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+ Przedmiot specyfikacii

e Budowa ogrodow deszczowych

+» Roboty przygotowawcze

=  Roboty pomiarowe

+» Roboty zasadnicze

=  Wykonanie elementdéw matej architektury

=  Wykonanie nawierzchni



% Wspdlny Stownik Zamoéwierr (CPV)
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania ogdlne
dotyczqce wykonania i odbioru robét budowlanych, wykonanych przy realizacji

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej joko dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzqdzajgcy dokumentacje projektowqg i odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji

zadania, obiektu i robdt, ktére sq niezbedne do okreélania ich standardu i jokoéci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujqg wymagania ogodlne,
wspdlne dla robdét ogdélnobudowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zdefiniowane sq
okreélenia podstawowe, ktére stuzy¢é majq ujednoliceniu interpretacji tego
okreélenia przez uczestnikdéw procesu inwestycy jnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okresélenia podstawowe wspdlne dla
wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sq inne dJdodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.

llekro¢ w ST pojawia sie pojecie:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé:

a. budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,



b. budowle stanowiqcq catoéé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjomi i

urzqdzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Przeszkoda - obiekty, urzqdzenia, instalacje zlokalizowane na trosie
projektowanego obiektu.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, itp.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzqgcy do zabezpieczenia
instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzqce
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania
warunkow bezpieczerstwa.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedqgcego przedmiotem
robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang urzqgdzenia zoplecza budowy..

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i korcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie.



Inzynier Kontraktu - oznacza osobe powotanqg przez Zomawiajgcego do
dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdét lub
innych spraw zwigzaonych z prowadzeniem budowy.

Reprezentant Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem
dokumentacji projektowe].

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu
45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka Obmiaréow - dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiomi Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.
Przedmiar roboét - wykaz robdét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci

technologicznej ich wykonania.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjomi podanymi w innych specyfikacjoch technicznych

znajdujgcych sie w ninie jszym dokumencie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robdét oraz za
ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, szczegdtowq specyfikacjq techniczng

(SST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zomawiajqcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaoze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniomi
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz komplet dokumentacii

projektowejiSST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnoé¢ robét z dokumentacjq projektowq

Dane okreélone w dokumentacji projektowej sq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszq wykazywaé
zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementow budowli nie

mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na rysunku sq wazniejsze od

wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé breddw lub opuszczen w dokumentach
kontroktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszq byé zgodne

z dokumentacjq projektowq.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq
zgodne z dokumentacjq projektowq i majg wptyw na niezadowalajgcq jakoéé
elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonowca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem

projektu.



Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i
maszyn pracujqcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznaokuje w
sposéb ustalony z Inwestorem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okresélonych przez
Inwestora projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wkqczony w cene umowngq.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonowca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét
wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy
i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

« utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
« podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw

i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy

oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osdéb lub wiasnosci

spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i droég
dojazdowych,
2) $érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

. mozliwoéciq powstawania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonowca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonowca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany



odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojozdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonowca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czosowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inwestora projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

Wykonaowca bezzwtocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane
wtadze oraz bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zomawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowq mieszkaniowa,
Wykonowca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inwestor projektu bedzie na biezqco informowat o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcq, a witascicielomi nieruchomosci i dotyczqcych
korzystania z wtasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inwestor projektu ani
Zamawiajqcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo



tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczerstwo i higiena pracy

Podczaos realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczqcych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegdélnoséci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zopewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okresélonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie

umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzqdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora projektu.

Wykonowca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, oz do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jokimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora projektu powinien rozpoczqé roboty utrzymaniowe nie pédzniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonaowca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzqgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonowca bedzie przestrzega¢ praow patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzqgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robdét i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inwestora projektu o swoich dziataniach. Wszelkie starty, koszty
postepowania, obcigzenia iwydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11. Réwnowaznoé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Goziekolwiek w specyfikacji powotywane sq konkretne normy lub przepisy,
ktére spetniaé majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogqg
by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jokosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonaowca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do

robot
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lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jokoéciowym zostanq przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedq one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jokos¢ i wiasciwoée do robdt i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé zastosowania
réoznych rodzajoéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaaokceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt,
zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy

ochrony érodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.
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Wykonowca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jokoéé wykonywanych roboét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢é wymagania
dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogqg byé dopuszczone przez
wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonowca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaowca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jokoé¢ zastosowanych materiatéw i zgodnosé



wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, wymaganiomi SST oraz
poleceniaomi Inspektora nadzoru.

Wykonowca ponosi odpowiedzialno$é¢ za petnq obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowe]j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostanqg, jeéli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementdéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robét bedqg wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole jokosci robdt i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witqczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne

kontroli materiatdéw oraz robdt.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sq okreélone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
umowaq.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajq certyfikat na znok bezpieczerstwa wykozujgcy, ze zapewniono
zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu

zgodnie z rozporzqdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
« Polskqg Normq lub

« Aprobatq Technicznq, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzqgdzeniu MSWIA z

1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sq wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty,

okresélajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zaomawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.
Zopisy bedq czytelne, Jdokonane trwatq technikg, w porzqdku

chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zotqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoéci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji pro jektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw roboét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
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e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkomi
klimatycznymi,

e zgodnoéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaci
projektowej,

« dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczqce jokosci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu robost.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecer Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych roboét

przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[3] Dokumenty dotyczgce materiatow
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw, orzeczenia o jokosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badorh Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

Q) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zomawiajgcego.

7. OBMIARROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zaokres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z czestosciq wymaganq do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okresélania iloéci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robdt.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badar atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywaone w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIORROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogq podlegaé

nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),

8.1. Odbiér robét zanikajocych i ulegajqocych zakryciu

Odbidér roboét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakoséci wykonywanych robét oraz iloéci tych robédt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowoé¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakoé¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjq

projektowq, SST i uprzednimi ustaleniomi.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jokoéci wykonanych czeéci roboét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbioér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jokoéci.

Catkowite zakonczenie robédt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zokonczenia robét.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z

dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w  zaokresie  wykonania  robédt

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robét
w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonqg wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy jetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzqdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmionami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czeéciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych,
8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgodzen,
10. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.
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Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zomawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez

Zomawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq pratnoéci jest wartoéé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okresélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedq obejmowad:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiotdw wraoz z kosztami zakupu, magazynowaniaq,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartosé¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacy jny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisomi, ale z wytqczeniem

podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowier publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz.177).



10.2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz.U.z 2002 r.Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pdzZN. ZM.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzqdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zokresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. -
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oroz ogtoszenia zomawiajgcego dane

dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania [ odbioru robdt budowlano-montazowych,
(tom I, II, 11, IV, V) Arkady, Warszawa 198%-1990r.
- Warunki techniczne wykonania i oobioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlane j, Warszawa 2003r.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe j specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczqgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjq przedmiotowego

zadanio.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu oraz odbiorze robdét zwigzanych z realizacjq zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej
dotyczq zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem elementdéw matej

architektury dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okresélenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okreéleniomi podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraoz za
zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, instrukcjomi producenta i poleceniaomi

Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczqce robdt podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty o parometrach zgodnych
z zatozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Nalezy éciéle przestrzegad instrukcji producentéw materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét, powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:
e 7uraw samochodowy,

e koparka ispycharka - do robét ziemnych,

sprzet do zageszczania gruntu,

samochdéd skrzyniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiotdw moze sie odbywaé¢  $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajqcych je

przed zniszczeniemi utratq cech charaokterystycznych dla danego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt S.
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5.2. Wykonanie robét

W zakresie wykonania elementéw matej architektury naolezy  wykonaé
utwardzenie terenu z kostki betonowej. Podbudowe wykona¢ z kruszywa
tamanego. Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupetnieniem w czasie ubijonia oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.

Montaz elementéw matej architektury nalezy zrealizowaé zgodnie z
instrukcjq producenta tych elementéw. Donice wykonane joko prefabrykaty nalezy
ustawi¢ w miejscach wskazanych w projekcie oraz wypetni¢ zwirem ozdobnym i

obsadzi¢ roslinami hydrofitowymi

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jokosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrole jakoéci robét dokonuje sie przez ich poréwnanie z wymaganiomi

podanymi w normach i projekcie. Sorawdzeniu podlega:

e przygotowanie podtoza,

e materiat uzyty na podktad,

e Qgruboséciréwnomiernosé warstw podktadu,

e sposdb i jakoéé zageszczenia,

e jokos¢ dostarczonych prefabrykatéw,

e prawidtowoé¢ utozenia i zamulenia piaskiem,

o prawidtowo$é wykonania elementéw matej architektury.
7. OBMIARROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest szt. (sztuka) wykonanego elementu matej

architektury.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbidér roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
specyfikacjami technicznymi i wymaganiomi Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST - Q0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j

Cena wykonania 1 szt. elementu matej architektury obe jmuje:
e prace pomiarowe,
e zakup materiatu,
e transporti wbudowanie materiatu,

e pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach zgodnych
z zalozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do
stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentéw materiatow.

Rynny, rury spustowe a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadaé

atest ITB oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowaé rynny i1 rury spustowe
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z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Stosowa¢ uchwyty z blachy ocynkowane;,
malowane w kolorze rynien i rur spustowych. Do wykonania ewentualnych obrobek

blacharskich nalezy uzy¢ blachy ptaskiej powlekane;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze si¢ odbywac $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem

1 utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

W ramach robot nalezy wykona¢ urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym. Przekroje

poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
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do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.
Rynny z PCV powinny by¢:
e lgczone w ztaczach poziomych,
e mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
e rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z PCV powinny by¢:
e laczone w ztaczach pionowych,
e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
W sposob,
e mocowane W sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glgbokosc¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robdt polega na porownaniu cech materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych. Kontroli jakosci robot
nalezy dokona¢ w kwestii zgodnosci wykonania robot w pordéwnaniu z zalozeniami

projektowymi.
6.2.1 Rynny

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:
e zgodno$ci w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu,

e prawidlowego spadku,
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e braku w rynnach pgkni¢¢ i dziur,
e braku uszkodzen mechanicznych rysy. zadrapania, itp.
e jednolitosci koloru brak odbarwien, jednakowy odcien koloru elementéw

e prawidlowosci spadkow i szczelnosci rynien

6.2.2 Rury spustowe
Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:

e zgodno$ci w zakresie wymiardw, rozstawu i montazu,

e Dbraku pekni¢¢ lub dziur,

e pionowosci - za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm,
e braku uszkodzen mechanicznych: rysy, zadrapania, itp.,

e jednolitosci koloru,

e szczelno$ci.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
e dla montazy rynien i rur spustowych - m (metr),

e dla montazu ksztattek z PCV, uszczelek, uchwytow — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
e prace pomiarowe,
e zakup materiatu,
e transport i wbudowanie materiatu,

e pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producentow materiatow.
e PN-EN 612:1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
e PN-EN 1462:2005: Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania.

e PN-B-94702:1999: Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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SZCZ

CGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -03

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tomanego stabilizowanego mechanicznie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe j specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczqgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjo przedmiotowego

zadanio.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu oraz odbiorze robdét zwigzanych z realizacjq zadania wymienionego w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej
dotyczq zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

Kruszywo fomane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne
rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej
jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakciji,
charakteryzujgce sie ziarnami ostro krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST , Wymagania

ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, instrukcjomi producenta i poleceniami

Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczqce robdt podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano

w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie jest kruszywo tamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez

domieszek gliny.
2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé

miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1.
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Preechodzi priel Sito, %

Rys.
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70 ] // 30
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0 4 ) e 70
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I .-—-"’"‘,/ 3
0 | 90
0 = 100
0075 0.125 025 a5 r 2 < 63 8 128 16 20 3i5 53

Hok pczka sita, mm

Pozostaje ra sicie, %

1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej:

---1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowq,

---1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na

sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3

gruboéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tab. 1. Wymagania wobec wtasciwosci kruszywa
L. Wymagania
Kruszywa Badania
Wyszczegolnienie wtasciwosci tamane
wedtug
Podbudowa
1 [Zawartoéé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do12 |PN-B-06714-15
2 |Zawartoéé nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-15
3 |Zawartoéé ziarn nieforemnych 9% (m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
4 |Zawartoéé zanieczyszczerh organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 \;‘Y:Iskoinik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodq [ lub Il wg PN- B-04481,[ 0930 do 70 BN-64/8931-01
Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
6 |Scieralnoéé catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 50
$cieralnoé¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 35
7 |Nasigkliwoéé, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8 [Mrozoodpornoéé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-19
9 |Zowartoéé zwiqzkow siarki w przeliczeniu na SO, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28
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2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

2.3.4. Zrédka materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiaty z
zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedq zaokceptowane do
wbudowania, jezeli dostarczone przez Wykonowce wyniki badan laboratoryjnych

wykazq zgodnoé¢ cech materiatowych z wymaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykoaza¢ sie mozliwoséciq korzystania
Z nastepujqcego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zopewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjomi.

42



5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST - 00 pkt S.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢é ustawione w osi drogi i w
rzedach réownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lUb linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz

col0m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej
nalezy wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia jednorodnoséci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w sposdb zapewniajqcy

osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoséciowych. Grubosé¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastqpi¢é po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé

wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]
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(metoda 1I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoéé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciq
wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podoudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ 21,0.

5.2.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna

by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodq Kierownika Projektu, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan

Kierownikowi Projektu do w celu akceptacji materiatéw.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréow podano w tab. 2.
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Tab.2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podoudowy z

kruszyw tamanych.

Czestotliwoéé¢ badan
Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchni
Lp. Wyszczegélnienie badan na dziennej dziatce podbudowy
roboczej przypadajgca na jedno
badania (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’
4 Badanie wtaéciwoséci kruszywa wg tab. 1, pkt Dla kazdej partii kruszywa i przy kazde j zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiomi podanymi w pkt

2.3. Probki nalezy pobieraé¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezqgco przekazywane Kierownikowi

Projektu.

6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki
Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci  optymalnej,

okreélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjq

+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreéli¢c wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-
77/8931-12.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci

okresélonych w pkt 2.3.2. Prébki do badarn petnych powinny byé pobierane przez

Wykonawce w sposdéb losowy w obecnoéci Kierownika Projektu.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw podano w tab. 3.
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Tab. 3. Czestotliwoée oraz zakres pomiaréow dotyczqcych cech geometrycznych
podbudowy.

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréow
1 Szerokoé¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Rownoéé podtuzna co 20 m tatq
3 Réwnoéé¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne™) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoéciowe co100m
6 Uksztattowanie osi w planie™) co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz

7 Gruboéé¢ podoudowy nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokoé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o

wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnosé podbudowy
Nierownoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowq tatg lub

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nieréwnosci dla podbudowy pomocniczej nie mogq

przekraczac¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne

z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruboé¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.
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6.4.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od

okreélonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petnq gruboé¢ do potowy szerokoséci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonaowca wykona napraowe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é noprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniq gtebokoéé, zgodnie z
decyzjq Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,

na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 , Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? wykonanej podoudowy.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
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8.2. Odbidér roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq,

specyfikacjami technicznymi i wymaganiomi Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j

Cena wykonania Tm? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,
dostarczenie mieszanki na mie jsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozone j mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badaoA laboratoryjnych
specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zanieczyszczenh obcych.

okreslonych

W

zawartoéci

PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezpoéredniq.

PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczerh organicznych.

PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci siarki
metodq bromowq.

PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego.

PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-5-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.

BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni
planografem i tatq.

BN-70/8931-06. Drogi saomochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOtOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST - 04

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe j specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczqgce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z realizacja przedmiotowego

zadanio.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu oraz odbiorze robdét zwigzanych z realizacjq zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej
dotyczq zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

z betonowe | kostki brukowej.

1.4. Okreélenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z
betonu  niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charaokteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajocy jezdnie od
chodnika, charakteryzujqcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugosciq nie wiekszqg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajoce |
odprowadzajqce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementomi (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielqcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcer temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami

wypetniajgcymi.

52



Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definic jami podanymi w ST - 00 , Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za
zgodnoéé
z dokumentacjq projektowq, instrukcjomi producenta i poleceniomi Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma by¢é wykonana z
jednego rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania
wobec betonowej kostki brukowej, ustalone sq w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcq w warunkach

mrozu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie: recznie, zwtaszcza
na matych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urzqdzen
uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzqgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzqdzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
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przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczq). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé
zageszczarki wibracyjne (potytowe) z wyktadzing elastomerowqg, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-

piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne’

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogq byé¢ przewozone na paletach - dowolnymi
érodkami transportowymi po osiqgnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewnqtrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego mogq stuzyé wozki widtowe, ktéorymi mozna dokonaé zatadunku
palet. Do zatadunku palet na érodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢é spinane tasmaomi stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboéci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $érodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogq by¢é przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadaé na
podktadkach drewnianych, dtugosciq w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
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materiatomi. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zolewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowaé¢ dowolnymi érodkami transportu w fabrycznie zamknietych

pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogédlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST - 00 pkt S.

5.2. Ogdlne zasady wykonania robét

Zatozenia projektowe sq nastepujgce:

J—
.

Rozbidérka istnie jgcej nawierzchni.
Sprawdzenie parametréw podtoza Ev2=100MPa i Is=1.00.
Utozenie 10 cmn podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63mm.

Utozenie 3 cm podsypki piaskowo-cementowej.

SIF SN CIN

Utozenie powtérne kostki betonowej o gr. 8cm.

5.3. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé

wyprofilowane zgodnie z pro jektowanymi spadkami.

5.4. Podbudowa

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwg betonowej kostki

brukowej to kruszywo tamane 0-63 mm.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruboéé: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakorczone

przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy
zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
popq itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o
jednakowej gruboséci. Na wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowaé kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach. Uktadanie kostek powinni wykonywadé
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymaganqg doktadnosciq. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzoér, bez dotozenia potowek i dziewiqtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy
uzupetniajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajq kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzqdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek éciekowych
(6ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewigtek, majqcych wszystkie krawedzie réowne i odpowiednio fazowane. W

przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
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uzupetnia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziomi
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dziennq Jdziatke roboczqg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j
zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robdét, prowizorycznie utozonq nawierzchnie na

podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usunqé wraz z podsypkq.

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomocqg zageszczarki
wibracyjnej (otytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnoséci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy

wymieni¢ na kostki cate.

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokoé¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca
sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiq drogi kat
45°, a wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawq cementowo-piaskowq.
Zaprawe cementowo-pioskowq zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajqcy jej wystarczajgcq ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnionie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq. Zalewa powinna catkowicie

wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkami.
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Po wypetnianiu spoin zaprawq cementowo-piaskowq nawierzchnie nalezy
starannie oczyscié¢, szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z

réznymi deseniami uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

= w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodno4&ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charaokterystycznych kostek, w przypadku zqgdania ich przez Inzyniera oraz
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

= w zakresie innych materiotdw: sprawdzenie przez Wykonawce cech

zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw).

7. OBMIARROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

betonowej kostki brukowe].

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

58



8.2. Odbidér roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq,

specyfikacjami technicznymi i wymaganiomi Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajocych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacy jnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacii
technicznej,

odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczqce cementu powszechnego uzytku.
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PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaone do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piosek.

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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