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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy w trybie postepowania
przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zrealizowania
zadania zgtoszonego przez mieszkancow w ramach Budzetu Obywatelskiego pn.
sModernizacja ciagow pieszych przy ul. Kilinskiego i Ordonéwny wraz z poprawa
bezpieczenstwa” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot przy ul. Hanki
Ordondéwny 1 Jana Kilinskiego w rejonie budynkéw nr 3- 3¢ i nr 4a, 4b, 4c do ciggu
pieszego przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego— wg planu sytuacyjnego.
Przedmiot zamodwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” sktada sie z:

- wykonania rozbiorek istniejacych kraweznikéw i obrzezy na lawie betonowej,

- demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej ciagéw pieszych,

- montaz nowych kraweznikoéw, obrzezy betonowych na tawie betonowej,

- wykonanie podbudowy thuczniowej pod nowe nawierzchnie,

- wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- rozbudowy istniejacego przytacza energetycznego nN,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami wydanymi

przez wiascicieli sieci,
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- zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z
planowanymi robotami,
- wykonanie innych robot wyniklych w trakcie opracowania projektu oraz

realizacji robot.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Wymagania do dokumentacji

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072. w tym sporzadzenie koncepcji wg koncepcji zawartej w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym rozwiazan projektowych:
- uktadu remontowanych chodnikow wraz z zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu (fakultatywnie) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot,
- rozbudowy istniejacego przytacza energetycznego nN,
celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowan przez Stosowng
jednostke Gminy Sosnowiec (koncepcja powinna zawieraé material opisowy —
graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,
oceng istniejacych konstrukcji) — 4 egz.;
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajagcemu ,.koncepcji” - propozycji rozwigzan
geometrycznych chodnikéw, rozbudowy istniejacego przyltacza energetycznego
NN po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystapienia o wydanie
warunkoéw zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami do
stosownych zarzadcow sieci zgodnie z zapisami warunkow uzyskanych w ramach
wywiadu branzowego — po 2 egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz. dla
Zamawiajacego - wymog fakultatywny,
sporzadzenie projektow budowlanych dla kazdej branzy (drogowej,
energetycznej) — po 4 egz. — wymog fakultatywny,
sporzadzenie projektow wykonawczych dla kazdej branzy (drogowej,

energetycznej) — po 4 egz.,
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2.2.

sporzadzenie projektow zabezpieczen lub przebudowy urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi — 4 egz.,
przygotowanie przedmiarow robot z uwzglednieniem kazdej branzy oddzielnie
(dotyczy wszystkich branz) — 4 egz.;

wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (fakultatywnie) — 4
egz.

wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 4 egz.,

pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji,
uzgodnien dokumentacji, koniecznych do zgloszenia lub pozwolenia na budowe,
przekazanie Zamawiajagcemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formie
cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne
w plikach doc i pdf z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw robot winny

by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA EXPERT..

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z

programem funkcjonalno - uzytkowym:

— uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej — fakultatywnie,

— uzgodnienie projektu budowlanego branzy energetycznej — fakultatywnie,

— uzgodnienie projektéw  wykonawczych kazdej branzy (drogowe;,
energetycznej),

— uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen lub przebudowy urzadzen
uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi ,

— uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajagcego na realizacje robot tj.
uzyskania pozwolenia na budowe¢ badz zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w
zakresie zgloszonych robot,

— uzgodnienie planowanych do zastosowania materialow i ich zgodnos$ci

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
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Nadzor autorski:

- wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),

- wyjasnianie watpliwosci 1 niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

- uzupelnianie szczegotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- §cista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

- biezagce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia —

fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
Laczna dlugo$¢ drogi, przy ktorych nalezy wykona¢ rewitalizacje przestrzeni

miejskiej wynosi ok. 230,0 mb. w tym:

a) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i ceglanego

zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,5 m,

- demontaz istniejgcych kraweznikow i obrzezy,

- korytowanie do wymaganej glebokosci wynikajacej z rozwigzan okreslonych w
dokumentacji projektowej,

- montaz kraw¢znikow: kraweznik betonowy wysoki 15x30 cm,

- montaz krawe¢znikow: kraweznik niski/najazdowy betonowy 15x22 cm,

- montaz obrzezy betonowych,

- wykonanie podbudowy tluczniowej i nowej nawierzchni z Kkostki brukowej

betonowej koloru szarego i czerwonego,
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- regulacja istniejacych urzadzen (skrzynki zaworow na sieciach kanalizacyjnych i
wodociggowych,  pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych i  sieci
teleinformatycznych, skrzynki zaworéw na sieciach gazowych),
- regulacja zabezpieczen okienek piwnicznych,
b) rozbudowa istniejacego przytacza energetycznego nN :

- demontaz istniejacego stupa betonowego,
- montaz nowych shupoéw aluminiowych anodowanych malowane w kolorze
grafitowym,
- montaz fundamentow betonowych,
- montaz nowej linii kablowe;.

C) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu zgodnie z wymogami

wiascicieli urzadzen.

4. Rodzaj materialu
Wbudowane materialy winny posiada¢ parametry jak nizej:
- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,
- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15,
- obrzeza betonowe o przekroju 8x30x100 cm,
- kostka brukowa betonowa, bezfazowa, typu Behaton, kolor szary i ceglany,
grubosci 8 cm,

- asfaltobeton w-wa $cieralna,

- lampy o$wietleniowe — zgodnie z wymogami okreslonymi w pismie WGK-
REK.6630.61.GT.2019 w tym:
v dobudowywane o$wietlenie:

e stupy uliczne o wys. 7-8 m w kolorze grafitowym, wykonane z
aluminium anodowanego w dolnej czesci 1 podstawa zabezpieczong
elastomerem,

e wysiggniki z aluminium anodowanego w kolorze stupa,

e oprawy drogowe typu LED z mozliwoS$cig regulacji konta padania
Swiatla (zabezpieczenie przed o$§wietleniem mieszkan w bezposrednim

sasiedztwie lamp),
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v’ dla przebudowywanego o$wietlenia lampy LED typu parkowego §wiecace
dookolnie ku dotowi,
v’ system sterowania zgodnie z wymogami okre§lonymi w pi$mie WGK-
REK.6630.61.GT.2019

v kable energetyczne odpowiadajgce normom niskiego napiecia NN.

- materialty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami

wiascicieli urzadzen

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program  funkcjonalno-uzytkowy  okresla  wymagania  dotyczace
zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych
elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
- wykonania we wlasnym zakresie, w obrgbie inwestycji, monitoringu istniejacej
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem droég oraz
sporzadzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopow kontrolnych,
otwarcia urzadzen,...)
- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania projektow zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu
kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi,
- opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot — fakultatywnie w przypadku zmiany
zalaczonych do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,
- wykonania i zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu - wymog

fakultatywny,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
- zyskania wymaganych uzgodnien i1 zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

- pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,
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- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu O
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz.
460 zpdzn.zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133,
z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108
poz. 908, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
r. poz. 2068, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 22003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z

poz. zm.).

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 Iub 1:1000,
zaleca si¢ wykonanie na mapie w skali 1:500.

Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed
ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym, jak réwniez stanem istniejgcym w terenie, a
takze w nawigzaniu do rozwigzahn zgodnych z obowigzujacymi aktami prawnymi w tym
zakresie, w szczegolnosSci zgodno$ci parametrow geometrycznych projektowanych
elementow uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia
dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zarzadcg terenu oraz Zarzadca
ruchu w rejonie wiaczenia do drogi klasy wyzszej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace

na zwigkszenie zakresu 1 ilo$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane
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jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-ustugowym ilosci

planowanych robdt moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j).

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowane roboty w ramach zadania ,,Modernizacja ciaggéw pieszych przy ul.
Kilinskiego 1 Ordondéwny wraz z poprawa bezpieczenstwa” maja zapewni¢ poprawe
warunkow ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢, bezpieczenstwo oraz
estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow osiedla.

7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
7.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej beda realizowane roboty
powinna sktada¢ si¢ z naste¢pujacych opracowan i projektow:
— projekt budowlany branzy drogowe;j (fakultatywnie),
—  projekty wykonawcze dla branzy drogowe;j,
— projekt budowlany branzy energetycznej (fakultatywnie),
—  projekt wykonawczy branzy energetycznej,
— projekt =zabezpieczen lub przebudowy urzadzen uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi.
—  projekt statej organizacji ruchu (fakultatywnie),,
—  projekt czasowej organizacji ruchu,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

7.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajacy wymaga, aby realizowane roboty w ciggu ul. Kilinskiego 1
ul. Ordonowny odpowiadaty, w szczegblnosci wymogom Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):
miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materialow

pochodzacych z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajace si¢ do ponownego
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wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy 1 inne
szczegbtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
wlascicielem terenu i Zamawiajgcym.

Pozyskane w trakcie robot materialy rozbidrkowe, nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez
Zamawiajacego.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych
robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu
roboczym gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamoOwienia w terminie
okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.
Wykonawca begdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

- ochrong $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru wlascicieli uzbrojenia podziemnego kolidujacego z
robotami drogowymi.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spelnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych
robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich

skierowaniem do realizacji robot budowalnych — w aspekcie zgodnosci z
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wykonania i Odbioru Robét oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z

projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,
- jako$¢ wykonania robd6t i doktadno$¢ montazu,
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.
Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu 1 iloSci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-ustugowym ilo$ci planowanych
robot moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajagcym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do robdt tymczasowych
beda migdzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesOw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas

wykonywania robdt, speilnienie warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
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warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed
dostgpem 0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z
budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu
dokumentacje¢ budowy, inwentaryzacj¢ oraz dokumentacje powykonawcza.
Wymagania szczegolowe

v" W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

W odniesieniu do wywozu materiatow rozbiorkowych i z wykonywanego koryta pod
w-wy konstrukcyjne:

Przewiduje si¢ wywo6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego
na odlegtos¢ do 10 km.
v" Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub
zarzadcow wlasciwych sieci o przystapieniu do wykonywania robot co najmniej
na 7 dni przed ich rozpoczeciem jak rowniez musi posiadaé stosowne uzgodnienia
z gestorami sieci.
v' Ewentualne regulacje i zabezpieczenia urzadzen podlegaja komisyjnemu
odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci, przyktadowo:

- wlazy kanalowe 1 wpusty deszczowe na odwodnieniu drog,

- wlazy kanalowe i skrzynki zaworow na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych,

- wlazy kanatowe na sieciach cieptowniczych umieszczonych w drogach,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,

- skrzynki zawordw na sieciach gazowych,

- montaz rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu terenu kolidujacym z robotami

drogowymi,

- wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejacego
uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z
wlascicielami urzadzen.

Wykonawca powinien  przewidzie¢ ewentualng potrzeb¢ regulacji
wysokosciowej urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w terenie
objetym robotami.

v" W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly, na odcinku
prowadzonych robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm 1 obsiaé mieszankami traw
niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym, dostosowac
wlaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw
czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i krawgznikow,

czy innych elementow architektonicznych.

7.3. Wytyczne dla chodnikéw:
Przewiduje sig:
konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych z kostki brukowej betonowej koloru

szarego i czerwonego:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,

warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3+5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci 15 cm,

istniejaca podloze gruntowe.
W zwiazku z przewidywang konstrukcja wymienianych nawierzchni ciggéw pieszych i
terenow utwardzonych nalezy przewidzie¢ korytowanie do wymaganej glebokosci tj.

okoto 21 cm wynikajacej w rozwigzan okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7.4. Wytyczne dla o§wietlenia terenu
Warunki dla wykonania rozbudowy oswietlenia okreslaja zapisy w pi$mie znak
WGK-REK.6630.61.GT.2019 z dnia 01.07.2019 r.

7.5. Warunki dla terenow zielonych
Rekultywacja terenéw zielonych :

- rekultywacja istniejacych zniszczonych trawnikéw poprzez przekopanie ziemi i
posianie trawy

7.6. Istniejaca infrastruktura
Nalezy dokona¢ zabezpieczenia wszystkich kolidujacych urzadzen z planowanymi

robotami:
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- regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowej, sieci c.0.),

- montaz rur ochronnych przy wszystkich skrzyzowaniach z planowana zabudowg
urzadzen.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spelnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm. Roboty winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i speklieniu szczegotowych zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej, jak: profil podluzny 1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projektach budowlanych i wykonawczych.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbgdnych pomiardw,
prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i
zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego 1
zrealizowane zgodnie ze spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w projekcie
wykonawczym.

Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym (trawniki); wykonawca winien przedstawi¢ sposOb ewentualnego
zabezpieczenia drzew.

7.7. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne
wskazujace schematycznie zakresy roboOt oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu.
Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow.

8. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
8.1. Ciagi piesze wzdluz budynku nr 3 i nr 4
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary i czerwony - ok. 755,00
m?,
— kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100cm, ok. 97,00 m,
— kraweznik betonowy, wystajacy 15x30x100cm, ok. 137,0 m,

— obrzeza betonowe 8x30 c¢m, ok. 230,0 m
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8.2. Oswietlenie terenu
— stupy uliczne o wysokosci 7-8 m z wysiggnikami i oprawami typu LED z
mozliwoscig regulacji konta padania $wiatta w celu wyeliminowania efektu
o$wietlenia zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie mieszkan — 4 Szt.
— shupy parkowe o wysokosci 5 m z oprawami typu LED $wiecacymi dookolnie
ku dotowi — 1 szt.

— kable o$wietleniowe NN — ok. 135,0 m

Uwagal

Zakres planowanych robot i ich rodzaje okreslone w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym sa szacunkowe, ostateczne ilosci wynikng w trakcie opracowywania
dokumentacji technicznej i wykonanych obliczen.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych poszczegélnych elementéow zostaly zaokraglone do
pelnych wartos$ci, mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje si¢ do 5%.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robéot, zamawiajacy przekazuje kopi¢ mapy
zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét. Szczegélowe
rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Planowane roboty sa zgodne =z Planem  Przestrzennego
Zagospodarowania. PPZ w zataczeniu.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Teren planowanych robot w rejonie ul. Kilinskiego i Hanki Ordonéwny
zlokalizowane sa w granicach dziatek, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Sosnowiec.
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy Os$wiadczenie stwierdzajace prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Podstawa prawna:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r.,
poz. 460 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1133, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389),

—  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108
poz. 908, z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
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Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068, z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62
poz. 627 z pdzn. zm.);.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie srodowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z
poz. zm.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub
rozbidrke, zgtoszenia budowy 1 przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,

Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177).
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4.

Uwagal

Powyzszy katalog nie jest zamkni¢ty. Wykonawca ma obowigzek stosowania

wszystKkich obowiazujacych przepisow.

Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglgdnia¢ zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej, a takze podczas prowadzenia robot.

Uwagi ogolne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ w granicach ewidencyjnych
gdzie Zarzadcg terenu, jest Prezydent Miasta Sosnowca. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460 z
pozn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu
pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu

zamowienia wchodzi wykonanie robot zgodnie z ustaleniami programu

funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym
koszty zabezpieczen 1 przekladek uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami
drogowymi oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych zamdowieniem,

koszty robodt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty roboét

tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
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— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,

— koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem (fakultatywnie),

—  koszty obstugi geodezyjnej,

—  koszty inwentaryzacji powykonawczej,

— Kkoszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okre§lone w
programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

—  koszty nadzoru autorskiego,

— koszty nadzoru wlascicieli sieci wynikajacym z zapiséw wywiadow branzowych,

— koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdbw rozbiorkowych

nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny
propozycj¢ rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przediozenia do akceptac;ji:

—  rysunkow wykonawczych,

— szczegotowych  specyfikacji  technicznych  wykonania 1 odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z

ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

7. Zalaczniki

Rysunki:
1. Lokalizacja zadania — skala 1:10000
2. Koncepcja rozwigzania sytuacyjnego — skala 1: 500

Wywiady branzowe , zgody
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Uwagal
Plan sytuacyjny dla uzgodnien jest wersja pogladowa (przed uzgodnieniami z
Zamawiajacym 1 Wnioskodawcami do Budzetu Obywatelskiego oraz uzyskanymi

warunkami od wiaScicieli sieci).



