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dotyczy: uzgodnienia branzowego dla zadania ,,Modernizacja ciggdw pieszych przy
ul. Kilinskiego i Ordondwny wraz z poprawa bezpieczenstwa”

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2019r. informuje, Zze w rejonie
zaznaczonym na zataczonym podktadzie geodezyjnym - teren przy ulicy Kilinskiego
i Ordondwny - przebiega sie¢ oswietlenia ulicznego stanowigca wtasnos¢ Gminy
Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wkreslono kolorem czerwonym.

Jednoczesnie nadmieniam, ze WGK nie posiada zadnych informacji na temat
urzadzen badz sieci podmiotow trzecich.

Ponizej podaje warunki techniczne dotyczace przebudowy i dobudowy sieci
oswietlenia ulicznego dla zadania inwestycyjnego: ,,Modernizacja ciagdw pieszych
przy ul. Kilinskiego i Ordonéwny wraz z poprawa bezpieczenstwa”:

1. Przebudowane oswietlenie nalezy potaczy¢ nowa siecig kablowa wraz z rurg
ochronna, konce rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem, natomiast nowo
wybudowane punkty oswietleniowe zasilic z istniejacego stupa (1)
wskazanego na mapie do celdw projektowych. Sie¢ oswietleniowa wykonac
jako sie¢ kablowg z ochrong przeciwporazeniowa.

2. Nowo budowane punkty oswietleniowe zaznaczone na podktadzie mapowym
kolorem czerwonym wykonac na stupach typu ulicznego o wysokosci 7-8 m,
w kolorze grafitowym wykonane z aluminium anodowanego w dolnej czesci
wraz z podstawg zabezpieczone elastomerem do wys. 30 cm, przystosowane
do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym. Stup musi posiadaé
wneke stupowa z drzwiczkami rewizyjnymi z zabezpieczeniem przed
otwarciem. Wysiegniki wykonane z aluminium anodowanego w kolorze stupa.
Wysiegnik moze stanowi¢ jedng catos¢ ze stupem i byc przystosowany do
montazu oprawy. Ramie wysiegnika musi byC obliczone do ciezaru
projektowanej oprawy. Na powyzszych stupach zamontowac nalezy oprawy
drogowe typu LED, wszystkie oprawy musza by¢ jednego typu/modelu
i charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

a) posiadac znak CE,

b) spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

¢) wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorze grafitowym,

d) konstrukcje modutowa, umozliwiajaca osobna wymiane uktadu zasilajacego

i uktadow optycznych,

e) korpus oprawy nie moze posiadac¢ widocznego ozebrowania,

f) panel LED powinien umozliwiaé jego wymiane bez wykonywania potaczen
lutowanych,

g) stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajacego nie moze by¢ mniejszy

niz IP 66,

h) stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi nie moze by¢ mniejszy

niz IK 08,



i) moduty LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie
uv,

j) spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemoéw
lampowych PN-EN 62471,

k) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie emitowac swiatta w gorng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej numer
245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

l) efektywnos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 110 lm/W z uwzglednieniem
strat strumienia swietlnego w oprawie,

m) zywotnos¢ diod LED minimum 70 000 godzin i utrzymanie efektywnosci
swietlnej na poziomie 90%, zgodnie z IES LM-80,

n) wspotczynnik oddawania barw powinien wynosic¢ (Ra)>70

0) natezenie o$wietlenia zgodne z norma,

p) posiadac regulacje strumienia swietlnego w zakresie, co najmniej od 100%
do 30% strumienia nominalnego,

r) elektroniczny uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodio swiatta przed
przepigciami o napigciu co najmniej 10 kV, a diody LED przed
przegrzaniem,

3. Wskazane dwie lampy do przebudowy przy budynku 3c, zastapi¢ oprawami
LED typu parkowego s$wiecacymi dookdlnie ku dotowi, montowanymi
bezposrednio na stupach bez wysiegnika. Forma oprawy powinna by¢
zblizona do ksztattu przedstawionego na rysunku nr 1. Wszystkie oprawy
musza by¢ jednego typu/modelu i nie posiadac klosza.

Stupy 5 m w kolorze grafitowym, wykonane z aluminium anodowanego,
przystosowane do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym. Stupy
muszg posiada¢  wneke stupowa z  drzwiczkami = rewizyjnymi
z zabezpieczeniem przed otwarciem.

Rysunek nr 1.

4. Likwidowane dwa stupy zastgpi¢ jednym ulicznym o wysokosci 8 m,
z potrojnym wysiegnikiem i posadowi¢ w proponowanym w projekcie miejscu.
Pozostate parametry stupa i opraw jak w pkt. 2. Przedmiotowy stup zasili¢
z istniejacego stupa wskazanego na podktadzie mapowym (2) oraz potaczy¢ go
nowym kablem z roztagczong lampa.

5. System sterowania.

We wszystkich nowo montowanych lampach nalezy zastosowac sterowniki
APT-PLC-UT-1 firmy APATOR Telemetria Sp. z o0.0. przeznaczone do
sterowania lampami LED poprzez wykorzystanie interfejsu 1 - 10 V lub DALI.
Sterowniki te umozliwiaja indywidualng kontrole poszczegélnych opraw
oswietlenia ulicznego za pomocg komunikacji PLC wykorzystujacej do
przesytu danych istniejaca sieC energetyczna.

Niniejszy dokument wazny jest przez okres jednego roku.




