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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE

D - 04.04.02.
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
mieszanka GRH 0 - 31,5 mm w-wa dolna o gr 15cm oraz w-wa goérna o gr. 10 cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ramach kontraktu realizowanego na zlecenie
Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania, stawiane podbudowie
zasadniczej wykonanej z mieszanki GRH 0-31,5 mm - warstwy no$ne : dolna o grubosci 15
cm lub w-wa goérna o gr. 10 cm

Zakres robot:

- prace pomiarowe,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- rozS$cielenie warstwy z mieszanki GRH ,

- zageszczenie mieszanki z polewaniem woda

- zakup 1 dowdz wody.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — cze$¢ konstrukeji
nawierzchni sktadajaca si¢ jednej lub wiecej warstw no$nych nawierzchni drogowe;j

1.4.1. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi, oraz SST D.00.00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00.00. Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych 1 otoczakéw . Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny .
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Nalezy stosowac¢ materialy wg normy PN - B - 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
do nawierzchni drogowych.

Kruszywo famane powinno spetnia¢ warunki wyznaczone nastgpujagcymi normami:

- PN-91/B-06714/15 - Uziarnienie (< 75 % frakcji podstawowej),

- PN-77/B-06714/12 — Zawartos¢ zanieczyszczen (< 0,2 %),

- PN-78/B-06714/26 - Zanieczyszczenia organiczne (barwa cieczy nie mniejsza od
WZzZOorcowej).

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
Podbudowy z kruszyw . Wymagania ogdlne pkt 2.3.1.

Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w OST D-04.04.00
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 2.3.2.

3.SPZRET
Ze wzgledu na matg powierzchni¢ robocza rozscielenie kruszywa rgczne lub przy uzyciu
rowniarki samojezdnej. Zaggszczenie walcem statycznym samojezdnym.

4. TRANSPORT

Dowolny $rodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadunkowe.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ transportowa na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty.

5.2 Podbudowa powinna by utozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych
czasteczek gruntu do podbudowy.

Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem :

D15/d85<5

D 15 — wymiar oczka sita , przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy podbudowy lub w-wy
odsaczajacej , w milimetrach

d 85 — wymiar boku oczka sita , przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza w mm
Jezeli warunek nie jest spetniony , nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub dobrang
geowldokning.

5.3 Zgodnie z obowigzujaca normg PN-84/S5-96023 dla podtoza przepuszczalnego
wymagajacego czesciowej naprawy przez spulchnianie i dodanie wody do osiggnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnego wyréwnania i zaggszczenia. Nie przewiduje si¢
wykonywania odcinkdw probnych. Przed zaggszczeniem kruszywo nalezy sprofilowa¢ do
spadkow poprzecznych i podtuznych zgodnie z projektem technicznym. Zageszczenie nalezy
wykona¢ walcem samojezdnym statycznym 10 t.

Do prawidtowego uksztaltowania podbudowy nalezy ustawi¢ w osi drogi 1 w rzedach
réwnoleglych paliki lub szpilki w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m, tak zeby wytyczy¢
roboty poprzez naciggni¢cie sznurkdéw lub linek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zgodnie z SST M.00.00.00.

6.2 Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja.

6.3 Wykonanie badan kontrolnych w czasie budowy:
- rownos$¢ podtoza

- jednolitos¢ uziarnienia,

- wilgotno$¢ materiatu,
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- zageszczenie podbudowy,

- grubo$¢ poszczegdlnych warstw,

- szerokos$¢ podbudowy i jej obramowanie,

- pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych oraz rownos$¢ podbudowy.

Zageszczenie podbudowy z badan zgodnie z PN-75/B-04481 lub w przypadku nie moznos$ci
okreslenia (gruboziarnisto$¢ materiatu) wykonac¢ pomiar ugiecia. Przy typie nawierzchni
sredniej ugigcie powinno wynosi¢ maksimum 1 mm.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych :

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow :

- szeroko$¢ podbudowy - 10 razy na 1 km [ norma tolerancji +10 cm . -5 cm]

- rOwnos¢

- W sposob ciaggly planografem lub co 20 mb tatg na kazdym pasie drogowym rownos¢
poprzeczna - 10 razy na 1 km [ nieréwnosci podbudowy zasadniczej nie mogg przekracza 10
mm

Nierownosci podbudowy pomocniczej nie moga przekracza 20 mm |

- spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km [tolerancja + 0,5 % ]

- rz¢dne wysokosciowe podbudowy : co 100 mb [réznice miedzy projektowanymi rzednymi ,
a rzgdnymi podbudowy nie powinny przekracza +1 cm , - 2 cm ]

- spadki poprzeczne na tuku poziomym — w pktach gtéwnych tukéw poziomych

- uksztattowanie osi w planie - co 100 mb oraz na tukach w pktach gtéwnych tukow

[0$ podbudowy w planie nie moze by przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+5cm |

- grubo$¢ podbudowy - w czasie budowy ; w trzech pktach dziatki roboczej

- przed odbiorem : w 3 pktach ,lecz nie rzadziej niz raz na kazde 2000 m?

[ grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci podbudowy projektowanej o wigcej
niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10 %

- dla podbudowy pomocniczej +10 % , - 15 %]

- no$no$¢ podbudowy

a. modut odksztatcenia ; co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

b. ugigcie sprezyste ; co najmniej w 20 pktach na kazde 1000 m

Cechy podbudowy :
Podbudowa _ Wymafgallle cech.y podbudoxjai.r;yr
7 kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztalce-
. . zageszczenia | pod kolem ., mm nia mierzony plyta o érednicy
o wskazniku .
. Is, nie 30 cm. MPa
W nos nie .. ..
.. . mniejszy niz
mnNigJszy mz Od pierwszego Od dmgiego
04 40 kl\' 50 kN obciazenia E 1 obiazenia E 2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,0 1,10 1,20 | 100 | 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy , ktore wykazujag wicksze odchylenia od okreslenia w
pkcie 6.4 powinny by naprawione poprzez spulchnienie lub zerwanie do gtgbokosci co
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najmniej 10 cm , wyréwnane i powtornie zaggszczone . Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej w-wy jest niedopuszczalne .

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza niz szer. podbudowy projektowanej o wigcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym . to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢

Podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu ,
do tozenie materialu 1 powtérne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci w-wy , wedlug podanych zasad , na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 podbudowy z thucznia.
Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z SST D.00.00.00.00.
Projektuje si¢ wykonanie:

- w-wa dolna gr. 15 cm z materiatu inwestora

- w-wa gorna gr. 10 cm z

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wg zasad okreslonych w SST D.00.00.00.00 oraz Instrukcjag DPD 14.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne warunki ptatnosci okreslone sa w SST D.00.00.00.00.
9.2 Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmuja:

- zakup materiatow,

- prace pomiarowe

- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu i materiatow

- profilowanie i zaggszczenie istniejacego podtoza

- mechaniczne roz$cielenie warstw z kruszywa tamanego
- mechaniczne zaggszczenie warstw,

- zakup i dostarczenie wody,

- sprawdzenie profilu podtuznego 1 poprzecznego,

- utrzymanie podbudowy 1 przeprowadzenie badan.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w SST D.00.00.00.

- PN-S-06102 :1997- ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

- PN -67/B-04112 , Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci (zuzycia) thucznia
kamiennego w bebnie Devela”.

- PN-75/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci”.

- PN-66/B-06714 , Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania
techniczne”.

- PN-62/S-04011 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.
-PN -B-11111 ,,Kruszywo mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych.

Zwir i pospotka”.

- BN-66/6774-03 ,, Kruszywo drogowe. Metoda badan $cieralno$ci kruszywa w bebnie
kulowym”.

- BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”.
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- BN-64/8931-02 ,,.Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta”.

- BN-68/8931-04 ,.Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg”.
- BN-77/8931-06 Drogi samochodowe . Pomiary ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

-,.Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” zal. nr 1 do Zarzadzenia
MTiGM oraz MSW nr 184 z dnia 6.6.1990r.



