Remont chodnikoéw oraz wymiana kraweznikoéw w ulicy Astrow w Sosnowcu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01b

WYKONANIE KRAWEZNIKOW BETONOWY CH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach
kontraktu realizowanego na zlecenie Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikodw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawe¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Lawa — warstwa nosna stuzagca do umocowania kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie z
krawe¢znika na grunt.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace robot

Podstawowe wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Dokumentacja przetargowa przewiduje uzycie nastgpujacych materiatow:

— krawezniki betonowe spetniajace wymagania PN-EN 1340:2004 [1],

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2],

—woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania jezdni nalezy stosowac krawezniki uliczne, jednowarstwowe 0 wymiarach
15x20x100cm. (krawezniki najazdowe) oraz krawezniki 15 x30x100 cm(krawezniki
drogowe)

2.3.1 Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:

— dhugo$¢: 1% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz4 mm i nie wigcej niz 10mm,

— wysokos$¢ 1 szeroko$¢: +5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10mm,

2.3.2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. Cechy Wartos$¢
1. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2. Wytrzymatos¢ na zginanie:
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna [MPa] 26,0
— wytrzymatos¢ minimalna [MPa] 24,8
3. Odpornosé na Scieranie [mm] <23
4, Odpornosé na poslizg/poslizgniecie przez caty okres
uzytkowania

2.3.3 Sktadowanie

Krawezniki  betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$é
kraweznika.

2.3.4 Beton do produkcji kraweznikdéw betonowych

Do produkeji kraweznikow betonowych nalezy stosowac¢ beton klasy C30/37 wedlug PN-EN
206-1:2003 [3].

2.3.5 Materiaty na podsypke 1 do zapraw

Na podsypke cmentowo-piaskowa i do zaprawy nalezy stosowaé cement powszechnego
uzytku CEM I, klasy nie mniejszej niz ,,32.5” wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

2.3.6 Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wedlug PN-EN 206-
1:2003 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,



Remont chodnikoéw oraz wymiana kraweznikoéw w ulicy Astrow w Sosnowcu
— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport krawe¢znikéw betonowych

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwoch warstwach
rozdzielonych drewnianymi listwami, spi¢te taSmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.
Palety z krawgznikami powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem —Si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Cement 1 piasek powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1 Lawy betonowe

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [10]. Lawy wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [8].

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami: 12 cm lub 15cm w przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku
wjazdow do bram, 2cm w przypadku przejs¢ dla pieszych przez jezdni¢. Zewngtrzna $ciana
kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢

po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02 [10].

5.4.2 Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowe -
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszezeniu.

5.4.3 Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehié
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo - piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo — piaskowa stosuje si¢ wylgcznie do
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kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1 Badania krawe¢znikow

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Pomiary dlugosci 1 glgbokosci uszkodzen kraweznikéw betonowych nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1mm, zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021 [9].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Wyniki pomiaréw powinny
spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z ustaleniami z Inzynierem Budowy
— dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy;

b) wymiary taw — wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m lawy, tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci £ 10% szeroko$ci projektowane;;

c¢) rownos¢ goérnej powierzchni taw — rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez
przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty, przeswit pomigdzy
gorng powierzchnig fawy 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm;

d) zageszczenie taw — zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m; Lawy
ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z thucznia,
badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjgcie
ziarna z tawy;

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
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— dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalna odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika;

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika;

c) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzang przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika 1 przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm;

d) doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metréw — spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego krawe¢znika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary

I badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m (metra) kraweznika betonowego obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

—wykonanie koryta,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypeknienie spoin kraweznikéw zaprawa lub masa zalewowa (w zaleznosci od rodzaju
tawy),

— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:2000 Cement. 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
10. BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych



