Remont chodnikéw i wymiana kraweznikow w ulicy Astrow w Sosnowcu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA SKRZYNEK ZELTWNYCH ZAWOROW
WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacja pionowg skrzynek zeliwnych zaworow
wodociggowych 1 gazowych w ramach kontraktu realizowanego na zlecenie Miejskiego
Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
regulacja pionowg skrzynek zeliwnych zaworéw wodociggowych i gazowych.
Rodzaj robot :

- regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Skrzynek zeliwnych zaworow wodociggowych 1 gazowych - element zeliwny
przeznaczony do przykrycia podziemnych urzadzen zamontowanych na sieci wodociggowej
lub gazowej.
1.4.2.Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne ”
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych to:
—elementy deskowania,
—beton i jego sktadniki,
—elementy prefabrykowane,
—zwir, piasek, zaprawa cementowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- pily tarczowej ,

- milota pneumatycznego ,

- zageszczarki wibracyjnej ,

- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
4.2. Transport materiatow

Nowe materiaty do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi §rodkami transportu .

b

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych 1 zaworoéw

Istniejagce zawory nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly rowne z
rzedng nowo wbudowywanej warstwy S$cieralnej lub nawierzchni chodnikow. Roboty te
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania  (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne , certyfikaty zgodnosci , ewentualnie badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.) ,
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatow .
Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji .
6.3. Badania wykonywanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie :
- wyglad zewngtrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu , ksztattu , wymiarow ,
- poprawno$¢ profilu podtuznego i1 poprzecznego , nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacy sptyw wod powierzchniowych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawionej :
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- zaworow wodociggowych i kanalizacyjnych.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami
Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
- roboty rozbidrkowe ,
- naprawa urzadzen .
Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
,»Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w SST — D .00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej zaworow wodociggowych i gazowych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie studzienek/wlazow, zawordw przeznaczonych do regulacji,
- podniesienie wlazow, kratek, pokryw, zawordw i trwale ich umocowanie,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu,
- sporzadzenie protokotu odbioru z udzialem administratora tych urzadzen,
- zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki.
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZNE

Nie wystepuja.
11. NORMY
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze
2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
3. PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny- kanalizacja
4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )
5. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania .
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
8. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .



