Remont chodnikéw i wymiana kraweznikéw w ulicy Astrow w Sosnowcu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01c

REGULACJA PIONOWA WEAZOW STUDZIENEK REWIZYJNYCH
KANALIZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STT) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem studzienek rewizyjnych kanalizacji
burzowej lub sanitarnej w ramach kontraktu realizowanego na zlecenie Miejskiego Zaktadu
Ustug Komunalnych w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych STT obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie:

wymiany wlazu zeliwnego,

wymiany nakrywy zelbetowej studni i montazu pierscienia odcigzajacego.

W zakres robot wymienionych wchodza: roboty przygotowawcze, demontaz nawierzchni w
obrebie remontowanej studni, roboty ziemne, roboty demontazowe istniejacych
uszkodzonych elementéw studni kanalizacyjnych, montazowe nowych elementow studni,
ochrona przed korozja, przywrdocenie konstrukcji drogi w obrebie realizowanych robot,
kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, skladajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.4. Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore robocza studzienki
kanalizacyjnej.

1.4.5. Komin wlazowy - szyb laczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.6. Pokrywa wtazu kanatowego - ruchoma cze$¢ wtazu kanatowego, stuzaca do zamykania
otwordw studzienek kanalizacyjnych.

2. MATERIALY Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie =z
wymaganiami STT . Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrddta.

Przejscie przez $ciany studni rur i ksztattek okreslonych w p-cie 2.2.1 systemowe dla
projektowanych rur dostarczane przez producentow. PrzejScia przez Sciany muszg by¢
szczelne.

2.1. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych (beton min. B45) taczonych na uszczelki
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samosmarujace 1 ich elementy wg DIN 4034 cz.1. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac
w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy DIN 4034 cz.1 oraz PN-B-10729:99

2.2. Beton hydrotechniczny /B40, B45/ Sktadniki do produkcji betonu i sposob jego produkcji
do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.3. Beton zwykty Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawy budowlane zwykte  Zaprawy budowlane do potaczenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-14501.

2.5. Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.6. Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.7. Kruszywo mineralne - do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-/B-06712/A1:1997.

2.8. Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.9. Cement hutniczy - cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.10. Kregi zelbetowe - powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 cz. 1
12 ¢ 1200/1470 mm, h =250 mm i h = 500 mm, lub ¢ 1400/1650

2.11. Plyty pokrywowe zelbetowe okragle - powinny spetnia¢ wymagania normy BN-
86/8971-08, DIN 4034 T1 Plyty zelbetowe nastudzienne o wymiarach: PP ¢ 1200x625/200
mm,

2.12. Pierscienie odcigzajace - pierScienie odcigzajace zelbetowe o wymiarach: PO ¢
1500X2000/200 mm,

2.13. Pierscienie dystansowe ¢ 625/60 mm, ¢ 625/80 mm, ¢ 625/100 mm.

2.14. Wlazy kanalowe - powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 typ $redni C250, typ
ciezki D-400 wg PN-EN 124:2000 na zatrzask i zawias.

2.15. Zwezki betonowe /konusy/ - powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 4034 T1. Zwezki
betonowe o wymiarach: ¢ 1200/625 mm.

2.16. Piasek na podsypke i obsypke rur - piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
wg PN-87/B-01100.

2.17. Zwir lub pospdlka na podsypke filtracyjng Podsypka filtracyjna ze Zwiru, pospoiki lub
thucznia wg PN-87/B-01100.

2.18. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.19. Kit olejowy 1 poliestrowy To kity budowlane trwale plastyczne stuzace do
uszczelniania, przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.20. Papa izolacyjna Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.21. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.

2.22. Izoplast R i B Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do
gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych. Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno
- winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych 1 wodochronnych na podiozu z izoplastuR.
2.23. Uszczelki samosmarowujace do taczenia kregow, ptyt.

2.3. Sktadowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie rownym 1 utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo. Kregi mozna skladowaé poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady
1 kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i
piasek do zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposob skladowania materiatow
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentow. Ksztattki z polipropylenu
winylu nalezy sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z remontem studzienek
kanalizacyjnych zastosuje sprzgt gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pit¢ do cigcia asfaltu i betonu,

- koparki/spycharko/tadowarke¢ o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zaggszczarki mechaniczne),

- samochody samowyladowcze.

3.2. Do robdt montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- weiggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

Sprzet montazowy i1 $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdw. Materiaty na budowe¢ powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z STT.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie 1 na koszt wlasny do sporzadzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien dla tych projektow. Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z
zasadami obowigzujacych polskich norm. Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

Goérna czes$¢ studni wykonac z kregdw betonowych ¢1200 mm 1 przykry¢ pokrywa zelbetowa
¢1200 mm.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Dokona¢ ustalenia miejsca 1 zakresu robot

5.2.2. Roboty przygotowawcze — oznakowanie miejsca robdt, wygrodzenie, ustalenie
uzytkownika (wtasciciela) istniejgcego uzbrojenia oraz zlecenie nadzoru

5.2.3. Demontaz nawierzchni w obrebie remontowanej studni

5.2.4. Roboty ziemne — odkopanie studni na wymagang glebokos¢ (glebokos¢ ok 1 m)

5.2.5. Demontaz istniejacych, uszkodzonych elementow studni kanalizacyjnych: witazu
zeliwnego, nakrywy zelbetowej, uszkodzonego krega — jezeli zajdzie taka potrzeba
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5.2.6. Montaz nowych elementoéw studni: wymienionego krgga — jezeli zaszla taka potrzeba,
montaz pier§cienia odcigzajacego, montaz nakrywy zelbetowej, wlazu zeliwnego typu
ciezkiego D 400 z zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000
5.2.7. Ochrona przed korozja - zewnetrzne $ciany studni zaizolowaé bitizolem R+2G.
przywrocenie konstrukeji drogi w obrebie realizowanych roboét, kontrola jakosci.
5.2.8. Miejsce wykopu zasypac piskiem
5.2.9. Uzupehi¢ warstwy konstrukcyjne drogi
5.2.10. Uzupehi¢ nawierzchni¢ jezdni wg rodzaju istniejacej nawierzchni.
5.2.11. Uporzadkowac¢ teren robot
5.2.12. Powstaly gruz wywiez¢ na miejsce wysypiska i utylizacji
5.2.13. Przywroci¢ stalg organizacje ruchu
5.2.14. Przekaza¢ pozyskany ztom zeliwny zgodnie z ustaleniami z InZynierem.
6. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostkg obmiarowa robot jest:
e 1 szt. wyremontowanej studzienki kanalizacyjnej z wymienianym kregiem (krag
zelbetowy, wilaz zeliwny, plyta zelbetowa, pierscien odcigzajacy) ¢1200 mm lub
¢1400 mm
e 1 szt. wyremontowanej studzienki kanalizacyjnej bez wymienianego kr¢ga (wlaz
zeliwny, plyta zelbetowa, pierscien odcigzajacy) ¢1200 mm lub 1400 mm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ wyremontowanych studzienek
kanalizacyjnych wg zakresu jak pkt 6.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt materiatow,

- wykonanie zakresu robot wg pkt 5.2.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.



