Remont chodnikéw wraz z wymiang kraweznikow w ul. Astrow w Sosnowcu

OPIS TECHNICZNY
1.1 Inwestor

Gmina Sosnowiec al. Zwyciestwa 20, 41-200 Sosnowiec, zamawiajacy Miejski Zaktad Ustug
Komunalnych w Sosnowcu ul. Plonéw 22/1, 41-200 Soshowiec

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont chodnikéw wraz z wymiang kraweznikow
w ul. Astréw w Sosnowcu na odcinku od ul. Stalowej do ul. Brata Alberta

Parametry drogi:

- droga gminna( nr drogi 120263S )

- klasa drogi D — droga dojazdowa,

- kategoria ruchu KR1,

- grupa nos$nosci podtoza nawierzchni G2,

- predkos$¢ projektowa VP = 30 km/h

1.3 Lokalizacja zadania

Droga objeta remontem chodnikéw i wymiang kraweznikdw usytuowana jest w wojewédztwie slgskim,
w zachodniej czesci miasta Sosnowiec, na terenie dzielnicy Milowice, w poblizu ulicy Stalowej, na
dziatkach nr 4774 oraz 4787 obreb 09, nalezgcych do Gminy Sosnowiec, w zarzadzie Wydziatu
Administracji Drogowej UM Sosnowiec. Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym i mapie
zasadniczej.

2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad komunikacyjny

ul. Astréw posiada jezdnie o szerokosci od ok. 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
obustronnym obramowaniem z kraweznikéw betonowych oraz opaska z ptytek chodnikowych o}
szerokosci 0,3 m lub 0,5 m. Na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Bratkdw znajduje sie po jednej stronie
wydzielony chodnik z ptytek betonowych o szerokosci 1,5 m. Stan techniczny nawierzchni chodnikéw
jest niedostateczny z uwagi na wystepujgce deformacje, nieréwnosci podtuzne i poprzeczne.

2.2 Odwodnienie

ul. Astrow - odprowadzenie wdd opadowych poprzez ukfad istniejgcych wpustéw ulicznych
podtgczonych poprzez system przytgczy do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej. System odwodnienia
ulicy wymaga odbudowy (uszkodzone wpusty uliczne, czesciowo zamulone przytgcza kanalizacyjne,
brak pierscieni odcigzajacych,...).

2.3 Uzbrojenie

W zakresie przedmiotowego zadania wystepujg nastepujace istniejgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢
gazociggowa [g], sie¢ wodociggowa [w], sie¢ elektroenergetyczna [e], oswietlenia ulicznego [e], sie¢
teletechniczna [t], sie¢ kanalizacji [ko]

3. Zatozenia remontowe

predkos¢ projektowa: VP =30 km/h
szerokosc jezdni: 5,00 m

szerokosc ciggdw pieszych: 1,5 m
obcigzenie jezdni ruchem kategorii: KR1

4. Rozwigzania sytuacyjne
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W zakresie rozwigzan sytuacyjnych planuje sie:

- obustronna wymiana kraweznikdw betonowych na tawach betonowych (krawezniki najazdowe i
drogowe)

- remont istniejgcych ciggdw pieszych wraz z wjazdami do posesji oraz regulacjg istniejgcych studni i
skrzynek zeliwnych zasuw

- wykonanie opaski na odcinku od ul. Bratkéw do ul. Stalowej

- remont odwodnienia ulicy — wymiana wpustéw ulicznych wraz ze studzienkami, wymiana przytaczy
- wymiana i regulacja wtazéw istniejgcej kanalizacji wraz z regulacjg i zabudowaniem pierscieni
odcigzajacych

- uporzadkowanie pobocza i zielencdw wraz z humusowaniem i obsianiem trawa

Graficzny obraz proponowanych rozwigzan przedstawiono na zatgczniku mapowym.

5. Uksztattowanie wysokosciowe
Lokalne uwarunkowania, istniejgce chodniki, wejscia do budynkéw oraz skrzyzowania z innymi drogami
wymuszajg koniecznos$¢ pozostawienia rzednych niwelety drogi bez zmian.

6. Odwodnienie

W celu odprowadzenia wdd opadowych z obszaru przedmiotowego zadania zatozono, ze odwodnienie
remontowanej nawierzchni realizowane bedzie w sposdb grawitacyjny dzieki odpowiednio nadanym
pochyleniom poprzecznym i podtuznym jezdni do istniejgcej kanalizacji . Dla sprawnego przejecia wéd
opadowych planuje sie dokona¢ odbudowy istniejgcych wpustéw ulicznych (zeliwo + studzienka) w
liczbie 4 szt. wraz z wymiang przykanalikéw sr. 200 mm z rur PVC i zabudowaniem przejs¢
szczelnych.

7. Rozwigzania konstrukcyjne

W zakresie chodnikéw

- demontaz istniejacej nawierzchni chodnikéw i opaski z ptytek betonowych w ul. Astréw oraz
fragmentdw z betonu asfaltowego gr. 5 cm w rejonie skrzyzowania z ul. Stalowa,

- koryto na gtebokos¢ 20 cm,

- wykonanie podbudowy ttuczniowej gr 15 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej gr.
3 cm, (kostka szara bez fazy)

- montaz obrzezy betonowych gr. 8 cm na podsypce piaskowe;j

W zakresie elementdw krawedziowych

- wymiane istniejgcych kraweznikéw na krawezniki betonowe wtopione (najazdowe), wyniesione 4cm;
na tawach z betonu z oporem 30x15+15x12,5cm z betonu cementowego C12/15 lub na krawezniki
betonowe drogowe , wyniesione 10 cm; na fawach z betonu z oporem 30x15+15x12,5cm z betonu
cementowego C12/15,

- wymiane istniejgcych obrzezy chodnikowych na nowe o wymiarach 8x25x100 cm z betonu wibro-
prasowanego C25/30 wyniesione 0 - 2 cm do wykonania obramowania ciggdw pieszych, na podsypce
piaskowej

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne po uprzednim przeprowadzeniu prac rozbidrkowych beda polegaé na przygotowaniu
terenu pod wbudowanie odtwarzanych konstrukcji oraz pod elementy krawedziowe.

UWAGA!
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Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac sie z aktualnymi mapami uzbrojenia terenu
oraz sposobem zabezpieczenia sieci i urzadzen kolidujgcych z zaplanowanym zamierzeniem
Inwestycyjnym. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej przekopem kontrolnym.

9. Zakres robot

- wymiana kraweznikéw betonowych(drogowych i najazdowych) na tawach betonowych —395,0 m,
- chodniki: rozbidrka istniejgcych opasek oraz chodnikéw z ptytek betonowych wraz z odwozem gruzu
oraz kosztem zagospodarowania odpadu - 355 m?,

- chodniki: rozbiérka istniejgcych chodnikdéw z asfaltobetonu gr. 5 cm wraz z odwozem gruzu oraz
kosztem zagospodarowania odpadu - 47 m?,

- wykonanie nowych chodnikéw oraz opaski wraz z podbudowg ttuczniowa, z kostki brukowej szarej
bez fazy gr.8 cm— 265,0 m?

- montaz nowych obrzezy betonowych gr. 8 cm — 260,0 m

- wymiana kompletnych wpustéw ulicznych (zeliwo + osadnik+ pierscien odcigzajacy) - 4 szt.

- wymiana przykanalikéw sr. 200 mm z rur PVC z podtgczeniem do studni kanalizacji ogélnosptawnej z
zastosowaniem przejscia szczelnego oraz syfonu z kolana - 4 kpl. (ok. 20 m)

- wymiana wtazéw studni kanalizacji usytuowanej w jezdni wraz z zabudowa nakryw betonowych oraz
pierscieni odcigzajgcych — 7 kpl. (wtaz zeliwny, nakrywa betonowa, pierscien odcigzajgcy)

- regulacja skrzynek zeliwnych w chodniku — ok. 14 szt.

- regulacja studni teletechnicznych w chodniku — 3 szt.

- uporzadkowanie pobocza i zieleAcdw, uzupetnienie humusowania i obsianie trawg — 200 m?

- karczowanie pni — 3 szt

- organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy - 1 komplet

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 komplet

11. Przepisy prawa

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999 r. Nr 43
poz.430), tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)



