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TAURON Dystrybucja S.A. " ’

Oddziat w Bedzinie

ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin |—I>C moz
Infolinia: +48 32 606 0616 Tey

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Zawiercie, dn. 22-04-2020r. WMC Inzynieria Wanda Czopek
Sygnatura: TD/OBD/OMD/2020-04-22/0000008 Troks 103

32-300 Olkusz
Barcode: 1016124861

Dotyczy: uzgodnienia branzowego TD/OBD/OMD/UB/MK/659/2020 dla projektowanego zadania pn.:
remont ul. Wieczorka i Jarosza w Sosnowcu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08-04-2020 roku (data wplywu do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie 09-04-2020 roku) informujemy, ze na zataczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych WN oraz kabli nN, SN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we witasnym
zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN, SN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonaé¢
zgodnie z przepisami i normami BHP.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem kolizji nalezy wystapi¢
z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie o wydanie warunkéw zabezpieczenia
lub przebudowy kolidujacych odcinkdw powotujac sie na numer/barcode wczesniej wydanego
uzgodnienia branzowego.

Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien uzgodnic¢
nieodptatnie w TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Bedzinie.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji}) nalezy ustali¢ za pomocag przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosc
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141, 42-400 Bedzin.

Prace w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu
terminu i sposobu z Jednostkg Terenowg Zawiercie (osoba do kontaktu — Piotr Faryniak,
tel. 032 678-31-11).

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i sieci teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

TGN Dysfrybucja S.A.
oanw.mx\ﬂ y w
Wydzia Doz

Tiarnzy specjalist QN

Michat Kozba

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 z{
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Strona 2
Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Wykonanie uzgodnienia podlega opfacie zgodnie z obowigzujgcym cennikiem ustug pozataryfowych
(dostepny na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pf). Faktura za przedmiotowa ustuge
dostarczona zostanie odrebnym pismem.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1 x mapa zasadnicza
1 x wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:
1 x OBD/OMD —_—
Michat Kozha
NIP; 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z{
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Infolinia: +48 32 606 0 616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowacé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegéinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie, ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bedzinie (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wplacony): 560.575.920,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziatl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Uz,adnia sig 2 uwaga, e orace w soblizu urzadzen podziemn
T. .JRON Dystrybugjz 5.4 netezy wykonac recznie, zgodnie
Z .nowigzujgcymi normami Kable elektroenergetyczne bedace
w olizji poprzecznej z planowana investiicja nakezy zaprojektowac
jal o przejicfe mq rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
_ Zepasowego, wolnego przepugiu rurowego wychodzacegd™),5m vmmm
jezdnig/wjazdichodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice
rv ochronnych: Dla kabli'1 kv rurv o $rednicy minimum 110mm
k.ioru niebieskiego Dla kabli 3N rury minimum 160mm
ku.oru czerwonego Zabezpiaczenie kabli wykonaé zgodnie
7 aytycznymi stanowiacyms zaigeznik do uzgodniente.
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Przed Przystapieniem do nrac w odle tosci mniejszej niz:
- 3m od mr.&.q._ﬁ: przewodéw linii :.muoimmﬂnuﬁﬂmh:p 9
= 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN .
- 15m od skrajnych przewodéw i napowietrznych <<_h_
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze muozn.a
mr.uu_.omEB.S sied. Odlegiosci Powyzsze dotyczg réwniez
uzycia diwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunietej
nNam.Q maszyny do skrdjnego przewodu. Prace ziemne
nalezy uq.oim.am_m.é ten'sposéb, aby nie naruszac ustrojow
_mn_:uos_ __:_._ Jw., inaczej beda musialy by# odbudowane
osztem i staraniem winnego ich uszkodzenia
¢

-

Naiezy zachowa¢ minimalng odlegiosd
rojektowanych sieci podziemnych od
stniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:

= linii nN = 1m,

= linii SN = 2m, 3

= linii WN =+5m

L)
4

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci*mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze dla kolidujacych
urzadzen nalezy wystapic.o wydanie

warunkéw ﬁmmr:mﬂ:_‘ns usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A., Oddziat w Bedzinie

Uzgodnia sie z uwagg, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybuda S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wskazane jest ze wagledu na bezpieczeristwo
0s0b | mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrytucja S.A.
Oddziat w Bedzinie o nadzor branzowy.

Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapi¢
0 wydanie warunkdw zabezpieczenia lub
przebudowy naszych urzadzef elektroenergetycznych
do TAURON Dystrybucja,S.A. oddziat w Bedzinie.
Pod adresem; ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin.
Po uprzednim uzyskaniu wywiaddw branzowych
w TAURCH Dystrybugja S.A. oddziat w Bedzinie
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