SOSNOWCU
idid GUSPODAKKI KOMUNALNE]
41-200 SOSNOWIEC
Sosnowiec, dnia 23.04.2020r.
Znak sprawy:
WGK-RIT.6630.75.2020

WMC Inzynieria Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

dotyczy: pisma z dnia 07.04.2020 roku (data wptywu 08.04.2020 roku).

Uprzejmie informuje, ze na podktadach geodezyjnych - teren potozony

w Sosnowcu przy ul. Franciszka Jarosza i ul. Aleksandra Wieczorka - wkreslono

(kolorem brazowym) orientacyjny przebieg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej - wg

zakresu zaznaczonego na zataczonych mapach kolorem zielonym, linig ciagta.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z siecia kanalizacji deszczowej jej Inwestora

zobowiazuje sie do:

1. zabezpieczenia urzadzen w sposob umozliwiajacy ich bezawaryjna eksploatacje -
w czasie prowadzenia prac nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby urzadzenia nie
ulegty uszkodzeniu,

2. przedtozenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzedu dokumentacji
projektowej celem uzgodnienia sposobu jej przebudowy,

3. wykonania prac zwiazanych z zabezpieczeniem urzadzen kanalizacji deszczowej na
koszt wtasny.

Ponadto informuje, ze w rejonie wskazanym na podktadzie geodezyjnym - przebiega
sie¢ oswietlenia ulicznego, stanowiaca wtasnos¢ Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg
sieci wkreslono kolorem czerwonym.

Wszelkie kolizje nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

1. Kable, ktére krzyzuja sie z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rurami DVK lub
dwudzielnymi, konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

2. Prace ziemne w poblizu urzadzen wtasnosci Gminy Sosnowiec nalezy wykonaé recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

3. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach sieci
oswietlenia ulicznego.

4. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. Wszelkie prace nalezy wykonac na koszt inwestora.

6. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem SPIE Elbud Gdansk S.A. (telefon kontaktowy
605 059 587).

Jednoczesnie informuje, ze Wydziat nie wnosi uwag do nadbudowy urzadzer - wpustow
deszczowych na wskazanym, w ww. rejonie, kolektorze deszczowym.

Niniejszy dokument (pismo wraz z zatacznikiem mapowym nr 1) wazny jest

w okresie jednego roku.

Zatacznik: ACZJELNIK

/_,f_\_a_: Gospogarki _»c::_::::
qP

L:E; ha Koy :?:Q

1. podktad geodezyjny - 2 egz.

/




== = — t-[‘ o

vmm", * rw%‘g o
e a1 2781
Er18 N

B - m .. -i|.|. . ....
z - dr 888 X
K \ nocna ,
27997 - > : e, -
iy i il L 3 N, S S ——
e e ™ : : =1 —1
o ek ions - -
Bl 2 (Bas! ! u@. k uﬂ. k
o [ B} 3 S
O._ N, & - i
B, a1 N T _ Lot A = i K
"~ B fr—="—" |
% et ! T e [ ||I U ki
3 v & /WH. . NG- A - .&.8 mr.._m ‘ 7
= => e 7 s cn S . ) :
i 2 ! s W @ r S o - 846 |
% | ) ' 4914 T
—3c] -.lfmﬂ_ o - g ~ -
] \ | i
.w.mm_.__) T _ uoﬂ.
w2 B LA 1
SR TIE I B 1
= =
} bl

by B 836l

SWC OSmetlenia  UWkcaneyo

konobxo nﬁw@ Coraoia



s Sa NN vy
.

A
n_...lqll.lt.lLvl.,.. -‘_ .|-_.J.,..r'
; 0

r
, “Ep wa _T _ _.w_

A
\m - !

1 A%

[}

Zadanie pn. Remont ul. Jarosza i ul. Wieczorka w Sosnowcu.
Legenda: Planowane wpusty uliczne (lokalizacja oreientacyjna)
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