Bedzin, dn. 6 pazdziernika 2020r.
Sygnatura: TD/OBD/OME/2020-10-06/

Barcode: 1039791664

Miejski Zaklad Ustug Komunalnych
w Sosnowcu

ul. Plondéw 22/1
41-200 Sosnowiec

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Przebudowa ulicy i ciagow pieszych w miejscowosci Sosnowiec ul. Naftowa dz. nr ” z
istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:
Istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na zatgczniku mapowym do uzgodnienia
branzowego TD/OBD/OMD/2020-09-30/UB/DG/1958/2020 z dnia 30-09-2020r.1;.:

W strefie ul. Akacjowej

1.

a.

Stanowisko stupowe linii napowietrznej nN 0,4/0,23 kV. Funkcja stupa odporowo-narozny.
Historyczny numer stupa 5. Numer stupa BDJ021284. Nazwa obwodu nN Naftowa. Numer
obwodu nN BDJ20407/7. Numer stacji SN/nN BDJ20407 Rodzaj stupa rozkraczny. Typ ZN-
10.

Przytgcze nN 0,4/0,23 kV do budynku nr 27. Funkcja sieciowa sieé rozdzielcza nN. Nazwa
obwodu nN Naftowa. Numer obwodu nN BDJ20407/7. Nazwa stacji SN/nN 250407 ZOR
Naftowa. Numer stacji SN/nN BDJ20407. Wykonane przewodami typu AsXSn 4x16mm?.
Ukiad sieci nN TN-C.

Linia kablowa $redniego napiecia Sn 6(20) kV Kabel nr 1. Nazwa ciggu liniowego Sosnowiec
Il Deblinska 1. Nazwa relacji od stacji Naftowa 2 do stacji PKP Potudnie. Wykonana kablem
typu 20 kV AKFtA 3x95mm?2.

Linia kablowa sredniego napigcia Sn Kabel nr 2 20 kV. Nazwa ciggu liniowego Ostrogérska
Radocha 1. Nazwa relacji od stacji Naftowa 10 do stacji Naftowa 4. Wykonana kablem typu
20 kV HAKFtA 3x120mm?2.

Linia kablowa $redniego napiecia Sn 20 kV Kabel nr 3. Nazwa ciggu liniowego Ostrogé2rska
Radocha 2. Nazwa relacji od stacji Naftowa 9 do stacji Naftowa 7. Wykonana kablem typu
20 kV HAKnFty 3x240mm?.

W strefie ul, Willowej.

f.

Stanowisko stupowe linii napowietrznej nN 0,4/0,23 kV. Funkcja stupa Rozgatezno-
odporowo-krancowy. Historyczny numer stupa 6. Nazwa obwodu nN Akacjowa 18 + ZK Nr
12. Nazwa stacji SN/nN 251342 Naftowa 8. Numer obwodu nN BDJ21342/2. Numer staciji
SN/nN BDJ21342. Numer stupa BDJ044797. Rodzaj stupa rozkraczny. Typ ZN-10.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

— Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujacej lokalizacji zgodnie
ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx .

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, relacji i parametréw elementéow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatainosci statutowej w sposéb nie
gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacije techniczng i prawna skfadajgca sie
z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Bedzinie adres: 42-500 Bedzin, ul.
Malobadzka 141 Bedzin oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

1.



10.
11.

12.

13.

14.
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16.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Srednich i Niskich Jaworzno adres: 43-600 Jaworzno ul. Wojska
Polskiego 1 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu
realizacji calego zakresu prac zglosic¢ je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzeri wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznosé niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwaéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Grzegorz Frej tel. 327661111 email.: grzegorz.frej@tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem

TAUROR Dystrybucja S.A.

0Oddziat w Bedzinie

Wydzi ag>

Kopia: Starszy specfdlista ds., eksploatacji sieci
TD/OBD/OME




