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Projekt technik ochronnych drzew — opis techniczny
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l. Zabezpieczenie drzew istniejagcych

Drzewa i krzewy rosngce w poblizu prowadzonych robét, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone
przed uszkodzeniem — wskazane sg na rysunku zagospodarowania terenu.

Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywa¢ zgodnie z zapisami Ustawy o
ochronie przyrody z 2004 r., z pézniejszymi zmianami.

W poblizu drzew prace budowlane muszg by¢ prowadzone recznie, tak aby nie dopuscic¢ do ich uszkodzenia.

l.a. Zabezpieczenie pni

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owiniecie pnia rurg drenarskg o $rednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposdb gwarantujgcy stabilno$¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie
desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych. Otulina z desek o wysokosci nie mniej
niz 150 cm. Dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz
tasmg co 40-60 cm w minimum trzech miejscach tak aby deski scisle przylegaty do pnia.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposéb ( np. uniemozliwiajg to nabiegi
korzeniowe) nalezy zastosowac zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa plotem, w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pnia.
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1.2. Zabezpieczenie korzeni

W zwigzku z prowadzeniem prac w obrebie systemow korzeniowych, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
starannoscia, recznie. Nie mozna pozostawia¢ odkrytych korzeni drzew i krzewdw.

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologie drzew korzeni,
petnigcych zaréwno funkcje stabilizujgce jak i magazynujace (pobierajace skifadniki mineralne i wode z
podfoza). Dla wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu
korony, powigkszajgc go o 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci Srednicy
korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu
robét ochrong powinno by¢ objete pole w ksztalcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem
zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem chociaz gtdwne korzenie
szkieletowe. Planujac prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac, iz ilos¢ cie¢ wieksza niz 20%
ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego obumarciem.
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1.2.1. Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia
wykopow

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowa¢ na okres spoczynku
zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego typu prac latem,
szczegolnie w okresie upatow.

Roboty ziemne w otwartym wykopie powodujg duze straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te
powinny by¢é wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm. Jesli konieczne
jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposéb fachowy, prostopadle do osi korzenia. W
przypadku obumartych lub chorych korzeni niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do miejsca
zdrowego. Powstatg rane nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie
w nig patogendéw. Na rany o srednicy do 5 cm nalezy stosowac preparaty emulsyjne. Rany wieksze oraz
powierzchniowe zabezpieczamy dwuetapowo, krawedzie preparatem emulsyjnym (pierscien o grubosci 1,5—
2 cm), a wnetrze impregnatem. Korzenie przykrywamy ziemig dopiero po stwardnieniu preparatu.

Rany w korzeniach nalezy zabezpieczy¢, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzi¢ w temperaturach
ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

Jesli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonaé ostone korzeniowa, w postaci szczeliny
wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3—
0,5 m i gtebokosci 1 m. Najkorzystniej jest wykonaé jg na rok przed realizacjg planowanej inwestycji.

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej
pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni). W przypadku przerw w pracy wykopy
nalezy zasypacé lub przykry¢ korzenie matami stomianymi, jutg lub agrowtdkning, podlewanymi wodg. aby
przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed
mrozem przykrywajac je na matami stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetié. Korzeni nie wolno
zasypywac ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze wzgledu na brak substancji
organicznych. Do zasypania dotéw mozna wykorzystac¢ tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm). Jest to
mozliwe tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposéb sktadowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m).
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng lub kompostem. Mozemy wzbogaci¢ jg o preparaty
wspomagajgce regeneracje korzeni. Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

1.2.2. Zapobieganie zanieczyszczeniu podioza przez odpady z budowy

Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. nalezy
sktadowaé co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlnie niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane
przez deszcze w gigb podioza. Nie nalezy dopusci¢ do skfadowania stali i ciezkich elementow
konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni
znajdujgcych sie w przy powierzchni.

Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

1.2.3. Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem
podioza

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony na ten
cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubo$¢ musi
by¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt
blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku drzewa.

Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg by¢é ustawione pod
koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykry¢ 20 cm warstwg pospoftki piaskowo-zwirowe;j.
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1.2.4. Schemat wyznaczania strefy ochronnej

Schemat strefy ochronnej korzeni - sposob wyznaczania

Strefa w formie okregu Strefa w formie kwadratu

Srednica strefy = rednica drzewa +1(2jm Dlugesé strefy = srednica drzewa +12)m

——— Minimalna odleglosc prac
ziemnych od drzewa

Drzewa oraz krzewy dojrzate - teren ogrodzony obejmuje powierzchnie co najmniej rowng powierzchni rzutu
korony +1 — 2 metry, a w przypadku krzewow — powierzchni zajetej przez krzewy. Drzewa waskie lub mtode
0 waskich kolumnowych koronach powierzchnia ogrodzenia powinna by¢ nie mniejsza niz 2 x $rednica
korony. Ogrodzenie ochronne systemow korzeniowych powinno by¢ dobrze widoczne wysokie oraz trwate.
Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w tablice z informacjg co podlega ochronie, np.

UWAGA'!
STREFA OCHRONNA DRZEW

Nie wchodzi¢
Nie przesuwac ogrodzenia

Nie sktadowa¢ materiatow
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Ochrona drzew przez wygrodzenie

Ogrodzenie
ochronne min.

Ochrona pojedynczego drzewa

Przykiadowe wygrodzenie strefy ochronnej dla grupy drzew

Strefa zagrozenia
korzeni

Ogrodzenie.
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Zabezpieczenia wykopow

elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pve

—¢ | - listwy lub deski

’’’’ -3 ——siatka druciana i widknina
| | ——deskowanie wykopu

wys. min. 1,5m

i
~_ przestrzen wypetniona mieszanka
piasku torfu i kompostu

mieszanina piasku
,/ Z torfem i kompostem
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Ponadto nalezy:
* nie dopuszczaé do obsypywania pni ziemig z wykopu;
* nie sktadowa¢ materiatdw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach;
* ogranicza¢ skutki posuszy poprzez:
* wykonywanie krétkich odcinkéw wykopow;
* prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym;
* w skrajnym przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzenia rosliny, ktére oszacowano na wigksze niz 30%
- koniecznos¢ podlewania,
*  zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych.

Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopdéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na
placu budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych.

Wymagania:

» drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wlosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wio$nikowe
znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).

* do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokot drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggngé¢ petne nasycenie wodg gleby
na gtebokos¢ 10 cm.

1.3. Material potrzebny do zabezpieczenia drzew i krzewéw na okres prowadzonych prac

- Deski 200x25 mm

- rury drenarskie

- Maty stomiane

- juta lub agrowtékniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systeméw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tasma

1.4. Przypadki uszkodzen

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

» wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam,
gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy),

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpic¢ bardziej zasobna.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
* usuniecie uszkodzonych gatezi
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» wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

Uwaga:

- Uszkodzenia nie moga powodowac utraty statecznosci drzewa.

- Jezeli roslinnos¢ istniejaca zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Il. Prace pielegnacyjne

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). Prace zwigzane z pielegnacjg drzew
starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem uprawnionego
chirurga drzew. W przypadku gdy utrudniony jest dostep do drzewa ze sprzetu mechanicznego, prace nalezy
wykonywaé metodg alpinistyczng. Po wykonaniu cie¢ nalezy teren wokét prowadzonych prac uporzgdkowac,
a powstate z przycinki dtuzyzny, grubizny, karpiny i gatezie wywiez¢ z terenu, zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz.
122) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. - wywdz zanieczyszczen i odpadéw na
wysypisko odpaddw organicznych lub nieorganicznych.

Zabiegi w obrebie korony drzewa lub zadrzewienia mogg obejmowac wytgcznie:

- usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych,
- ksztattowanie korony drzewa, ktérego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa.

Caloroczne utrzymanie

oczyszczanie drog i schodéw z darni obejmujgce utrzymanie alejek w ciggtej czystosci, Sciecie darni topata,
gracowanie, odciecie darni przy kraweznikach, zebranie darni, zamiecenie/wygrabienie alejek, oczyszczenie
kraweznikéw, wywodz powstatych zanieczyszczen tego samego dnia.

Oczyszczanie przy drzewach obejmujgce regularne: pielenie terenu, zebranie chwastéw, Smieci i
zanieczyszczeh oraz wywoz. Odchwaszczanie polega na pieleniu, zebraniu chwastéw i ich wywozie —
wysokos$é chwastow nie moze przekroczyé 12 cm oraz 10% powierzchni klombu/rabaty/wypetnienia murku.

Zimowe utrzymanie

- zimowe utrzymanie alejek i schodéw obejmuje utrzymanie ich w ciagtej szorstkosci — na biezgco
odséniezanie, posypanie drdég piaskiem oraz zamiatanie i wywdz pisaku zaraz po ustaniu $niegu. Do
odsniezania zabrania sie uzywania soli w jakiejkolwiek postaci.
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