
Karta techniczna urz¹dzenia wg nomy PN-EN 1176:2009

Symbol urz¹dzenia wa¿ka

Wymiary urz¹dzenia Szerokoœæ 45 cm

D³ugoœæ 200 cm 

Podane wymiary s¹ oparte na pomiarach projektowych. Wymiary 
rzeczywiste mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ.

Parametry strefy 
bezpieczeñstwa

Powierzchnia strefy bezpieczeñstwa –  przestrzeñ
minimalna

15,75 m2

HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczeñstwa – przestrzeñ 
minimalna

500 x 315 cm

Obwód strefy bezpieczeñstwa 16,3 m

Docelowy wiek u¿ytkowników 3-12 lat

Urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do u¿ytku
 w pomieszczeniach lub w warunkach  nadzoru

Nie 

Opis techniczny 
urz¹dzenia

Specyfikacja materia³owa:

-  podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urz¹dzenia,

-  wszystkie s³upy ze stali ocynkowanej œr. s³upa 114 mm, œcianka

2,2 mm.

-  zakoñczenia  s³upów  (zatyczki)  wykonywane  z  nylonu

stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie,

-  elementy monta¿owe / z³¹czne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urz¹dzenia z tworzywa  wykonywane z niskiej gêstoœci

polietylenu stabilizowanego UV,

- porêcze, pochwyty, inne elementy stalowe  wykonywane ze stali

ocynkowanej – œr. prêta 32 mm oraz 25 mm, 

- sprê¿yna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

-  urz¹dzenie posiada certyfikat zgodnoœci z norm¹ PN  EN 1176

wydany przez jednostkê posiadaj¹ca akredytacjê PCA;

-  materia³y  tworzywowe  LDPE,  z  których  zosta³o  zbudowane

urz¹dzenie posiadaj¹ potwierdzenie zgodnoœci ich sk³adu z norm¹

PN-  EN  71-3  +  A1:  2014-12   dotycz¹cej  zawartoœci  ftalanów i

kadmu  oraz  migracji  okreœlonych  pierwiastków  wydane  przez

laboratorium z akredytacj¹ PCA;
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