Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie
dawnego blasku w parku Dietla”

Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejagcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z
Budzetu Obywatelskiego pt. ,,Perta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”

Zamawiajacy:
Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec,
aleja Zwyciestwa 20

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
DZIAL ROBOT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASY ROBOT:
- 45110000 — 1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
- 45340000 — 2 — Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

KATEGORIA ROBOT:

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

- 45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- 45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

- 45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
- 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45223821-7 — Elementy gotowe

- 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

Gliwice, Sierpien 2019 r.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdélna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - Z0. Wymagania ogodlne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru roboét, realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu
Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrocenie dawnego blasku w parku Dietla”

Zamawiajacy:
Gmina Sosnhowiec
41-200 Sosnowiec,
aleja Zwyciestwa 20

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Whytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

]
l
1  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno - fotograficzny.
| Uzgodnienia konserwatorskie

]

Projekt budowlany

Ogolna charakterystyka przedsiewziecia
Teren opracowania obejmuje dziatki nr: 6885/11, 6885/10 - obreb 9 Sosnowiec

W ramach przedsiewziecia planowane s3 prace:

Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych

Montaz nowych urzgdzen zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng
Budowa nowych odcinkéw komunikaciji pieszej,

Montaz elementéw matej architektury

2. 0Ogoiny zakres robot
2.1. Zawartosé dokumentacji projektowe;j:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2, Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji technicznej.

Wszystkie elementy skfadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentac;ji techniczne;j.
Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej
pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w
pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia badz
ujecia elementu w cene ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
3.1. obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C)obiekt matej architektury,
3.2. budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

3.4. teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

3.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

3.6. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.:

3.7. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

3.8. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé stuzgca do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe - skfada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

3.10. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg
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3.11. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

3.12. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

3.13. kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

3.14. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

3.15. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

3.16. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilodci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

3.17. odbiorze czesciowym (robot budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy"

3.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentac;ji
powykonawcze,

3.19. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentac;ji projektowe;j

3.20. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
» specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

3.21. wspélnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.
Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego z
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oéwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
.Polskie prawo zamowien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

3.22. zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong
przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okredlonym w udzielonym petnomocnictwie

4. Materialy i urzagdzenia

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego
zatozonych w dokumentac;ji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

* Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
i Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
d Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzeh.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajgc te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytwérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen
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Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty
wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz

te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢é odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Sprzet bedagcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okresdlone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegodtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Wykonanie robot

7.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,



Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie
dawnego blasku w parku Dietla”

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

7.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem
budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajacego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

7.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach okreslonych w
0goinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.4 . Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakohczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zzeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzagdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéow
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem M.

7.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, kidére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

7.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia roboét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.77. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstaé w okresie realizaciji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatébw, ktére wplywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

7.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
7.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptaciji
nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakosci.

7.8.2. Projekt organizaciji robét

10
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kidére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

7.8.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Nie wymagany.
7.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robé6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

7.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakosé robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgcy:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagiji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,
- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Dokumenty budowy
7.9.1. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w kiérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
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ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

C)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
€)  Protokoty odbioru robot,

f

)  Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
) Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
Opinie ekspertéw i konsultantow,

orespondencja dotyczgca budowy.

J

~

7.9.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

7.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjig umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie rysunkéw roboczych, wykazow
materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

7.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoinych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu
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realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacjg

umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzoér autorski.

7.9.6. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Nie wymagana.

7.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci roboét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

7.9.8. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez =zarzadzajgcego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

oM~
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6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatadii

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegGtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

7.10. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieh i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowag, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

8. Kontrola jakosci robét
8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazgdac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatédw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
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wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy S$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wpltyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjig umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materialdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary robét

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzagcym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci,
ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robot
Zasady odbioru roboét okresla umowa.
11. Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.
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Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - Z1. Roboty rozbioérkowe

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:"
Modernizacja istniejacego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni —
przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Nazwy i kody

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

demontaz urzadzen zabawowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy, jakie wystepujg przy realizacji umowy ( fundamenty, elementy
betonowe itp.)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materialéw

Materiaty pochodzace z rozbidrki:
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-drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na miejsce skladowania
odpaddéw wyznaczone przez Zamawiajgcego - koszt utylizacji urzgdzen zabawowych ponosi Zamawiajgcy,
-beton oraz pozostate odpady powstate podczas rozbidrek wywiez¢ na sktadowisko odpadoéw zgodnie z Ustawg
z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.) - koszt utylizacji oraz
zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca."

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport materiatéw

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Odwiezienie gruzu, zZtomu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie prac .
5.2.1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT

nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciezkiego sprzetu

b) wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach rozbidrkowych

c) elementy budynku bedace przedmiotem robét rozbidrkowych powinny zostaé¢ odtgczona w sposob trwaty, poza
jego obrebem zewnetrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposazenia wewnetrznego).

d) na terenie rozbiérki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)

oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

e) powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
f) zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:

g) hetmy, szelki bezpieczenstwa, wtasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania
pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobiste;j

h) nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z technologig rozbiérki

i) przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementdéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych

j) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
* najblizszej strazy pozarnej
* najblizszego punktu lekarskiego
* posterunku policji
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k)  wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

* rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz.93)

* rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

+ ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

5.2.2 Sposo6b przeprowadzenia roboét rozbidrkowych

W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ strefe rozbiorki jako strefe niebezpieczng. Do szczegdlnych
zagrozen mogacych pojawi¢ sie w trakcie robot rozbidrkowych bedg nalezaty: prowadzenie robét ziemnych,
prowadzenie w rejonie rynku transportu samochodowego przewozgcego ciezkie elementy usuwanej konstrukciji
budowalnej, duze zageszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciezkich elementéw.

Nalezy poinformowa¢ uzytkownikow dziatek sasiednich , w tym zarzadcow drég o prowadzonych robotach
budowlanych a takze o ile to konieczne dokona¢ na dziatkach sgsiednich wygrodzenia stref niebezpiecznych.
Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ co najmniej 6m.

Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczyé dostep oséb postronnych do miejsca rozbiérki,

- usung¢ wszelkie instalacje wewnetrzne oraz urzadzenia i wyposazenie

- w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontazu, lub wprost na
demontowanych elementach jest zabronione.

- rozbiodrki elementéw konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzaé jednoczesnie w kilku miejscach.

- podczas robot nalezy dokonywaé biezacej oceny stanu technicznego poszczegdlnych elementéw, i w miare
mozliwosci wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

- w zadnym przypadku nie wolno ustawia¢ maszyn i innych srodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie
krawedzi wykopu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzern spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbiory robét

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki.
Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Ceny jednostkowe
obejmujg: Dostarczenie niezbednych materiatdw i urzgdzen. Rozbidrka elementéw. Wywoz elementéw na
odpowiednie sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i
zabezpieczenie terenu robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatéw bedgcych wtasno$cig wykonawcy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar roboét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
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nalezy rozpatrywa¢ tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy

Szczegodtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

a) Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie M| z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST -Z2. PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego: "Modernizacja istniejacego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt.
~Perta Pogoni — przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych i obejmujg

® Roboty pomiarowe
® Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy
®*  Woykonanie pomiaréw geodezyjno- wytyczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji ogdlnej wykonania i odbioru robot
budowlanych Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem prac przygotowawczych
terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane (,$wiatki") srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m., ,$wiatki" powinny mie¢ dlugosé
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatdw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem 0sd6b trzecich. Dobdér materiatéw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Do oznakowaniu placu budowy nalezy uzy¢ tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
BHP.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynkéw nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry,
* dalmierze,
* tyczki,
* laty,
* tasmy stalowe, szpilki,
* Inny niezbedny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. w oparciu o otrzymanag
dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi plan organizacji
ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania Robot, ogrodzi i oznakuje teren tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan
organizacji ruchu powinien zosta¢ uzgodniony ze stosownymi stuzbami w szczegdlnosci z Komendg Policji.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia wykopdw powinien byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczegciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

* ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

* niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

* pomiarem nachylenia skarp wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3.Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kkosztorysie.

8. 0Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot zwigzanych z
wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:
+ Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

i Roboty przygotowawcze
® Montaz
° Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wlasnoscig wykonawcy

materiatow, sprzetu

Dla robét geodezyjnych:
* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trasy,
® uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,

° zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentac;ji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi

zmianami),
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestyc;ji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - 2Z3. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych inwestycji: "Modernizacja istniejagcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu
Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST,Wymagania ogdéine”

2.MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- roéwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie

robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybodr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposdb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Teren pod budowe w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentac;ji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera
Budowy.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze nienajezdzaniem przez
pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjag¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokgtne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ros$lin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do
dotu.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajagca sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek

lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2

(metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2

wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - Z4. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robét
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych dotyczacych inwestycji: "Modernizacja
istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie
dawnego blasku w parku Dietla”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopdow.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV - 45113000-2 Roboty na placu budowy

Kod CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.3.2. Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg
wykonanie:

* wykopdw w gruncie

* odwodnienia wykopéw

* podsypek i nasypow

* podkfaddéw zwirowych

* zasypek

® transportu gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing
Specyfikacjg Techniczng

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne -Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.

Giebokos¢ wykopu  -Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki -Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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Wykop $redni -Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkfad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdédw - Umochienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robo6t dostosowane do gtebokos$ci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik roznoziarnistosci

Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d1i0 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonaniem wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogadlnej
Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2 3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow 2z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rébwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasnosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp.

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce, do
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow

Wybédr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopéw. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym,
sprawnym technicznie sprzetem: Sprzet do transportu - samochody wywrotki; przemieszczanie na odlegto$¢ do 100
m - spycharka.

Inny sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajgcy realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Zasada prowadzenia robét ziemnych.
Wykopy oraz przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Sposob wykonywania skarp wykopu okresli wykonawca po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru oraz
projektanta. Wykonanie skarpy winno gwarantowac¢ ich statecznosé¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi z tabeli ponizej w zaleznosci
od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu. Nachylenie skarp dla czasowych wykopow przy
korzystnych warunkach wilgotnosciowych.

Rodzaj gruntu Gtebokosé wykopu Nachylenie skarpy
Nasypowe piaski i zwiry Do 5m 1:1,25

Ponad 5m 1:1,50
Piaszczysto gliniasty Do 5m 1:0,67

Ponad 5m 1:1,00
Gliniasto piaszczysty Do 5m 1:0,5

Ponad 5m 1:0,75
Gliny Do 5m 1:0,33

Ponad 5m 1:0,67

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okre$lonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i
poinformowacé Inzyniera.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundament sposobem zmechanizowanym nalezy zatrzyma¢ kopanie na poziomie
okoto 20 cm powyzej zgdanej rzednej. Warstwe ostateczng do uzyskania rzednych projektowanych nalezy wykonaé
recznie bezposrednio przed rozpoczeciem roboét fundamentowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia
przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz nieumysinym spulchnieniem, przez osprzet uzytych maszyn.

Spody wykopoéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga byé zasypane gruzem, lecz
wypetnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.
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Po wykonaniu wykopu do projektowanej gtebokosci wykona¢ 15 cm-wg podsypke piaskowo - zwirowg zagesci¢ do
Id=0,75. Na wykonanej warstwie piaskowo - Zzwirowej wykona¢ podbudowe 10 cm-wg chudego betonu. Tak
przygotowane podtoze wykopu stanowi podstawe do wykonywania dalszych robdt budowlanych izolacyjnych oraz
fundamentowych.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Sposdb ewentualnego odwodnienia dna wykopu pozostawia sie¢ w gestii wykonawcy robét budowlanych. Przyjetg
technologie odwodnienia dna wykopu nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem. Koszt ewentualnego
odwodnienia dna wykopu ponosi Wykonawca robo6t budowlanych.

5.2.3. Zasypanie gotowych scian fundamentowych.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu oraz wykonaniu hydroizolacji, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentem w skutek dziatania warunkéw atmosferycznych.

Do zasypania wykopoéw fundamentowych nalezy uzy¢ gruntéw rodzimych z tych wykopow.

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwowo o grubosci nieprzekraczajgcej 20 cm

przy zageszczeniu recznym i 50cm przy zageszczeniu mechanicznym.

Nie mozna uzy¢ do zasypania wykopu gruntéw zamarznietych, torféw, darni, gruzu itp.

5.2.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu pod budynki o ile grubo$¢ warstwy (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,2 metra oraz gdy w dnie wykopu znajduje sie woda.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlang przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych tj. w porze nie deszczowe;.

W dnie wykopu moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

5.2.5. Warunki BHP prowadzenia prac ziemnych

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a w szczegolnosci
linii elektrycznych, wodnych oraz kanalizacyjnych itp.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa robét

W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ wygrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu
Prowadzenie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione

Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabince lub schodach

Przy prowadzeniu prac mechanicznie nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do uzytego
sprzetu

Koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu W przypadku prowadzenia prac w
poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie wytgczy¢ Odlegtosé miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym
gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3, m dla gruntéw przepuszczalnych 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

5.2.6 Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach
niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku
prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

o zaniechac robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

o grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw
transportowych,

o organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,
o stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli
szczego6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

. Odspajanie gruntdéw w sposdb niepogarszajgcy ich wtasnosci,

i Zapewnienie statecznos$ci skarp,

. Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
o Dokfadno$¢ wykonania wykopow.

* Doktadno$¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

. Prawidtowo$¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiardw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkg obmiaru objetosci wykopdw jest metr szescienny [m3].

Jednostkg obmiaru objetosci zasypu jest metr szescienny [m3].

Jednostkg obmiaru podktaddéw i nasypdw jest [m3 ] podktadu po zageszczeniu.

Jednostkg obmiaru zasypki jest [ m3] zasypki po zageszczeniu.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robét
polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaptacie.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przyszlym wykonawca Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na :

. wykonanie instalacji odwadniajacej i jej demontaz

° Wykonanie robét tymczasowych i towarzyszgcych

° Wykonanie wykopow i zasypow po sprawdzeniu jakosci robot

® Odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

° Dostarczenie materiatu

® Uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

° Zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

° Przewdz na wskazang odlegtosé

* Wytadunek z rozplanowaniem

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
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nalezy rozpatrywa¢ tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Dokumenty zwigzane

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".
PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
* Szczegotowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja:

*  "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - Z5. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza gruntowego dotyczgcych zadania
inwestycyjnego: "Modernizacja istniejacego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt.
LPerta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni:
1  zelementow betonowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST,Czes¢ ogdina”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Czes¢ ogdina”.

2. MATERIALY
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Nie wystepujg.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,, Czes$¢ ogdlna”. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,Czes$¢ ogdlna”.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST,,Cze$¢ ogdlna”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane. Paliki
lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach me wiekszych, niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, fj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie
podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczehn. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora. dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany .w robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podifoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla drég o ruchu
Ruch mniejszy od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 500,97
cm od powierzchni podioza

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w i robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do nakfadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy.
to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Czes¢ ogolna”.

6.1.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/893 1-
04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierébwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg. projektowg z tolerancjg
10,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profi1owanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien byé mniejszy
od podanego w tablicy 1. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie. kidre wykazuja, wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.1
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm. wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Czes$¢ ogdina”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST,,Czes¢ ogdlna” . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikobw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z rysunkami i Specyfikacjami. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

8.1. Dokumenty do odbioru koncowego.
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,
-powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,/w przypadku pozwolenia budowlanego,
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-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,,Czes¢ ogdlna”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,

E przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

E
Wszystkie elementy sktadowe fj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentaciji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni platform i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST -Z6. WARSTWY ODSACZAJACE | PODSYPKOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i podsypkowych przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z
Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych oraz podsypkowych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okre$1enia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami podanymi w
ST-"Czes$c¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST “ Czes$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,, Cze$¢ ogélna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych oraz podsypkowych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki
a) szczelnosci, okres1ony zaleznoscia:
D,
—£h 5 gdzie:
dss
Dss- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej
dss- wymiar sita, przez ktoére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢. spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
UA % I'5 gdzie:

le

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita. przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
d1o- wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej oraz podsypkowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robot
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powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,,Czes¢ ogolna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub podsypkowej powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,, Czes$¢ ogdlna”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami ftransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST,, Czes¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST — 22 , Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza”. Warstwa odsgczajgca lub podsypkowa powinna byé wytyczona w sposéb umoz1iwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowang, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach. w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub podsypkowej nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu. az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-0448 1 [11.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
i1o$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej lub podsypkowe;j.
Warstwa odsgczajgca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.1.1. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-
68/893 1-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢é zgodne dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i
2.cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £+ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz +5 cm dla pozostatych drog.

6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm. Jezeli warstwa ze
wzgledoéw technologicznych zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé taczng grubosc¢ tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach. wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢ mniejszy od
1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia. to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-067 14-17.
Wilgotnos$¢é kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej lub odsgczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im? warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztoZzenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubos$ci i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
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- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m?warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;j,

E utrzymanie warstwy.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentac;ji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow IBDiM, Warszawa 1986
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6ét budowlanych

ST - Z7. Podbudowa z kruszyw

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, dotyczacych zadania
inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt.
LPerta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukc;ji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3gzgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” oraz w ST dotyczgcych poszczegolnych rodzajéw podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
+~Wymagania ogoélne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczgcych poszczegolnych rodzajéw podbudow:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza(dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa —
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane . Badania
wlasciwosei Podbudowa wedhig
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza | nicza nicza nicza

1 Zawartos¢ ziarn mniejszych | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 | do 12 dol0 | do12 | dol0 do 12 -15[3]

2 | Zawartosc nadziama. B _ PN-B-06714
% (m/m), nie wiece] niz 3 10 2 10 2 10 -15[3]

3 | Zawartosc ziam nieforemnych . PN-B-06714
%4(m/m), nie wiscej niz 35 45 35 40 - -16 [4]

4 | Zawartosc Zanieczyszczel j
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiece] niz [1]

= R =

? E;?;ﬁg;liiﬁ?;&o Iflf:c:;& od 30 od 30 od 30 od 30 _ BN-64/8931
Ilob HwePN.-B.04481 % | 3070 | do70 | do70 | do70 -01 [26]

G Scieralnoi¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnoi¢ catkowita po
pelne; liczbie obrotéw, nie
wiece] niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnosé czeiciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, nie -42[12]
wigce] niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasiakliwose, %(m/m), nie| ¢ 4 i ¢ g g PN-B-06714
wiece] niz = -18 [6]

8§ | Mrozoodpomoic, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5] 10 -19[7]
ma, Yo(m/m), nie wigece) miz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy 1 zela- 37[10]
zawy .lqg'zme_ % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] mz -39[11]

10 | Zawartosc zwiazkow siarki w
przeliczenin na SOz, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
e wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik nosnosci Wae: mie-
szanki kruszywa, %. nie
mniejszy niz:

a) przy zageszezemiu Is = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszezenin I 2 1,03 | 120 - 120 - 120 5 [21]
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2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wia$ciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sig¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ST - Z5. ,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” i SST ST — Z3. ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss <5 (1

- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub odpowiednio
dobrang geowidkning. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

ds
Ow <5 (2)
w ktorym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

Og- umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byC¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,

okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna niezwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
-  okre$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewfadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialtébw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$S¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwosé badan
Maksymalna
powierzchnia

Mmimalna liczba
badaii na dzienne;

Lp: Wyszezegolnienie badai i ®1 | podbudowy przy-
Z131C€ TODOCZE) | padajaca na jedno
badanie (m”)
1 | Uziarnienie mieszanki
. " . . 2
2 | Wilgotnos¢ mieszanki = 600
. - bl
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 e L S—— )
’ = przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob

losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E1 2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegolnienie badai i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razyna 1 km
. . , w sposob ciagly planografem albo co
2 |Rownos$é podiuzna A P RETY DAREn ;
20 m lata na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne":} 10 razyna 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej.

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m”

Przed odbioren:

w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na
2

2000 m

Grubose podbudowy

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢4-metrowa fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nosc¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszvwa o | Wakaznik o Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zageszczenia : §-Ilak§}1113111ze_ VBLges cenia mierzony plyta o
Wt Ie i sprezyste pod kolem. mm érednicy 30 cm,. MPa
mniejszym | mnigjszy niz
niz, % L ’ od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN obciazenia E; obciazenia E;
60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie
z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne

do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
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PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
. PN-B-06731
. PN-B-11111
. PN-B-11112
. PN-B-11113
. PN-B-19701
. PN-B-23006
. PN-B-30020
. PN-B-32250
. PN-S-06102
. PN-8-96023
. PN-S-96035
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST — Z8. OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robdét zwigzanych z
ustawieniem obrzezy trawnikowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu
Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy trawnikowych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
przy nawierzchniach utwardzonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie utwardzone.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST,, Cze$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST,, Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST,,Cze$¢ ogdlna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- kostka betonowa jako obrzeze betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania fawy pod obrzeza.

2.4. Obrzeza betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary
Wymiary obrzezy - wedtug karty katalogowej kostki betonowej - 209 x 139 x 60 mm — najwiekszy dostepny wymiar
kostek betonowych uzytych do utozenia nawierzchni chodnika

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14), nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Sktadowanie
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Obrzeza betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych. Obrzeza betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugos¢ min. 5
cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 12 do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz .”32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 19701 (10). Woda
powinna by¢ odmiany ,, 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac:
- beton klasy C12/15,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Czes$¢ ogolna” pkt.3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Czes$¢ ogdlna” pkt.4.

4.2. Transport obrzezy
Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/1073 1-08 (121). Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Czes¢ ogodlna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02.

5.2.1 tawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewows.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania
Odlegtos¢ gornej powierzchni obrzeza od goérnej powierzchni nawierzchni chodnika powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. Ze wzgledu na wyrobienie spadku do sptywu wod opadowych w teren zielony
— zréownane z nawierzchnig. Zewnetrzna sSciana obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie ubitym.

5.3.2 Ustawienie obrzezy na tawie betonowej
Ustawianie na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo - piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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5.3.4. Wypetnianie spoin
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wytgcznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna” pkt.6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatébw przeznaczonych do ustawienia
obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoé$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowag
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100m fawy.
b) Wymiary taw
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnosé gornej powierzchni faw
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach. na kazde 100 m tawy.
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza 1 cm.
d) Zageszczenie taw
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé
Sladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia. badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia. nie
powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm no kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej. ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i obrzeza,
c) réownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytlozenie w dwdch punktach na kazde 100m obrzezy,
trzy metrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzezy i przytozong fatg nie moze przekraczac
1 cm,
d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST,, Czes¢ ogdlna” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,, Cze$¢ ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod fawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j,
- wypetnienie spoin zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewows,

E zasypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem i ubicie,

E przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktv

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i miesza
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/10731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST — Z9. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji nawierzchni
z elementéw betonowych, przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt.
LPerta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac dotyczgcych nawierzchni z elementéw betonowych.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego,

jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST pkt. 1.5,,Cze$¢ ogdina”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST,,Cze$¢ ogdlna”. Pkt. 2

2.2. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (goérnej) zwykle barwionej
grubo$ci mm 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci ci od wyglagdu zewnetrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni krawedzi i
narozy:
- gatunek 1,
3. klasa:
- klasa “50” o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MIPa.
4. barwa:
- kostka w kolorze, piaskowym,
5. wzor (ksztatt) kostki:
- zgodny z ksztattami okreslonymi przez Inwestora i konserwatora zabytkéw
6. wymiary:
104x139mm, 139x139mm, 174x139mm, 209x139mm (ukfad kostek mieszany).

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej a w przypadku braku wystarczajgcych ustalenn, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
-dtugoséiszerokos¢+30mm,
- grubos$¢ £5,0 mm,
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,507,
¢) mrozoodporno$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaC1 lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni 1icowych
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze niz 20%,
d) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
e) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
f) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowcj gornej.
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. krawedzie
elementow powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie
do 2 lat).

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni z kostki bet.
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3),
c) szczeliny oraz otwory w ptytach azurowych nalezy wypetni¢ humusem i obsiac trawa.

3. SPRZET
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia powierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostona.
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4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Do transportu kostki stosowac nalezy dowolne $rodki transportu.

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w liczbie sztuk nieprzekraczajgcej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na srodkach transportu
powinno byé symetryczne i zabezpieczac je przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ réwnomierne obcigzenie. Elementy
nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania, na podktadkach drewnianych z odstgpami umozliwiajgcymi zatadunek i
roztadunek za pomocg sprzetu mechanicznego. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktorych materiat
osiagnat peing wytrzymatose.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 5,,Czes¢ ogdlna”.

5.2. Podtoze
Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. Projektowg. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni. z wystepowaniem
podbudowy podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
1. wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku (dla ptyt azurowych),
2. wykonanie podbudowy z tlucznia,
. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzezy i kraweznikéw),
. przygotowane i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utozenie kostek, z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin dla nawierzchni z kostki betonowej
. wypefnienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NOoO O O~ W

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1.6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje sie z
zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sScisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zwatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta caltg grubos¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows.

5.5.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacC przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jez1i w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy. papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktérej niedopuszczalne sg rozne
odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywacé recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac
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przyuczeni brukarze. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek poftozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta., przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych
nie zageszcza sie zageszczarek.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig chodnika kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowg spetniajgcg wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi. Zaprawe
cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajagcy jej wystarczajaca ptynnosc.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. wkiladajgc zwiniete
paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie
nalezy starannie oczysci¢ szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac¢
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkt.
23e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét padano w ST pkt. 6 ,,Czes$¢ ogdlna”.

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
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L Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
p
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wyglgdu, prawidtowosci desenia,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wyruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab.2, 1p, 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych warto$ci podanych w tab.2, 1p. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Wg pkt. 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w pkt. ST. pkt. 7,,Czes¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki
obmiarowg robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i obramowanie itp.)
sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podana w ST pkt 8,,Cze$¢ ogolna”’. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowatem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9,,Czes¢ ogdlna”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie roboét,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i pasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/1073 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych i obrzeza

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
11. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
12. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
13. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
14. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
16. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
17. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
18. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
19. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow
powietrznych w stwardniatym betonie
20. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
21. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania
22. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4; Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.
23. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
24. PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania
25. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
26. PN-EN 13748-2:2006 Ptytki lastrykowe. CzgS¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan zewnetrznych
27. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie
28. PN-N03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczeg6towa wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - Z10. Montaz urzadzen do zabaw

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robét
zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen do zabaw przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z
Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z montazem urzadzen do zabaw przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Nazwy i kody:

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych 45442200-9
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

37535200-9 wyposazenie placow zabaw

37535100-8 hustawki

37535220-5 urzadzenia do wspinania

37535240-1 zjezdzalnie do placéw zabaw

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz nastepujgcych urzadzen placu zabaw:
zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

zestaw zabawowy — 1 szt.

hustawka — 1 szt.

wazka — 2 szt.

kiwak - 3 szt.

rébwnowaznia — 4 szt.

piaskownica — 1 szt.

R v VU VS

Szczegoty zgodnie z dokumentacja projektowa

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie branzy
architektoniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
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usztywniajgcych konstrukcje,

zkacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw, elementéw

budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem urzgdzen do zabaw wraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

a )Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
b)zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow
C) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materialy

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
]  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
skfad chemiczny, technologia wykonania)
l Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta i wlasciwej stuzby WKZ
l Zachowania zgodnosci estetyki, detali, materiatbw — obiekt wpisany do rejestru zabytkéw wymagajgcy
uzgodnien

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wykaz urzadzenh do zabaw

E zgodnie z dokumentacja projektowg zagospodarowania terenu:
zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

zestaw zabawowy — 1 szt.

hustawka — 1 szt.

wazka — 2 szt.

kiwak - 3 szt.

rbwnowaznia — 4 szt.

piaskownica — 1 szt.

[es/QiesMesSlesesWesBesl

Charakterystyka urzgdzen — zgodnie z zatgczonymi kartami katalogowymi

Wymagane miejsce wraz ze strefg bezpieczenstwa: wg rysunkéw, na podstawie danych technicznych producenta
urzgdzenia
Fundamenty: wedtug zalecen producenta, z prefabrykowanych bloczkéw betonowych
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2.3. Wiasciwosci urzadzen
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176

(wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczehstwa), powinny by¢é gotowymi produktami wybranego
producenta.

Wszystkie w/w urzadzenia powinny posiadac atest, bgdz certyfikat niezbedny do zastosowania.
Pod wszystkimi urzgdzeniami nalezy zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczng w ukfadzie i grubosci poszczegdinych
warstw sktadowych zgodnie z dokumentacjg, odpowiednio do HIC dostarczanych urzadzen

Elementy stalowe, takie jak sruby, podkiadki, nakretki i inne muszg by¢ ocynkowane. Nalezy stosowac tylko sruby z
nakretkami we wszystkich tgczeniach, sruby zagtebione lub wyposazone w plastikowe koputy.
Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.

tancuchy: Uzywaé galwanizowanego tancucha o matych ogniwach. Maksymalny dopuszczalny otwér wedtug
obowigzujacych przepiséw wynosi 8 mm.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowac¢ otworéw o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyz
dziecko moze w nich zaklinowa¢ palce, rece, gtowe lub inng czes¢ ciata.

Stosowa¢ PLYTY LDPE — materiat, ktdéry nie wymagaja praktycznie serwisu, nie gnije i nie puchnie pod wptywem
absorpcji wilgoci. Nie ma zjawiska odpryskiwania farby. Elementy LPDE sg odporne na chemikalia, $rodki
czyszczace, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizmy.

- Zrédta uzyskania materiatow i urzgdzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace materiatdéw i urzgdzen.

Od kazdego z urzgdzen zabawowych wymaga sie producenckiej deklaracji zgodnosci z EN 1176 oraz certyfikatu
zgodnosci z PN EN 1176 wydanego przez akredytowang jednostke PCA

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy zamontowa¢ tablice z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki korzystania z
placu zabaw.

Wymagania dla elementoéw placoéw zabaw:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg — kartami katalogowymi poszczegdlnych urzadzen.

Wymagane Dokumenty:

Urzgdzenia przy dostawie powinny posiada¢ producencka deklaracje zgodnosci z PN EN 1176.

Materiaty tworzywowe LDPE powinny posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN EN 71-3 + A1:2014-
12 dotyczacej zawartosci ftalandow i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z
akredytacjg PCA.

Gwarancja min. 36 miesiecy.

Wszystkie zestawy majg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z wymogami normy okreslajgcej wytwarzanie
urzgdzen zabawowych — PN EN1176.

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z instrukcjami i wymaganiami technicznymi producenta.

2.4. Atesty i certyfikaty

Wszystkie materiaty i urzagdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia zgodnos$ci zgodnie z norma: deklaracje zgodnosci, ktére
wystawia producent, $wiadectwo zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres producenta,
numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg jej wydania.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Urzgdzenia zabawowe produkowane wg normy PN EN 1176.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg
by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byé
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywac sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej archit powinny by¢ zakohczone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:

- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkow i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows,

- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4. Wykonanie robét

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;:
Dostawa i montaz nastepujgcych elementow:

- wszystkie elementy wymienione w pkcie 2.2.

Urzadzenia placow zabaw zakotwiczyé w sposéb zalezny od wielkosci i konstrukcji wg zalecen i instrukcji producenta
urzgdzen oraz dokumentacji projektowej

Instrukcja montazowa
Wszystkie urzadzenia dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg montazowg, w celu utatwienia w przysziosci przegladu
urzgdzen zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego. Odstepstwa od instrukcji montazowej mogg
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ewentualnie przyczyni¢ sie¢ do tego, ze urzadzenie nie bedzie odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
bezpieczenstwa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:

- Sprawdzenie jakos$ci materiatdw zgodnie z projektem, umowg, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac sprawdzenie wykonania wszystkich robo6t opisanych w punkcie 5. a w
szczegolnosci:

- Prawidtowe zamontowanie urzgdzen oraz doktadnos¢ wykonania.

Po zamontowaniu elementow placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.4. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czes¢ nalezy uznac

za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
Urzgdzenia do zabaw — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbidr robdt
Odbiér robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robé6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokéty odbioru poszczegdinych etapdéw robét zanikajacych,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane
na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
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Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementow,

- wykonczenia, braku ,zadzioréw”,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych,

- wilgotnosci drewna.

8.3. Odbidér koncowy wymaga sprawdzenia:

- pionowosci elementow,

- wykonczenia, braku ,zadzioréw”,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych,
- wilgotnoéci drewna.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone
nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:

1 Dostarczenie niezbednych elementdéw, materiatéw i innych czynnikéw produkciji

| Roboty przygotowawcze

| Roboty montazowe

1 Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedgcych wlasnoscia wykonawcy -

materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
1 Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktoérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. Dokumenty zwigzane

Instrukcje montazu producenta urzadzen placu zabaw
Atesty zgodnosci, certyfikaty.

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST - Z11. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji nawierzchni
syntetycznych — z mat przerostowych, przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych dotyczgcych
zadania inwestycyjnego:

"Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni —
przywrécenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z nawierzchniami bezpiecznymi pod urzgdzenia zabawowe.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placu budowy.

14 Okreslenia podstawowe
1. Nawierzchnia z mat przerostowych; elastyczna, antyposlizgowa, zgodna z PN EN 1177.
2. Pozostate okreslenia podstawowe ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi normami i ST

+Wymagania ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania w ST ,Wymagania ogélne”

2. Rodzaje materiatow

Maty przerostowe przepuszczalne dla wody, instalowane bezposrednio na placu budowy zgodnie z instrukcjg
producenta, dopasowane do HIC urzgdzen placu zabaw.

Wymagania dotyczgce materiatow

Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni:

Posadzka bezpieczna powinna stanowi¢ jednolitg nawierzchnie, ktérg tatwo utrzymaé w czystosci. Powierzchnie
nalezy zamiata¢ w celu usuniecia Smieci, lisci, itp.

W przypadku konieczno$ci wykonania napraw stosuje sie materiaty i technologie jak do wykonania nawierzchni.
Uzywanie rozpuszczalnikdw przy czyszczeniu powierzchni moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z producentem.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu w ST,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot w terminie.

Sktadowanie

Materiaty do wykonania aplikacji sg przechowywane w beczkach oraz w workach. Przechowywa¢ w suchych
i chtodnych miejscach, z dala od zrédet ognia i ciepta. Miejsce czasowego skiadowania nalezy chroni¢
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz dostepem oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przygotowanie podtoza

- Oczysci¢ powierzchnie pod maty. Grunt pod matami musi posiadaé parametry ziemi urodzajnej dla
trawnika. Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyréwnac¢ teren uzupetniajgc ewentualne wgtebienia gruntu
ziemig urodzajng. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty. Sprawdzi¢ wymiary mat przerostowych (np.
1,5m x 1m). Nalezy zaplanowa¢ rozktad mat tak, aby unikng¢ niepotrzebnych cie¢ materiatu.

Na przygotowany teren nalezy utozy¢ biowtdknine z wszczepionymi nasionami traw. Nalezy utozy¢ maty przerostowe
na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby przycigé krawedzie maty.

Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce koncéwki
opasek przycig¢ lub schowaé pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢ przy pomocy dwoéch opasek.

Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopa¢ wgtebienie na gtebokosc ok. 5cm. (Rys. 1)

- 10. Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). (Rys. 2)

- 11. Nalezy uzy¢ pegow na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;j.

- 12. Przysypa¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni | ukrycia krawedzi. Zasia¢
trawe.

- 13. Upewni¢ sie, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane pegi moga, w razie
potrzeby, postuzy¢ do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowg i SST

zgodnos¢ wytyczenia placu zabaw z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary)
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z wytycznymi producenta oraz z obowigzujgcymi normami
réwnos¢ warstwy

grubos$¢ warstwy

wyglad warstwy - powinna mie¢ jednolitg teksture,

nawierzchnia powinna mieé strukture antyposlizgowg

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanej nawierzchni syntetyczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.
Wg zasad okreslonych w ST ,,Cze$¢ ogdina” pkt.8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg zasad okreslonych w ST ,,Cze$¢ ogdina” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej nawierzchni z mat:
Cena 1 m? nawierzchni akrylowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
. wykonanie warstwy podktadowej
. wykonanie nawierzchni uzytkowej

uporzadkowanie terenu

Wszystkie elementy sktadowe fj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Instrukcje montazu producenta,

Atesty zgodnosci, certyfikaty.

PN EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczeg6towa wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 12. Montaz elementéw matej architektury

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu
Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni — przywrdcenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z montazem elementéw matej architektury przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ montaz nastepujacych elementéw matej architektury:
tawek

koszy na $mieci

tablic regulaminowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
zagospodarowania terenu branzy architektonicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z montazem elementow matej architektury wraz z robotami
pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

* Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
® Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw
* dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materiaty

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

®  Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,

sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatow

Projekt zaktada montaz nastepujacych elementéw matej architektury:
tawek

koszy na $mieci

tablic regulaminowych

- rozwigzania wg projektu - zgodnie z czescig rysunkowg oraz kartami katalogowymi

3. Sprzet
3.2. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.3. Sprzet niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp.

mozna stosowacC wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogaélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byé
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywac sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych i zeliwnych

Elementy matej architektury powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementoéw matej archit powinny by¢ zakonczone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Uwaga:
Lokalizacja fundamentéw pod elementy matej architektury poza systemem korzeniowym istniejgcych drzew. W
przypadku natrafienia na korzenie drzew nalezy dostosowa¢ lokalizacje kosza na $mieci w pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

54. Wykonanie robot
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:
- Dostawa i montaz
elementéw wymienionych w pkcie 2.2. niniejszej SST
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Przy montazu elementéw matej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora.

5.5. Roboty uzupetniajgce
Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:
- Wykona¢ fundamenty pod tawki, kosze, tablice
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét oraz robdt wymienionych w punkcie
5.1.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jakos$ci materiatéw zgodnie z umowg, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnos$ci z odpowiednimi
aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac
sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5. a w szczegdlnosci:

- Prawidtowe zamontowanie elementéw matej architektury oraz doktadno$¢ wykonania.

7. Obmiar robét

1.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.
Podstawag dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

1.2. Jednostki obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw matej architektury

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.

8.1. Odbidr roboét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robé6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane
na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Ceny jednostkowe
obejmuja:
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Dostarczenie niezbednych elementow, materiatow i innych czynnikdéw produkc;ji
Roboty przygotowawcze
Roboty montazowe

[V U S U S e —Y

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig wykonawcy -
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

1 Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe

Wszystkie elementy sktadowe {j. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji catosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Katalogi firm,
Instrukcje montazu producenta elementow

Atesty zgodnosci, certyfikaty.

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - Z13. Montaz ogrodzen

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
zwigzanych z montazem ogrodzeh przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
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inwestycyjnego:"Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt.
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1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z montazem ogrodzen przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg

Nazwy i kody:

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych 45442200-9

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ montaz:
- Ogrodzenia placu zabaw z 2 furtkami

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie branzy
architektonicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozadanych intruzoéw, tj. ludzi,
zwierzat i pojazdow,

wysokos¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem ogrodzen wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

N<

Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

N«<
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z  dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materialy

Wszystkie nazwy wtasne produktéow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

i Przedstawienia zamiennych rozwigzah na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
sktad chemiczny, technologia wykonania)

° Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 . Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST s3:

Ogrodzenie placu zabaw:

Stupki i przesta — systemowe;

wysokos¢ stupkéw ponad poziomem terenu: 1150 mm

-przesto o standardowym wymiarze 1070 x 2020 (wys. x di.) mm ze stali ocynkowanej, lakierowanej na kolor
ciemnozielony, bez wystajgcych elementéw ostrych, prety pionowe tagczone goérg tukowo, zgodnie z rys. na karcie
katalogowe;j.

-elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, lakierowanej na kolor ciemnozielony,

Fundament prefabrykowany 500mm z betonu klasy min. C12/15

Furtka - furtka systemowa — zgodnie z kartg katalogowag w $wietle przej$cia min. 100cm

Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana jak kolor przeset ogrodzenia

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2.  Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
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zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg
by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byé
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywac sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej archit powinny by¢ zakohczone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkow i innych elementéw konstrukciji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4.  Wykonanie robot
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw ogrodzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
Dostawa i montaz nastepujgcych elementéw ogrodzenia:
- panele
- stupki
- furtki

Montaz ogrodzenia panelowego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przesta
zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z
betonu klasy C12/15 .

5.5. Roboty uzupetniajgce
Nalezy wykonac¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:
- Wykona¢ fundamenty pod stupki
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét oraz robét wymienionych w punkcie
5.1.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z umowa, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi
aprobatami technicznymi.
6.3. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac
sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5. a w szczegodlnosci:
- Prawidtowe zamontowanie elementoéw ogrodzenia oraz doktadnos¢ wykonania.
Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
- stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
- przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
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Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.
8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane
na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Ceny jednostkowe
obejmuja:

| Dostarczenie niezbednych elementow, materiatow i innych czynnikdéw produkc;ji

| Roboty przygotowawcze

| Roboty montazowe

| Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedgcych wlasnoscig wykonawcy -

materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
| Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.

10. Wykaz norm

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach montazowych

a) Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie M| z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN-206 Beton zwykty
PN-EN-934 Domieszki do betonu
PN-B-06714 Kruszywa mineralne
PN-EN-197 Cement

PN-ISO 6935-1  Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2  Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegétowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST — Z14. ZIELEN — ZAKLADANIE TRAWNIKOW

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zaktadaniem trawnikéw przewidzianych do wykonania w ramach robét dotyczacych zadania inwestycyjnego:

"Modernizacja istniejgcego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budzetu Obywatelskiego pt. ,Perta Pogoni —
przywrocenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z zaktadaniem trawnikow przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
- trawnikéw a takze wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

Ziemia urodzajna (ziemia kompostowa) - ziemia posiadajgca wilasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Biowtéknina — mata z widkna bawetnianego Iub bawetnopodobnego, wykonana technikg witdkninowg z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni
niezadarnionych. W trakcie produkcji jest zwijana w bele o réznych szerokos$ciach i dlugosciach. Szerokos¢ i dlugosé
biowtdkniny w beli moze by¢ uzgodniona z wytwérca.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami w opracowaniu - Projekt
wykonawczy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych z zaktadaniem trawnikow wraz z
robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
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2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Okresla sie wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujaca charakterystyke:

- ziemia rodzima powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowac gotowe mieszanki traw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanka trawnikowa:
Projektowane trawniki powinny by¢ odporne na niesprzyjajgce warunki zewnetrzne, charakteryzujgce sie bardzo
wysokg odpornoscig na choroby. Proponuje sie mieszanke trawnikowg nie wymagajgcg czestego koszenia,
wg zalecen producenta zakupionej mieszanki:
1  zycica trwata Lolium perenneL. — 30%
1  kostrzewa kepowa — 20%
1  kostrzewa z krotkimi roztogami — 50%

Ogodlnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastgpujgce parametry:

1  czystos¢ mieszanki co najmniej 90%

| zawarto$¢ nasion chwastéw maksymailnie 0,5%

1  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym na koszt wykonawcy.

2.4. Trawa darniowa — trawa z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona i prawidiowo
zrolowana, utozona w stosy nie przekraczajgce 1 m wysokos$ci, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy
darni powinny by¢ prawidtowo przyciete, jednolita w catej partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze

2.5. Biowtoknina
podstawowe parametry biowtokniny

Masa: 250 g/m2 (350 g/m2)
Wytrzymato$¢: do 40 daN
Wodochtonnos¢: 600-800 % dla runa z 100% odpaddw baweiny

Sktad surowcowy:

runo: odpady widkien bawetnianych, wetnianych, wiskozowych, wtdkien chemicznych PES, PA i ich mieszanki
osnowa przeszywajgca bele: jedwab poliestrowy, wiskozowy
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Biowtdknina — do materiatu powinien by¢ dotgczony atest zawierajgcy charakterystyke wyrobu, sktad mieszanki
trawnikowej, typ siedliska, dla ktérego jest przeznaczona biowtdknina, date produkcji, nieprzekraczalny termin
wbudowania i warunki sktadowania.

Szpilki - Szpilki do przytwierdzania biowtdkniny powinny by¢ wykonane z gatezi, Zzerdzi, obrzynkéw lub drewna
szczapowedo, zardwno z drzew iglastych, jak i lisciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny.
Szpilki powinny by¢ proste, na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uciete pod katem prostym. Grubos¢
szpilek powinna wynosic¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dlugos¢ okoto 35 cm.

2.6 Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinno$ci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikéw po posadzeniu i w okresie
pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowane;j.

2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.1.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu i narzedzi:

sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
- koparka przedsiebierna,

- spycharka ggsienicowa,

- ptug,

- brona,

- glebogryzarka,

- ciggnik kotowy,

- wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,

- topata,

- grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikéw,

- pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania, system zraszaczy deszczownicowych
Oraz inny sprzet akceptowany przez Zamawiajgcego.

3.1.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byé
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

5.2.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

- W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg zgodng z Dokumentacjg projektowg oraz
starannie wyréwnana,

E glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

nie zaleca sie umacniania skarp biowtdkning w okresie od 15 pazdziernika do 15 listopada. Decyzje o
wykonaniu umocnienia w tym okresie moze podjg¢ Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni, po uwzglednieniu
dtugoterminowej prognozy pogody, ze w okresie co najmniej jednego miesigca, od chwili wbudowania
biowtokniny, nie wystapig temperatury ujemne grozgce wymarznieciu wykietkowanych nasion traw. Rosliny
traw posiadajgce co najmniej cztery listki nie sg zagrozone wymarznigciem. Nasiona traw we wbudowanej
biowtdknine przed wykietkowaniem nie sg wrazliwe na dziatanie mrozu.

e @les]

Na przygotowanej powierzchni nalezy rozwija¢ biowtdknine z beli, réwnolegle do przyjetej krawedzi. Biowtdknine
nalezy rozwijac¢ i przytwierdzaé w odcinkach o diugosci od 2 m do 3 m. Brzegi rozwinietego odcinka biowtdkniny
przymocowuje sie do podtoza szpilkami wbitymi na brzegach biowtékniny w odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Brzegi
powinny zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad
biowtdknine wigcej niz 2 cm. Aby biowtoknina doktadnie przylegata do powierzchni nalezy rozwijac ja i uktadac¢ luzno,
zostawiajgc okoto 5% zapasu dtugosci na kurczenie sig¢ biowtokniny po jej zamoczeniu. Po utozeniu i przymocowaniu
biowtdkniny nalezy przysypac jg warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnika z rolki
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- Przed przystapieniem do zatozenia trawnikéw z rolki, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych ,chwastéw, gruzu i $mieci

- teren nalezy wyréwnac i splantowac¢ oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie i wymieszac¢ z
nawozami mineralnymi lub kompostem

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac

- przed roztozeniem trawnika ziemie nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim ciezkim ( min. 70 kg)

- do budowy trawnika stosowaé darh na trawniki ozdobne. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci, gesta , jednolicie
zielona z dobrze rozwinietym , nieuszkodzonym systemem korzeniowym.
—  przed roztozeniem kazdej rolki fragment podfoza nalezy obficie pola¢ wodg i wyréwnac grabiami.

- darh przeznaczona do roztozenia, utozy¢ w stosach o wysokosci max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma by¢
rozktadana, - pasy darni nalezy uktada¢ zawsze w tym samym kierunku, - unika¢ stgpania po glebie, starajgc sie
stgpac tylko po darni, - brzegi rolek muszg sie doktadnie schodzié, lecz nie mogg na siebie nachodzi¢, - darn zaraz
po roztozeniu powinna zosta¢ przewalcowana, tak, aby wycisng¢ spod darni powietrze oraz zwiekszy¢ kontakt darni
z podtozem, - natychmiast po zatozeniu trawnik nalezy obficie podla¢, sprawdzajgc na ile woda przesigkneta darn
mozna lekko ucisng¢ naroznik rolki (optymalna ilo$¢ wody to 2,5 cm)

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone po 4-7 dniach od utozenia na wysoko$¢ nie mniejszg niz 5 cm, ale
nie wigksza niz 6 cm.

Wady niedopuszczalne: nieréwno przycieta i poszarpana darn, utozenie darni po transporcie w zbyt duzych stosach i
na zbyt diugi czas umozliwiajgcy zagniwanie i sparowanie darni, zzétknigte lub zwiedniete liscie trawy, przesuszone
korzenie darni, darh z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona, nachodzgca na siebie lub za bardzo rozsunieta
darn po utozeniu.

- w celu przyjecia sie darni nalezy jg systematycznie podlewac.

5.3. Pielegnowanie trawnikéw

Ustala sig okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢é czynnosci powtarzalnych w okresie 1
roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 12 cm, na wysokos¢ 6¢cm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata 8 cm, na wysokos$¢ 4cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w poftowie wrzesnia,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestosc i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu, ktére
nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

Uwaga: w okresie zimowym nie nalezy sktadowaé¢ sniegu na powierzchniach trawiastych!

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci trawnikéw
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Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajne;j,

- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.
— prawidtowego systemu korzeniowego ukfadanej trawy z rolki

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia, (bez tzw. ,tysin”)
- wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
- utozenia trawy z rolki

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgace obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

Jednostki obmiaru robét
1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8.0dbior robét i podstawy platnosci

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Czes¢ ogdlna”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu — przygotowanie podtoza i rozscielenie ziemi
urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Czes¢ ogdlna”

9.2. Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikow wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- rozScielenie ziemi urodzajnej,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,
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—  zakup i transport trawy z rolki,

— waftowanie powierzchni,
- pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktoérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1.Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

1. "Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.

2. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego" - Zwigzek Szkotkarzy
Polskich 1997 r.drukowanie

Projektant:

mgr inz. arch. Michat Ku$

upr. nr 32/SLOKK/2014/1;

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
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