Maty przerostowe

Bezpieczne nawierzchnie na place zabaw Instrukcja montazu

1. Oczysci¢ powierzchnie pod maty, trawe krétko przycigé.

2. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

3. Maty przerostowe majg wymiary 1,5m x 1m. Nalezy zaplanowac rozktad mat tak, aby uniknaé niepotrzebnych ciec¢
materiatu.

4. Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyréwnac teren uzupetniajgc ewentualne wgtebienia gruntu ziemis.
5. Na przygotowany teren nalezy zasiac trawe.

6. Na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca sie wytozy¢ siatke poziomujaca.

7. Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby przycigé krawedzie maty.
8. Maty nalezy potaczyé za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce koricowki
opasek przycig¢ lub schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢ przy pomocy dwdéch opasek.

9. Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopa¢ wgtebienie na gtebokos$¢ ok. 5cm. (Rys. 1)

10. Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). (Rys. 2)

11. Nalezy uzy¢ pegdw na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowej.

12. Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni | ukrycia krawedzi. Zasia¢ trawe.

13. Upewnic sie, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane pegi moga, w razie potrzeby, postuzy¢
do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu.

Wymagane narzedzia:

* Rekawice — do przenoszenia i uktadania mat

® N6z lub nozyce do ciecia — do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych

¢ Gumowy mtotek — do wbijania pegéw

Pielegnacja:

¢ Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas koszenia trawy. Nalezy upewnic sie, ze ostrza kosiarki sg uniesiona
podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wytozonej matami.
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