Karta katalogowa
Oznaczenie na rys. F

Furtka

Zasady montazu:

Urzgdzenie montowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonaé¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasied-

nich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewnié nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swo-
bodnego upadku dla danego urzgdzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzgdzenia nalezy wykonaé na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu

na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowaé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczgé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich
urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.

- Do montazu urzgdzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkéw technicznych.
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Sposéb montazu:

1.Montaz bramki rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca jej montazu na ciggu ogrodzenia.
2.Montaz bramki rozpoczynamy od wykonania dwéch wykopéw fundamentowych o srednicy 600mm
na gteboko$é 450mm ponizej poziomu terenu. Rozstaw osiowy otworéw i sposéb montazu pokazano
na rysunku.

3.Dno wykopu wyktadamy ok.100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczamy jg i wyréwnujemy
jej poziom.

4.Na dno wykopu uktadamy urzgdzenie z przykreconymi fundamentami. Za pomocg poziomicy ustawia-
my stupki bramki w pionie.

5.Gdy bramka jest ustawiona w pionie zasypujemy fundamenty ziemig z urobku. Zasypujgc otwory
nalezy zageszczaé kazdg kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu wokot stupkow.

6.Po zakonczeniu montazu bramki wyréwnujemy i sprzgtamy teren po pracach montazowych.

- Miejsce montazu urzgdzenia nalezy uzgodnié z wtascicielem lub zarzgdcg terenu.
- Nalezy zwr6cié szczeg6lng uwage aby stojgce urzadzenie nie narazato innych uzytkownikéw
np. nie blokowato drég dostawczych i drég dojazdu stuzb ratowniczych.
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