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Organizacja ruchu na czas rob6t —budowa sygnailimadPDP przez ul. Dlugosza w Sosnowcu
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1.3

1.4

Str. 1
OPIS

Dane ogdlne.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta porulzy Miejskim Zakladem Ustlug Komunalnych w Sosnowcu,

a Biurem Studiow i Projektéw Komunikacji Sp. z 0.0

Cel opracowania

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas tradazanych z budow sygnalizaciji

swietlnej na przapgiu dla pieszych przez ul. Dlugosza w Sosnowcu

Materiaty wyj sciowe
plan sytuacyjny,
projekt docelowej organizacji ruchu,

wizja w terenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchagdmvym (jednolity tekst Dz. U. nr 58
z 2003 r. z pMiejszymi zmianami);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wsn&a 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkow zaazania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi n
tym zarzdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr {237 840);

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogbveyaz urzdzei bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na aebg wraz z zakznikami 1-4,

(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 Zméjszymi zmianami);
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Str. 2
2. Stan istnig acy

Projektowana sygnalizacjéwietlna zlokalizowana dulzie na przépiu dla pieszych przez
ul. Dlugosza, w rejonie skrzgwania z ul. Wiadystawa Jagielty. Ul. Dlugosza togh powiatowa
klasy Z, zlokalizowana w obszarze zabudowanym. jdhre przedmiotowego przgja posiada
jezdnie o szerolkwi ok. 6,5m, obustronne chodniki i przestanek ausolvy bez zatoki po
potudniowej stronie jezdni. Istnigje przejcia dla pieszych zlokalizowane sa obydwu wlotach
ul. Dlugosza.

Charakter ruchu — ruch lokalny.

3. Projektowane rozwigzanie

3.1  Organizacja ruchu na czas robot.

Catos¢ robét kedzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu kotowego dzielona zostata na 6
etapow. W ramach prac wykonana zostanie sygnaizagietina na zachodnim wilocie ul.
Dlugosza, obibne krawgzniki w miejscu projektowanych przéj dla pieszych i likwidacja

obnizen kraweznikbw w miejscu likwidowanych prz&j dla pieszych.
Oznakowanie miejsca robot na czas budowy przedstewia tle oznakowania istrieggo.
Ogolne zalaenia do organizacji ruchu przy prowadzeniu robgynierskich:

Wygrodzenie miejsca robét powinnodhyykonane:

— od czofa - tablicami U-21 oraz tablicami U-3d i O2(zalenie od pofgenia w stosunku do
nadjezdzajacych pojazdow i madiwosci dalszej kontynuaciji kierunku jazdy),

— W czasie prowadzenia prac nglezachowd ciagtos¢ ruchu pieszego, na chodniku

odgradzajc gkbokie wykopy zaporami U-20c,

Do oznakowania miejsca robét stosdéwtarcze znakéw wykonanych z folii odblaskowej o
wielkosci wg “ Szczego6towych warunkow technicznych dla kina drogowych pionowych i

warunki ich umieszczania na drogach” grupreginie”
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3.2

Str. 3

Zagrozenia i utrudnienia podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpidsrea podczas

prowadzenia robét w szczego#tozwracagc uwag na zagraenia, tj.:

zwiagzane z ruchem kotowym (np. najechania),

znaki ostrzegawcze oraz zakazu zastosagrupy wielkdci srednie;

otwory wykopéw pod fundamenty wyggnikObw na czas przerwy w pracy oraz po
zakaiczeniu dnia roboczego najezastont i zabezpieczyprze maliwoscia samoczynnego
odkrycia,

podczas budowy kanalizacji kablowej nglezapewnt droznos¢ ciagdéw pieszych a nad
wykopami poprzecznymi w stosunku do chodnika ustawla pieszych podesty
Z porczami;

nie pozostawia otwartych studzienek kablowych budowanej kangjizablowej w czasie
przerw w pracy oraz po jej zakczeniu;

zwiazane z korzystaniem z prgeip dla pieszych w miejscu @bym robotami — zapewnienie
odpowiedniej widoczngi pieszych dla kieragych pojazdami, bezwzgine wygrodzenie
gkebokich wykopdéw barierami U-20c oraz zwr6cenie sgéheej uwagi na bezpiecastwo

0s6b podczas morta konstrukcji wsporczej oraz moutalatan sygnatowych;

Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym zohgmane § by

ubrane w odzie ostrzegawcz barwy zoitej lub pomaraczowej, wyposzona w elementy

odblaskowe, utatwiage spostrzeganie przez kiexwych.

Pojazdy uyte do ustawiania wysgnika oraz do monga urzdzen sygnalizacji nad jezdmi

powinny by odpowiednio oznakowane Kwietlone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w

Zalczniku 4 do rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw gnayow drogowych oraz wdzen

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach. Prace moritawe na

wysokasci wykonywa z kosza zwiki lub platformy zabudowanej na pagzie przy uyciu

szelek bezpiechstwa i zachowaniu reguligych & prag norm.

BIURO STUDIOW 1 PROJEKTOW
.@D@ KOMUNIKACJI Spétka z o.0.



Organizacja ruchu na czas rob6t —budowa sygnailimadPDP przez ul. Dlugosza w Sosnowcu

Str. 4

4. Komunikacja zbiorowa.

Prowadzone roboty nie wplywaana przebieg komunikacji zbiorowej.

5. Termin wprowadzenia.

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej aizgciji ruchu — drugie péfrocze 2019.
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