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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- obowazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

- lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogdlne.
- napkcie sieci zasilacej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed paaiem padem - szybkie wyhczenie
zasilania
- zasilanie: kablowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Do zasilania projektowanej sygnalizagyietinej uzyskano nowe warunki techniczne
przylaczenia nr WP/039854/2019/007R02 z dnia 17.05.20F@&staw ziczowo-
pomiarowy Tauron Dystrybucja S.A. zostanie wybudoyvabok istnieggcego ZZP nr
ZK-BDJ128896, obwdd BDJ21769/3 Zapaly 2 zasilanystcji transformatorowej
2S51769. Od listwy zaciskowej za pomiarem malevykona odcinek ok. 4m kabla
zasilajcego typu YKY 4x10mm w kanalizacji kablowej realizowanej w ramach
niniejszego zadania do miejsca projektowanego staka.

2.2. Ochrona przed przepiami.

W szafce sterownika zabudowanydbie ogranicznik przegé klasy B+C. Warté
rezystancji uziemienia ochronnikow nie mgprzekraczawielkosci 10Q.
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2.3. Ochrona przeciwparaniowa.

Instalacg wykonano w uktadzie TN-C-S.

Podstawow ochror przeciwporaeniowa (przed dotykiem bezgoednim) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewame uradzer. Jako ochro@
dodatkow przed dotykiem pa@ednim przyto ,samoczynne wytzenie zasilania” w
ukiadzie sieci TN-C-S. Realizowanagdzie poprzez zastosowane wogniki
réznicowo-prdowe oraz wyczniki nadpadowe. Dla zapewnienia skutecZob
dziatania wyacznikow, wszystkie podleggje ochronie urmlzenia nalgy skutecznie
uziemk.

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:

- bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

- uziom pogszany miedziowany?17,2 o diugéci 6m, skiadajcy sk z prtéw o dt.
1,5m lub 3m, zZiczek mosjznych, grota oraz uchwytérubowego. Uziom gtowy
(pogmzany) naley zabudowa przy szafie sterownika, wyginiku oraz ostatnich
sygnalizatorach,a€znie 4 kpl. Uziemienie ochronne w postaci bednadyinkowanej
nalezy uklad& w warstwie gruntu rodzimego we wspoélnym wykopikanalizacja
kablowa. Do uziemienia nafy podhczy¢ wszystkie metalowe elementy masztéw
sygnalizacji. Odgakienie uziomu do poszczegdlnych masztow sygnalagcly naley
wykona za pomog zfaczek krzyowych plaskich oraz bednarki. Miejsca quen
zabezpieczyprzed koroz.

Rezystancja uziemienia nie p® przekracza wartasci 10Q w kazdych warunkach
pogodowych (w razie konieczém uziemienie rozbudowao dodatkowe uziomy
pretowe. Sposob patzer przewodoéw ochronnych w wygjniku oraz latarniach
opisano w cgici sygnalizacyjnej projektu. Skuteczgoochrony przeciwpotaniowe]
nalezy po zak@czeniu prac potwierd&ipomiarami.

2.4. Obliczenia techniczne.

Moc maksymalna sygnalizacji
P=12kw Jb=56A
Zabezpieczenia 50A — przelicznikowe topikowe gGazorl6A — zalicznikowe
(ogranicznik mocy), w atzu pomiarowym, oraz :
10 A — w szafce sterownika dla systemu sterowsygaalizagj
10 A — w szafce sterownika dla systemu ogrzewsaady

Spadek napecia na odcinku przylcze - sterownik

deltaU=PxIx2/(kxs) gdzie: P - moc [kW]
| — diugadc¢ [m]
s — przekroj [mfh
k — wspotczynnik k = 13,8 dla Cu i 230V

deltaU=1,2x10/(13,8 x 10) = 0,09 %
Razem Delta U = 0,07% < 5%
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2.5. Dawietlenie przejcia.

W szafie sterownika zostat przewidziany czion aasib — sterujcy oprawami
oswietleniowymi zabudowanymi na belce wygmika sygnalizacji, w celu dwietlenia
przegcia dla pieszych. Zaprojektowano oprawy typu LED wykonaniu
przemystowym o mocy 39W. Oprawy nalezamontowdé do belki wysggnika za
pomoa odpowiednich uchwytow nad kdym pasem ruch. Pomj przedstawiono
przyktadowy wizerunek oprawy do zabudowy.

J05

Parametry charakterystyczne zastosowanej oprawy:

- calkowita moc oprawy — 39W

- strumieh $wietlny oprawy — 4700 Im

- efektywna¢ swietlna oprawy — 121 Im/W

- ukfad optyczny — soczewka z PMMA

- optyka — symetryczna o kaci&iecenia 60°,

- temperatura barwowa — 5000K

- stopieh ochrony IP ukfadu optycznego i zasilacza- 1P66,
- klasa ochronngi — I,

- obudowa — stop aluminium, anodowany na kolor jnox

- regulowany uchwyt w zakresie 0-45°,

- temperatura pracy — od -40°C do +40°C,

- napecia zasilania - 100-240V AC, 50/60Hz,

- wspoiczynnik mocy> 0,95

- ochrona przeciwprzegiiowa — 10kV

- czas pracy diod dla L90F10 >50 000h

- wyprowadzone atze zewntrzne do podiczenia kabla zasilggego,
- waga oprawy — 5kg,

- gwarancja producenta — 5lat

Do zasilania opraw dietleniowych na odcinku od sterownika, zastosow&abel
typu YKY 3x2,5mm2, prowadzony w kanalizacji kablgwggnalizacjiswietinej.

2.6.0bliczenia fotometryczne.

Ponkej zahczono wyniki z przeprowadzonych obliézeotometrycznych w programie
Dialux.
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Frzejscie dia pieszych _ D I)‘ ‘.Lux

25912046

Edylor  Michal Zamotal

Teleton

Taks

a-pdail
Spis tresci

Przejscie dla pieszych.
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
ZPS0 ROSA Z30632/6/HB-WWW Iskra LED LB 36W 5000K HB-WWW

Karta danych oprawy 3

Przejscie dia pieszych
Dane plancwania 4
Cprawy (lista wspolrzednych) 5
3D Rendering a8
Powierzchnie zewnetrane
Przejscie dla pieszych
FPowierzchnia 1

lzafinie (E) 7
Grafika wartosci (E} 8
-

DiALux 4,12 by DIAL GmbH Fona 2
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Przejicie dia pieszych. [ D I A L §),4

25912046

ZPS0O ROSA 230632/6/HB-WWW Iskra LED LB 36W 5000K HB-WWW | Karta danych
oprawy

Wylot Swiatla 1:
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DiALux £.12 by DIAL GmbH Fmona 3
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Przejscie dla pieszych.

= DIALux

25112016

Edytor Michal Zamotal

Talefon
Taks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

[ 4.00m

"0.00

0.00
Wepdlezynnik konserwacji: 0.80, ULR {Upward Light Ratic): 0.0%

Kazda z opraw zawieszona centralnie nad danym pasem ruchu.

Wykaz opraw

Mr. llosc  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 ZPS0 ROSA 230632/6/HB Iskra LED LB 38W
5000K HE (1.000)

DiAaLue 4,12 by DIAL GmbH

r.0dm

Skala 1:51

@ (Oprawa) fm] @ (Lampy) Ilm] F [W]
4609 4700 380

W sumie: 85308 W sumie: 9400 78.0

Sinona 4
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Przejscie dla pieszych.

Edytor Michal Zamoial
Talefon
faks
a-Mal

DIALux

25 11.3HE

Przejscie dla pieszych | Oprawy (lista wspolrzednych)

ZPS0 ROSA 230632/6/HB Iskra LED LB 36W 5000K HB

4G50 Im, 3B.0W, 1 x 1 x Cree XP-L Iskra 36'W 5000 {Czynnik korekcyjny 1.000%

Pozycja [m]
X Y z
1.750 2.000 5.000 0.0
5.250 2.000 5.000 0.0

DiALue 412 by DAL GmbH

Rotacja [7]
b Z
0.0 -80.0
0.0 -B0.0
-
Siona §
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Frzejscie dla pieszych. _ D IJ‘ \.L ux
=01.2008
Edylor  Michal Zamotal
Teleton

Taks
a-hall

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

DiALux £.12 by DIAL GmbH Fmonas
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Przejicie dia pieszych. [ . D IA LUX

25912046

Edylor Michal Zamotal
Telefon
faks
a-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie dia pieszych / Powierzchnia 1/ [Zolinie (E)

/" //_1%____\\1%\ \ [ 4.00m
120 /ﬁn e \ 120

150 | 11';4;. 156
120 ' 1a||.u o l 120
i [ 150
150 | 1B0
. l
180
180 J 150 120
L 180

7
\\%\mﬂf’ el

" A

. oo
0.00 .00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Polozenie powierzchni w scenie
zewneirznep

Zaznaczony punki:

{0.000 m, D.000 m, D.0D0 m}

Siatka: 20 x 20 Punkty

Em ] Ermin ] Eay 14 Ermin ! Em Ermin / Eman
136 T4 184 0545 0402

. -

Siona 7

DIALux 4,12 by DIAL GmbH
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Przejscie dia pieszych.

Edylor  Michal Zamotal
Telefon

Taks
a-hall

DIALux

25912046

Przejscie dia pieszych / Przejscie dla pieszych / Powierzchnia 1/ Grafika wartosci
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134 141

122 129

87 84 97 107 107

126 1358 148

145 160 169

154 188 177
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157 170

T8

157 170 178

156 170 178

151 165 174

128 152

81

116 128

35

153 153

174 174

182 182

183 183

183 183

183 133

183 183

178 179

166 1686

141 141
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116
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128

137
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140

139

134
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106 102 95 85

123 119

131 126

134 128
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133 127

128 123

17 113

09

115
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"7

r

113

04

101 97 84 87

103
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101

P ]

0.00

Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostad preedsiawione.

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznef
Zaznaczony punkt:
{0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 20 x 20 Punkty
Em €]

1324

DiALux 412 by DIAL GmbH

Emin 0]
74

Emay [
184

Ean ! Eim
O.545

Wartosci Lux,

700 m

[ 4.00 m

(E)

Skala 1: 51

Erun ¥ Emax
D.402

Siona 3

11
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2.7. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YK®SX 1.5 mnd o ilosci zyt
wg schematu okablowarisilajce poszczegdbine sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mné zasilajce
przyciski zgtoszeniowe
- linie kablowe zasilace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1 54N
— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXpé&k1,05/5.0

Przebieg kanalizacji kablowej dla kabli sterovegch w terenie przedstawiono wefa
graficznej opracowania.

2.8 Ukladanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilaniadmer oraz feederyprowadzone &a w
catdsci kanalizacji kablowe;.

Kanalizacg nalezy wykona ze studniami SK1, SK2 prefabrykowanymigkgikas¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenugionej kravgdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywaecznie pod nadzorem wgeicieli urzadzer podziemnych zgodnie z
zahczonymi uzgodnieniami braawymi.
Przefcie pod jezdni wykona metod, przewiertu.

2.9. Ochrona przed korazj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masatysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla studzienek kablowych nale wykona zabezpieczenie antykorozyjne poprzez : rexie
lepiku smolowego na zimno (pierwsza warstwa roztasfaltowy do gruntowania ), oraz z
lepiku asfaltowego na ggeco (nas¢pna warstwa ) zgodnie z ,Instrukcgabezpiecze przed
korozp konstrukcji betonowych” jeeli studnie nie byly zabezpieczone przez producenta

2.10. Fundamenty

Sterownik posadowi na fundamencie dostarczonym przez producenta Iykona wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS (egibacy ) naley wykona& metod
na mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wysgjniki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wyghikow
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2.11. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwos$¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syigatoréw wraz z
elementami do ich mocowania weéei graficznej opracowaniprzedstawiono jedynie ogoine
wymiary kompletnego wysgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Dla zamontowania latar sygnalizacyjnych nad jezdniwinno s¢ zastosowa
konstrukcje wysignikowe o odpowiedniej rozgibs¢ poprzeczki, przy jednoczesnym
zapewnieniu wiciwej wytrzymaidci i stabilngci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych,
ekran6w kontrastowych oraz ewentualnie znakéw pigieh. Zastosowane konstrukcje
wysiegnikowe winny by dwuczsciowe, skladaice st z kolumny i poprzeczki bez odgow.
Konstrukcja wysignika winna by wykonana z rur stalowych.
Wysiegnik winien posiada wreke przystosowas do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstawiprobat techniczg IBDM lub wystawt
deklaragt zgodndci, w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wiasnegmjektu
konstrukcyjnego.

2.12. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacnalery zastosowa sterownik umaliwiajacy realizac programu.
Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogélne 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach
przykrecanych bezpgednio do slupa. Stosowamocowanie jedno lub dwupunktowe
(zalecane) w zakmosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pertadatai.
Sygnalizatory wiszce - nad jezdna montowaé na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wprzyciski zgtoszeniowe sensorowe z korgrol
przyjcia zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje s jednostronne zasilanie lafar W tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadz go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgipeh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktorym s

- dla masztow wolnostagych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wesegmasztu

- dla wysegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weeam stupa wysignika

( tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zplezy dlawikiem z materiatu
izolacyjnego, a wégia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléwfundamentach
sterownika , wysignikdw oraz masztéw wolnostajych uszczeldinp. pianlg poliuretanow.
Pohczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykémeg listy pohczen zamieszczonej w dalszej
czgsci opracowania. Zestyki powinny ®yzabezpieczone przed korgzpreparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych w&wosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztéw
wolnostojcych i wysegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.
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2.13. Elementy detekciji

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowé na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporczej
zgodnie z cZcia graficzray opracowania

Do detekcji ruchu pieszego zastosdéwazyciski zgloszeniowe sensorowe z kontqmzygcia
zgloszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pokczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarnisyginatowymi wg zalczonej listy.
Dopuszcza sistopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaioddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzielidwa przewody ochronne PEac#ace
metalowe cgsci sygnalizatoréw (masztéw) z uziemiptistwa PE. Przewody ochronne
nalezy dodatkowo uziendiina kaicu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkow ochror przeciwporaeniong wykona& z wykorzystaniem wytznika
réznicowo — padowego i przewodéw PE

| Kabel nr 1:, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
| Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Kyty
. R | 1-R | 1
K-1 1.1,1.2 | Y | LY | 2
G| 1-G | 3
N 1-N . 4
R 2-R 5
K-2 2.1,2.2 | Y | Y |6
G| 2-G | 7
N 2-N 8
R | 3-R 9
P-3 31,32 | G | 3-G | 10
N 3-N o1n
| PE | PE | ochrona | N | 18
| PE | PE | ochrona | N | 19
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4. ROBOTY UZUPELNIAMCE

Z uwagi na likwidag przefcia dla pieszych na wlocie wschodnim ul.Dlugosza
skorygowano przebiegagjéw pieszych.

Zaprojektowano nawierzchnchodnika oraz prz@jia przez torowisko z kostki betonowej
fazowanej koloru szarego, ukfadanej na podsypcemwo-piaskowe|. Jako podbudew
przewidziano warstekruszywa tamanego. Obramowanie chodnika zaprojeo z
prefabrykowanych obrzg betonowych. Chodnik w rejonie przep dla pieszych
oddzielono od jezdni za pompkraweznika obnzonego, wyniesionego ponad poziom
jezdni na wysok& 2cm. Ranice wysokasci pomiedzy kraweznikiem wystagcym a
kraweznikiem obnkonym wykona przy pomocy krawznika skdnego. Posadowienie
kraweznikdw przewidziano jako typowe na tawie betonoweporem.

Szczegobly przedstawiono wedzi graficznej opracowania

5. INFORMACJA BIOZ

5.1. Zakres rob6t

Przewidywany ogdlny zakres robét budowlanych wgsoepiechnicznego projektu —
dotyczcego przebudowy sygnalizacii.

5.2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

- istniepce uzbrojenie podziemne:
- kable NN i gwietlenia ulicznego,
- kableSN, WN,
- nadziemna linia NN i &vietlenia ulicznego,
- telefoniczna kanalizacja kablowa,
- telefoniczne kable ziemne,
- telefoniczna linia nadziemna,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodocagowa,
- siet gazowa,

5.3 Elementy magge stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy me pracowa wielu wykonawcéw z innych branbudowlanych,
wykonupcych prace zlecone przez Inwestora obiektu. 2yatsvroct szczegOlla uwag:
na prawidiows koordynagci prac zwazanych budow przedmiotowego kanalu
technologicznego z pozostatymi skladowymi budowy, jest obowizkiem kierownika
budowy zatwierdzonego przez Inwestora. Podczas myykania prac ziemnych moa
spodziewa sk czestych kolizji z podziemminfrastruktug inzynieryjna.
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Prace, ktore dmla prowadzone w strefach kolizji stanewzagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

Elementy ktére mogstwarzé zagraenie bezpiecestwa i zdrowia ludzi :

- praca przy zachowaniu ruchu kotowego,

- istniepce uzbrojenie podziemne:

- kable NN i Gwietlenia ulicznego

- kableSN, WN,

- nadziemna linia NN i &vietlenia ulicznego,
- telefoniczne kable ziemne,

- telefoniczna linia nadziemna,

- sie¢ gazowa, wodoggowa, kanalizacja,

5.4. Przewidywane zagrenia wystpujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy realizacji rob6t objych projektem przewiduje iwystapienie nasgpujacych
zagrazen:

zagraenie pracownikéw wynikage z pracy w bezgoednim gsiedztwie drogi
(mozliwos¢, kolizji pomiedzy pojazdami nie zwkanymi z budow oraz pojazd trzeci a
pojazdy budowy, itp),

zagrazenie pracownikdbw wynikage z pracy w wykopie (mdiwos¢ przygniecenia
podczas ustawiania studni kablowych,ziweo $¢ obsun¢cia se gruntu zwlaszcza przy
wykopach pod studnie kablowe w rejonie projektovggneonda na vietzeniu 4cznicy
Al do DW908 z uwagi na ¢hokas¢ posadowienia studni ),

zagrazenie pracownikow wynikage z pracy w bezgoednim gsiedztwie gazoggow

- mozliwosé @ zatrucia gazem, zapalenig giazu lub wybuchu w skutek uszkodzenia
lub rozszczelnienia gazagu,

zagraenie pracownikOw wynikage z pracy w bezpoednim gsiedztwie doziemnych
kabli energetycznych, ktére na czas wykonywaniaezpieczé powinny by
wytaczone z sieci (mdiwos¢ poraenia padem na skutek uszkodzenia kabla podczas
wykopow pod kanalizag),

zagraenie pracownikbw wynikage z pracy w bezgeoednim gsiedztwie
napowietrznych kabli energetycznych @heoos¢ poraenia padem na skutek
uszkodzenia linii podczas pracy adzer dzwigowych),

zagrazenie pracownikow wynikage z pracy w studniach kablowych teletechnicznych
istniepcych lub nowych ustawionych (ravos¢ upadku do studni lub zatrucia gazem
lub eksplozji na skutek gazu zalegaggo w studni),

zagrazenie pracownikOw wynikage z korzystania z ugdzen technicznych i narzzi,
zagrazenie pracownikow wynikage z korzystania i przebywania w miejscu pracy
maszyn budowlanych (zwlaszczandgu podczas ustawiania konstrukcji wsporczych

zagrazenia pracownikOw podczas niewdavego zatadunku, transportu i roztadunku
studni oraz rur kanalizacji (przygniecenie, upadekysokaci, itp)

zagraenia pracownikOw i 0sOb trzecich wynike¢ z braku kwalifikacji osob
obstugugcych zaladunek, transportowanie, roztadunek stwdaz rur kanalizacji
(przygniecenie, upadek z wysakn itp),
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- zagrazenie pracownikOw i 0sOb trzecich podczas niéeWeej pracy urzdzenia
dzwigowego w miejscu instalowania studni, a#makze ztlego zamocowania fadunku
podczas transportu (przygniecenie, upadek z wysnkitp),

- zagrazenie pracownikdw wynikage ze zlego doboru zawiesi i innych adzen
stuzacych do podnoszenia i przemieszczania tadunku gpiegenie, upadek z
wysokasci, itp)

- zagrazenie pracownikow wynikage z maliwosci uszkodzenia uch studni, shecych
do podnoszenia i przemieszczania studni, aetakyniklych z maliwosci uszkodzenia
mocowania tych uch w korpusie studni (przygniecettie)

- zagrazenia wynikle z podnoszenia i przemieszczania jeggo® wiecej nie jednego
elementu studni,

- zagraenia wynikagce z przebywania 0sob niepowotanych w miejscu bygow

5.5 Spos6b prowadzenia instrukdgracownikOw

Kierownik budowy powinien sprowadzi aktualng¢ szkol&v BHP pracownikow
przysepujacych do robot budowlanych oraz s@s¢ posiadanych uprawnie
kwalifikacyjnych do okrélonych robaét.

Ze wzgkdu na cgste wysgpowanie stref zagéenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzé z zachowaniem rygorow bezpiedgeva i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nale dokladnie zapozwta sk z projektem
budowlanym, przeszkali pracownikow z zakresu BHP oraz udzelaodziennie
instruktau. Wszystkich pracownikow wyposa w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujcych w rejonie pasa drogowegogkawice robocze i didao stan aywalncsci
srodkdw ochrony osobistej. Kda grupe pracownikow wyposg¢ w telefon komérkowy
oraz apteczkzesrodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace przy urglzeniach wykonyw& po wyhczeniu napgicia i dopuszczeniu do pracy
przez wicicieli lub uzytkownikéw tych uradzen.

Przy wykonywaniu robot ziemnych istrjeg linie kablowe traktowajako czynne i ze
wzglkdu na ddae zagszczenie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wkead
recznie.

Prace w strefie skrzpwania z kablami elektrycznymi. Udziélanstruktazu pracownikom
o mazliwym zagrazeniu. Prace prowadzimetod, wykopu kcznego, aby nie uszkodzi
kabla i spowodowa zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Kade uszkodzenie
powioki kabla natychmiast zgid@sistwzbom technicznym konserwagych dany kabel.
Prace prowadzipod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
Prace w pasie drogowym. Udzéepracownikom instruktali na temat zachowanis s1a
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa rsich kotowy. Prace budowlane
wykonywa spoza pasa drogowego. Prace wyspice w pasie drogowym musdyc
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem aeggimuchu.
Sposbéb prowadzenie instruktapracownikdw przed przygtieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych powinien glaei uwzgkdniac m. in.:

—okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

—koniecznd¢ stosowania przez pracownikowrodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczagej przed skutkami zagten,
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—zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOélnie niebezpiet przez
wyznaczone w tym celu osoby,

I by¢ prowadzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegobtowych zasad eakolv dziedzinie bezpiearstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
Szkolenie w dziedzinie bezpiegstwa i higieny pracy prowadzone jest jako :

—szkolenie ws{pne,

—szkolenie i doskonalenie okresowe, zwane ,szkatemkresowym”

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagej niebezpieczstwom wynikagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggd zagreenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym w tym zapewnigych bezpieczn i sprawn komunikacg,
umazliwiajaca szyblky ewakuagj na wypadek pzaru, awarii i innych zagt@n wynikap z
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmDz. U. Nr 47, poz. 401).
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagej niebezpieczstwom wynikagcym
z wykonywania robét instalacyjnych elektrycznychstvefach szczegélnego zagenia
zdrowia:

- teren budowy powinien posiatiadpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
- pracownicy powinni posiadawvtasciwy sprzt BHP,

- roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami wyszczegolnionymi w uzgodrabni
zalyczonych do projektow wykonawczych i pod nadzoredtisteli urzgdzes,

- zaladunek, transport, sktadowanie oraz mergeementow tytych do nalgy wykona
zgodnie z zaleceniami producenta,

- kierownik budowy powinien zapewniroznos¢ drog ewakuacyjnych,
- kierownik budowy powinien posiaéladresy najbliszych sttb ratowniczych

- prace wykonywane pod napiem lub w poblu nieostongtych urz;dze: znajdujcych
sie pod napgciem — mog je wykonywa upowanieni pracownicy posiadagy
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obg@auijcymi przepisami,

- wszystkie prace wykotiazgodnie z obowrujcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbiorutascji elektrycznych r V.
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II. UZGODNIENIA

a > N

Tauron Dystrybucja — warunki pragizenia WP/039854/2019//007R02 z dn.
17.05.2019

Netia S.A. — pismo NTTG-508-2828/19 z dn. 02.07201

SW S.A. — pismo TT/TP/6584/19 z dn. 25.06.2019

Tauron Dystrybucja — pismo TD/OBD/OMD/2019-07-2019

PSG sp. z 0.0., Gazownia w Sosnowcu — pismo PSGZAW63.1600633447.19
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Adres do korespondenciis §= E 3 ‘ 3

o hligtite spp 2o

TAURON

L0365 Katouice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybudja.ol
Infolinia: +48 32 606 0616

Bedzin, dn. 2019-05-17 Gmina Sosnowiec

Nr warunkéw: WP/039854/2019/007R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Aleja Zwyciestwa 20
41-200 SOSNOWIEC

Whnioskodawca:

Miejski Zaktad Ustug Komunalnych w Sosnowcu

Ul. Plonow 22/1
41-200 SOSNOWIEC

Obiekt: sygnalizacja $wietina

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Jana Diugosza

41-200 Sosnowiec
numery dziatek: 1292/7

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okre$lenie warunkow przytaczenia w dniu; 2019-05-07.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-05-07, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 3,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylgczenia: Pole nN w Ztaczu,szafce nN nr ZK-BDJ128896 zasilane ze stacji 281769
Zapaly, obwod nr BDJ21769/3 Zapaly 2.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzeri elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: dobudowa szafy pomiarowej obok istniejgcego ZZP nr ZK-BDJ128896,
b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawey: wykonanie instalacii elektrycznej

w obiekcie do miejsca rozgraniczenia wiasnosci kosztem i staraniem Przylaczanego Podmiotu.

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestawie ztgczowo-pomiariowym ZK-BDJ128896 po rozbudowie.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: ogranicznik moecy 1F wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, bez czionu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elekirycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okres$la sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne =z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgecy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spefnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkdw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych

urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami

umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktbrym mowa w art. 7 ust.

14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

1

-
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposo6b wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Dorzak Wojciech
Grupa: O07R02

PEENOMOCNIK

KatarzyfaiWiawiora

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kro:
1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wpiacony): 560.611.250,96 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Padgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www,tauron-dystrybucja.pl
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L ERIRRS M e NETIA
BS i PK — KAT W!CEf
: . 4
Welynelo dnia &%+ £7.
L dz. E8% . e e
. Skierowano @0 ..coii
Netia SA Katowice, 2019-07-02
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 ST
podpis
Adres do korespondenciji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

BSiPK Sp. z o.0.
ul. B. Prusa 42
40-619 Katowice

Nasz znak: NTTG-508-2828/19
Wasz znak: I/PS-19-1312/07/19

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy sygnalizacji $wietinej dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Dlugosza
i ul. Jagielly w Sosnowcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019-06-13 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego
terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen tetekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robot ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETH. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzié bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywow wskutek przerw w pracy
tgczy telekomunikacyjnych. Jednoczes$nie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegdinie przepisow prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania z siecig Netil zabezpieczyé rurg dwudzielng typu AROTg160.
Waznos¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zalgeznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

Pracgdet turag fo g
Te AONHea B A
Zanely v, |4
(SR Ve ) "JrCZ_}’k
Natia SA. Ul Poleczki 13, 02-622 Warszaas « Ni& £+ FEGON 011855374 - Sad Rejonowy ¢la m.st Warszawy w Warszaves
¥ill Wydziat Gospudarezy Krajowegn Rewosis S0 7020041648 « Kupral zarlacowy 391 D42 S¢8 PLI I zpitat opia-ony w catasc,
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@«

T
sosnowleckie
WODOCIAGIsA.

Sosnowiec, dnia 25.06.2019 r.

TT/TP/6584/19

BSiPK Spélka z o. o.
ul. Prusa 42
40-619 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia budowy sygnalizacji $wietlnej dla pieszych przy skrzyzowaniu
ul. Dtugosza z ul. Jagielty w Sosnowcu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.06.2019r. informujg, ze odsylam jeden
egzemplarz mapy z orientacyjnie naniesiong trasg sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji
Sosnowieckich Wodociagdw S.A. oraz projektowanej sieci kanalizacyjnej ©200 wraz z
przylaczami bedacej inwestycja Sosnowieckich Wodociagéw S.A. w rejonie projektowancj
sygnalizacji $wictlnej dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Diugosza z ul. J agietty w Sosnowcu.

Jednoczesnie informuje, ze uzgadniam przedstawiong na zalgczniku mapowym
lokalizacje sygnalizacji §wietlnej z nastgpujgcymi uwagami:

1. Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w naszych zasobach. Dlatego dokladne potozenie sieci i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy ustalié przy pomocy urzadzen
lokalizacyjnych lub wykonaé przekopy kontrolne w terenie.

2. Miejsca skrzyzowa i zblizen z siecia wodociggowa 1 kanalizacyjna zostang
normatywnie zabezpieczone np.: rurami ochronnymi. Zabezpieczenic wiw siccl
dotyczy zardwno zinwentaryzowanych (pokazanych na planszy) jak i nie wykazanych
na mapach ale weiaz czynnych odcinkach. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Inwestor wykona wlasnym kosztem i staraniem.

3. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca siecig, konieczne jest opracowanic
i przedstawienic do uzgodnien projektu zabezpieczen istniejacego uzbrojenia
wodociggowego i kanalizacyjnego.

SOSNOWIECKIE WODOCIAGH SPOEKA AKCYINA - 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogérska 43
tel. 32/292 55 90-92, 32/364 43 00 * fax: 32/292 46 38 - sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl « www.rpwik.sosnowiec.pl
Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000216608
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego - 230.522.130,00 PLN + Wysoko$¢ kapitatu wptaconego - 230.522.130,00 PLN
NIP: 644-001-13-82 + REGON: 270544618 - KONTO BANKOWE: 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING BANK SLASKI O/SOSNOWIEC
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4. Zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w poblizu
czynnych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

5. W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego
nalezy bezwzglednic wstrzymaé prace i o tym fakcie powiadomi¢ Sosnowieckic
Wodociggi S.A.

6. Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektow ani zadnej
innej infrastruktury na naszych istniejagcych sieciach, ani w odlegtosci mniejszej niz
wymagana obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Odpowiedzialnos¢ za powstale ewentualne uszkodzenia urzadzen wod. — kan.
Sosnowieckich Wodociagéw S.A. ponosi osoba kierujgca pracami i zostang one
usuniete na koszt inwestora.

8. Teren w poblizu sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej musi by¢ udostepniony w trybie
pilnym na kazde zyczenie naszej spotki zwigzane z robotami awaryjnymi.

9. Ponadto Sosnowieckie Wodociagi S.A. nie odpowiadajg za inne sieci znajdujgce si¢
na rozpatrywanym terenie.

10. Na czas prac zwigzanych z wykonawstwem nalezy zleci¢ nadzor specjalistyczny do
Sosnowieckich Wodociagow S.A.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

ZLatgezniki: L i
1. 1 egz. mapy /
Kopia:

- ala

Z-cn KIFROWHNIKA

Defel .@‘ir 40 1 irnestycii
mgr s, Elbists Smvmiczek
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BS } PK — KATOWICE
wmi. .nia 03<0?~15V

L de 82 \/\

TAURON Dystrybucja S.A. ik
Oddziat w Bedzinie Skierowar -~
ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin TAU %@ N
Infalinia: +48 32 606 0616 - e DYSTRYBUCJA:
info@tauron-dystrybucja.pl podpis

1014579199

Bedzin, dn. 01.07.2019r.

Biuro Studiow

i Projektéow Komunikacji Sp. z o.0.
ul. Prusa 42

40-619 KATOWICE

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2019-07-01/

Barcode: 1038733783

Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/GS/1346/2019 o naniesienie uzbrojenia terenu /
Uzgodnienie w miejscowos$ci Sosnowiec ul. Dlugosza i Jagielly — budowa
sygnalizacji Swietlnej dla pieszych

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 13.06.2019r. data wptywu do TAURON
Dystrybucja S.A. — Oddziat w Bedzinie 19.06.2019r., informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebieg linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi
na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN oraz zlgcza kablowe nN nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,56m poza jezdnieiwjazdichednik/o$ obiektu liniowego zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujacymi przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegiosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie Wydziat Eksploatacji dolgczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu
w stosunku do przebiegajgcych urzagdzen TAURON Dystrybucja S.A.

Doktadne pofozenie naniesionych kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$é¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami
tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzgdzert TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spdtki TAURON Dystrybucja Serwis S.A w zakresie linii nN.

Prace prowadzi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu i sposobu =z Jednostkg
Terenowg Sosnowiec - osoba do kontaktu — Artur Jedrusik, tel. 32 735-41-31.

W przypadku wystapienia kolizji z urzgdzeniami energetycznymi bedacymi wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie, nalezy wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie Wydziat Eksploatacji w celu wydania warunkow technicznych usunigcia kolizji /
przebudowy sieci elektroenergetycznej.

W tym przypadku Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia
z TAURON Dystrybucja S.A

Ponadto informujemy, ze na danym terenie megg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.
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Strona 2z 2

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujgcym w
TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem ustug pozataryfowych
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

TR R GRSV IR Do _-

Sprawe prowadzi: Strzelczyk Grzegorz Starszy specictis ~ zowych
tel. +48327661156 )
Zatgczniki: 1x mapa Grzegoiz X elozyk

1x wytyczne do zabezpieczenia kabli
1x broszura informacyjna w zakresie bezpiecznego onywania prac w
poblizu urzgdzer i zasad postepowania w przypadKu ich uszkodzenia

Kopia: 1x OBD/OMD a/a

WIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakfadowy (wiptacor | 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A, S Pejonowy Cla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A | Wydziat Gespadarczy Krejowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numercm KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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$
POLSKA BS | PK — KATOWICE
. 0 b
SPOLKA GAZOWNICTWA Welynelo sima Q1.8 ? {9"
W . -
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Skierowano de
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu .
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze ¢ R
tel, 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 : podpis
Gazownia w Sosnowcu Biuro Studiow
ul. Jana lll Sobieskiego 62, i Projektow Komunikacji
41-209 Sosnowiec Sp.zo.o
tel. 32 266 33 56, ul .Prusa 42
gazownia.sosnowiec@psgaz.pl 40-619 Katowice
Wasz znak: [/PS-19-1312/09/19 Sosnowiec 26.06.2019

Nasz znak: PSGZA.0167.763.160063447.19

Dot :Budowy sygnalizacji swietlnej dla pieszych przy skrzyzowaniu
ul. Dtugosza i Jagietty w Sosnowcu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.06.2019 r. w sprawie jak wyzej
informujemy, iz w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem
czerwonym orientacyjny przebieg istniejgcej sieci gazowej;

- niskiego cisnienia (stal i PE)

Kolorem czerwonym przerywanym projektowany gazocigg niskiego cisnienia PE.

Informujemy, iz strefa kontrolowana dla gazociggéw wybudowanych przed rokiem 2001
wynosi 1,5m liczac od osi gazociggu z kazdej ze stron t .j 3mb.

Dla informacji podajemy, ze w zaznaczonym terenie brak jest sieci podwyzszonego
$redniego cisnienia i wysokiego ci$nienia obstugiwanej przez PSG Sp. z o.0. Oddziat
w Zabrzu Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — Sekcja Ewidencji Majatku

i Uzgodnien.

Jednoczesnie zawiadamiamy, ze wszelkie migjsca kolizji gazociggu z projektowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U.z dn. 4. czerwca. 2013r.
Poz.640), oraz Polska Norma 91/M-34 501.

W przypadku prowadzenia robot w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumieé sig
z Gazownig w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 celem nadzoru nad w/w robotami.

o2y KRG
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Nadzor wykonujemy odptatnie.
Inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci, podajgc date
i znak uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy recznie wykona¢ wykopy kontrolne ,okreslajgce
posadowienie sieci gazowej. Wszelkie roboty ziemne w poblizu naszych urzadzen
nalezy wykonywaé recznie. Kosztami naprawy za wynikle uszkodzenia w trakcie
realizacji robét zostanie obcigzony wykonawca.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Uwaga: Przebieg gazociagu wysokepreznego nalezy
Uzgodni¢ z Operatorem Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Cddziat 266-Swierklany

ul. Wodzistawska 54 tel. 32 / 439 25 00

Z powazaniem

KIEROW
Gazownjaw S WCU

Datigisz Kruk

Zalgczniki;
-Mapa 1 szt
-Kopia a/a
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. UPRAWNIENIA — IZBA PROJEKTOWA

S L AS KA

\ OKREGOWA
NIz B A

= 2
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

N7 .
Mgr inz. Zbi iwoz§z' zewicz
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Otrzymuija:

1. Pan(i) Michat Zarnotal
Zarczyce Duze 51
28-366 Matogoszcz

-~ Okregowa Rada Izby 2
3 Gtowny Inspektor = -

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipin
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcji technicznych W budownictwie Pan(i) Michat  Zarnotal
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZE BNICZAGC Y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TSF-3NZ-L7M *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D/7, 41-500 Chorzéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zzgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/1973/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Urbanczyk
Magr inz. budownictwa
ur. dnia 18 maja 1973 w Siemianowicach Slaskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1973/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Urbanczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Urbanczyk v
Grota Roweckiego 27/32 1. Ly~ —
41-907 Bytom Mgr inz. Zbi yw_lDﬂ wicz
2 Okregowa Rada |zby 5 i
3. Glowny Inspektor Mar inz ' I
Nadzoru Budowlanego grinz. zles aw Jurkiewicz
4 " Y

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych ~ funkcji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Urbariczyk
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe.

IRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ KWAL [FIKACYJNEJ
S EGQNE . 75 INZYNEROW BUDDWNICTWA

mgr inz. Zbigniew DzierZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HQ4-6L8-X5! *

Pan Krzysztof Urbariczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5250/08

adres zamieszkania ul. Gen. Grota - Roweckiego 27/32, 41-907 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




