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I. OPIS TECHNICZNY    

 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Podstawa opracowania 

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500  
 -     obowiązujące normy, przepisy, oraz aktualne katalogi. 
 

1.2. Zakres opracowania: 

− lokalizacja sterownika, sygnalizatorów  
−  rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej 

 

1.3.  ZałoŜenia ogólne. 

- napięcie sieci zasilającej 230/400V;50 Hz 
- system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem  - szybkie wyłączenie 

zasilania 
- zasilanie: kablowe  

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie. 

 
 

Do zasilania projektowanej sygnalizacji świetlnej uzyskano nowe warunki techniczne 
przyłączenia nr WP/039854/2019/O07R02 z dnia 17.05.2019r. Zestaw złączowo-
pomiarowy Tauron Dystrybucja S.A. zostanie wybudowany obok istniejącego ZZP nr 
ZK-BDJ128896, obwód BDJ21769/3 Zapały 2 zasilany ze stacji transformatorowej 
2S1769. Od listwy zaciskowej za pomiarem naleŜy wykonać odcinek ok. 4m kabla 
zasilającego typu YKY 4x10mm2 w kanalizacji kablowej realizowanej w ramach 
niniejszego zadania do miejsca projektowanego sterownika.  

 

2.2. Ochrona przed przepięciami. 

 
 

W szafce sterownika zabudowany będzie ogranicznik przepięć klasy B+C. Wartość 
rezystancji uziemienia ochronników nie moŜe przekraczać wielkości 10Ω.  
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2.3. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

 
Instalację wykonano w układzie TN-C-S. 
Podstawową ochronę przeciwporaŜeniową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi 
izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Jako ochronę 
dodatkową przed dotykiem pośrednim przyjęto „samoczynne wyłączenie zasilania” w 
układzie sieci TN-C-S. Realizowana będzie poprzez zastosowane wyłączniki 
róŜnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadprądowe. Dla zapewnienia skuteczności 
działania wyłączników, wszystkie podlegające ochronie urządzenia naleŜy skutecznie 
uziemić.  
Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano: 
- bednarkę ocynkowaną typu FeZn 30x4mm, 
- uziom pogrąŜany miedziowany Φ17,2 o długości 6m, składający się z prętów o dł. 
1,5m lub 3m, złączek mosięŜnych, grota oraz uchwytu śrubowego. Uziom prętowy 
(pogrąŜany) naleŜy zabudować przy szafie sterownika, wysięgniku oraz ostatnich 
sygnalizatorach, łącznie 4 kpl. Uziemienie ochronne w postaci bednarki ocynkowanej 
naleŜy układać w warstwie gruntu rodzimego we wspólnym wykopie z kanalizacja 
kablową. Do uziemienia naleŜy podłączyć wszystkie metalowe elementy masztów 
sygnalizacji. Odgałęzienie uziomu do poszczególnych masztów sygnalizacyjnych naleŜy 
wykonać za pomocą złączek krzyŜowych płaskich oraz bednarki. Miejsca połączeń 
zabezpieczyć przed korozją.  
Rezystancja uziemienia nie moŜe przekraczać wartości 10Ω w kaŜdych warunkach 
pogodowych (w razie konieczności uziemienie rozbudować o dodatkowe uziomy 
prętowe.  Sposób połączeń przewodów ochronnych w wysięgniku oraz latarniach 
opisano w części sygnalizacyjnej projektu. Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej 
naleŜy po zakończeniu prac potwierdzić pomiarami.  

 

2.4. Obliczenia techniczne. 

 

Moc maksymalna sygnalizacji  

 P = 1,2 kW      Jb =  5,6 A 

Zabezpieczenia  50A – przelicznikowe topikowe gG oraz 16A – zalicznikowe 
(ogranicznik mocy), w złączu pomiarowym, oraz :  

10 A  – w szafce sterownika dla systemu sterowania sygnalizacją 

10 A  – w szafce sterownika dla systemu ogrzewania szafy 
 

Spadek napięcia na odcinku przyłącze - sterownik 

 delta U = P x l x 2/ (k x s )  gdzie: P – moc [kW] 
      l – długość [m] 
      s – przekrój [mm2] 
      k – współczynnik  k = 13,8 dla Cu i 230V 

             

delta U = 1,2 x 10 / (13,8 x 10) = 0,09 % 

Razem Delta U = 0,07% <  5% 



Projekt sygnalizacji na PDP przez ul.Długosza  4 

 

2.5. Doświetlenie przejścia. 

 
W szafie sterownika został przewidziany człon zasilająco – sterujący oprawami 
oświetleniowymi zabudowanymi na belce wysięgnika sygnalizacji, w celu doświetlenia 
przejścia dla pieszych. Zaprojektowano oprawy typu LED w wykonaniu 
przemysłowym o mocy 39W. Oprawy naleŜy zamontować do belki wysięgnika za 
pomocą odpowiednich uchwytów nad kaŜdym pasem ruch. PoniŜej przedstawiono 
przykładowy wizerunek oprawy do zabudowy.  
 

 
 
Parametry charakterystyczne zastosowanej oprawy: 
- całkowita moc oprawy – 39W 
- strumień świetlny oprawy – 4700 lm 
- efektywność świetlna oprawy – 121 lm/W 
- układ optyczny – soczewka z PMMA 
- optyka – symetryczna o kacie świecenia 60°, 
- temperatura barwowa – 5000K  
- stopień ochrony IP układu optycznego i zasilacza- IP66, 
- klasa ochronności – II, 
- obudowa – stop aluminium, anodowany na kolor inox, 
- regulowany uchwyt w zakresie 0-45°, 
- temperatura pracy – od -40°C do +40°C, 
- napięcia zasilania - 100-240V AC, 50/60Hz, 
- współczynnik mocy  ≥ 0,95 
- ochrona przeciwprzepięciowa – 10kV 
- czas pracy diod dla L90F10 >50 000h 
- wyprowadzone złącze zewnętrzne do podłączenia kabla zasilającego, 
- waga oprawy – 5kg, 
- gwarancja producenta – 5lat 
 
Do zasilania opraw oświetleniowych na odcinku od sterownika, zastosowano kabel 
typu YKY 3x2,5mm2, prowadzony w kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej. 

 
   

2.6.Obliczenia fotometryczne. 

 
PoniŜej załączono wyniki z przeprowadzonych obliczeń fotometrycznych w programie 
Dialux. 
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2.7. Sygnalizacyjne linie kablowe. 

 
Z szafy sterownika wyprowadzone będą: 

− sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm2  o ilości Ŝył 
wg schematu okablowania zasilające poszczególne sygnalizatory 

− sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm2  zasilające  
przyciski zgłoszeniowe 

− linie kablowe zasilające  wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm2   
− linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0 

 
Przebieg   kanalizacji kablowej dla kabli sterowniczych  w terenie przedstawiono  w części 
graficznej opracowania. 

 

2.8 Układanie kabli . 

 
Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone będą w 
całości kanalizacji kablowej. 
 
Kanalizację naleŜy wykonać ze studniami  SK1, SK2 prefabrykowanymi. Głębokość układania 
kanalizacji winna być taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do górnej krawędzi 
kanalizacji wynosiło minimum: 

- pod chodnikami i zieleńcami -  0.6 m, 
- pod jezdniami  - 0.9 m. 

 
Prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych zgodnie z 
załączonymi uzgodnieniami branŜowymi. 
Przejście pod jezdnią wykonać metodą przewiertu.  

2.9. Ochrona przed korozją. 

 
Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysięgniki, bramy winny być ocynkowane 
ogniowo. 
Dla studzienek kablowych naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne  poprzez : nałoŜenie 
lepiku smołowego na zimno (pierwsza warstwa roztwór asfaltowy do gruntowania ), oraz z 
lepiku asfaltowego na gorąco (następna warstwa ) zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed 
korozją konstrukcji betonowych” jeŜeli studnie nie były zabezpieczone przez producenta. 

2.10. Fundamenty  

 
Sterownik posadowić na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonać wg 
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojący ) naleŜy wykonać metodą 
na mokro na placu budowy. 
Fundament pod MSW - wysięgniki wykonać zgodnie z zaleceniem wytwórcy wysięgników  
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2.11. Maszt MSW - wysięgnik . 

 
Z uwagi na moŜliwość zakupu  gotowych konstrukcji wsporczych  dla sygnalizatorów wraz z 
elementami do ich mocowania w części graficznej opracowania przedstawiono jedynie ogólne 
wymiary kompletnego wysięgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.  
 Dla zamontowania latarń sygnalizacyjnych nad jezdnią winno się zastosować 
konstrukcje wysięgnikowe o odpowiedniej rozpiętość poprzeczki, przy jednoczesnym 
zapewnieniu właściwej wytrzymałości i stabilności po zamocowaniu latarń sygnalizacyjnych, 
ekranów kontrastowych oraz ewentualnie znaków pionowych. Zastosowane konstrukcje 
wysięgnikowe winny być dwuczęściowe, składające się z kolumny i poprzeczki bez odciągów. 
Konstrukcja wysięgnika winna być wykonana z rur stalowych. 
Wysięgnik winien posiadać wnękę przystosowaną do montaŜu listwy zaciskowej dla kabli 
sygnałowych. 
 

Producent konstrukcji winien przedstawić aprobatę techniczną IBDM lub wystawić 
deklarację zgodności,  w sytuacji wykonywania konstrukcji wg własnego projektu 
konstrukcyjnego.  
 

2.12. Sterownik, latarnie sygnałowe  

 
Do sterowania sygnalizacją naleŜy zastosować sterownik umoŜliwiający realizację programu. 
 
Przewidziano następujące typy sygnalizatorów (wszystkie komory LED): 
 

- dla grup kołowych   - sygnalizatory ogólne   3 x 300 
- dla grup pieszych -   2x200  

 
Sygnalizatory stojące (z boku słupa wysięgnika lub masztu)  mocować na konsolach 
przykręcanych bezpośrednio do słupa. Stosować mocowanie jedno lub dwupunktowe 
(zalecane) w zaleŜności od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarń.   
Sygnalizatory wiszące -  nad jezdnią montować na masztach MSW - wysięgnikach, z 
wykorzystaniem zawiesia. 
Dla detekcji ruchu pieszego zamontować przyciski zgłoszeniowe sensorowe z kontrolą 
przyjęcia zgłoszenia dowolnego typu. 
Przewiduje się jednostronne zasilanie latarń.  W tym celu naleŜy wyjść kablem sterowniczym  
typu YKSY  poprowadzić go  w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach  od 
sterownika do miejsca rozszycia, którym są: 
- dla masztów wolnostojących (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnęce masztu  
- dla wysięgników (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnęce słupa wysięgnika 
 ( tzw. głowica przyziemna). 
 
Wszystkie otwory przez które przechodzi kabel zabezpieczyć dławikiem z materiału 
izolacyjnego, a wejścia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanałów w fundamentach 
sterownika , wysięgników oraz masztów wolnostojących uszczelnić np. pianką poliuretanową.  
Połączenie sygnalizatorów z sterownikiem wykonać wg listy połączeń zamieszczonej w dalszej 
części opracowania. Zestyki powinny być zabezpieczone przed korozją preparatem typu 
Elektrosol lub innym o podobnych właściwościach . Listwy zaciskowe we wnękach masztów 
wolnostojących i wysięgnikach (bramach) naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią.  
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2.13. Elementy detekcji  

 
 
Kamery systemu wideodetekcji naleŜy zamontować na wysokości min. 9 -  10 m z 
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanego do belki konstrukcji wsporczej  
zgodnie  z częścią graficzną opracowania 
 
Do detekcji ruchu pieszego zastosować przyciski zgłoszeniowe sensorowe z kontrolą przyjęcia 
zgłoszenia. 
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POŁĄCZEŃ 

 
1. Połączyć zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnałowymi wg załączonej listy. 

Dopuszcza się stopniowanie ilości Ŝyły w kablach sterowniczych w miarę oddalania się od 
sterownika 

2. W kablu sterowniczym  typu YKSY wydzielić dwa przewody ochronne PE  łączące 
metalowe części sygnalizatorów (masztów) z uziemioną listwą PE. Przewody ochronne 
naleŜy dodatkowo uziemić na końcu kaŜdego kabla sygnalizacyjnego. 

3. Dodatkową ochronę przeciwporaŜeniową wykonać z wykorzystaniem wyłącznika 
róŜnicowo – prądowego  i przewodów PE 

 

Kabel nr 1: , YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV  

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnał Nr zacisku Nr śyły 

R 1-R 1 

Y 1-Y 2 

G 1-G 3 
K-1 1.1, 1.2 

N 1-N 4 

R 2-R 5 

Y 2-Y 6 

G 2-G 7 
K-2 2.1, 2.2 

N 2-N 8 

R 3-R 9 

G 3-G 10 P-3 3.1, 3.2 

N 3-N 11 

PE PE ochrona N 18 

PE PE ochrona N 19 
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4. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 
Z uwagi na likwidację przejścia dla pieszych na wlocie wschodnim ul.Długosza 
skorygowano przebieg ciągów pieszych. 
Zaprojektowano nawierzchnię chodnika oraz przejścia przez torowisko z kostki betonowej 
fazowanej koloru szarego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Jako podbudowę 
przewidziano warstwę kruszywa łamanego. Obramowanie chodnika zaprojektowano z 
prefabrykowanych obrzeŜy betonowych. Chodnik w rejonie przejścia dla pieszych 
oddzielono od jezdni za pomocą krawęŜnika obniŜonego, wyniesionego ponad poziom 
jezdni na wysokość 2cm. RóŜnicę wysokości pomiędzy krawęŜnikiem wystającym a 
krawęŜnikiem obniŜonym wykonać przy pomocy krawęŜnika skośnego. Posadowienie 
krawęŜników przewidziano jako typowe na ławie betonowej z oporem. 
Szczegóły przedstawiono w części graficznej opracowania 

 

5. INFORMACJA BIOZ 

5.1.  Zakres robót  

 
Przewidywany ogólny zakres robót budowlanych wg opisu technicznego projektu – 
dotyczącego przebudowy sygnalizacji. 

 

5.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
- istniejące uzbrojenie podziemne: 

- kable NN i oświetlenia ulicznego, 
- kable ŚN, WN, 
- nadziemna linia NN i Oświetlenia ulicznego, 
- telefoniczna kanalizacja kablowa, 
- telefoniczne kable ziemne, 
- telefoniczna linia nadziemna, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa, 

 

5.3  Elementy mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Na terenie budowy moŜe pracować wielu wykonawców z innych branŜ budowlanych, 
wykonujących prace zlecone przez Inwestora obiektu. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłową koordynację prac związanych budową przedmiotowego kanału 
technologicznego z pozostałymi składowymi budowy, co jest obowiązkiem kierownika 
budowy zatwierdzonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych moŜna 
spodziewać się częstych kolizji z podziemną infrastrukturą inŜynieryjną.  
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Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Elementy które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- praca przy zachowaniu ruchu kołowego, 
- istniejące uzbrojenie podziemne: 

- kable NN i Oświetlenia ulicznego 
- kable ŚN, WN, 
- nadziemna linia NN i Oświetlenia ulicznego, 
- telefoniczne kable ziemne, 
- telefoniczna linia nadziemna, 
- sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja,  

 

5.4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących 
zagroŜeń: 
- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

(moŜliwość, kolizji pomiędzy pojazdami nie związanymi z budową oraz pojazd trzeci a 
pojazdy budowy, itp), 

- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w wykopie (moŜliwość przygniecenia 
podczas ustawiania studni kablowych, moŜliwość obsunięcia się gruntu zwłaszcza przy 
wykopach pod studnie kablowe w rejonie projektowanego ronda na włączeniu łącznicy 
A1 do DW908 z uwagi na głębokość posadowienia studni ), 

- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów 
- moŜliwość : zatrucia gazem, zapalenia się gazu lub wybuchu w skutek uszkodzenia 
lub rozszczelnienia gazociągu, 

- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w bezpośrednim sąsiedztwie doziemnych 
kabli energetycznych, które na czas wykonywania zabezpieczeń powinny być 
wyłączone z sieci (moŜliwość poraŜenia prądem na skutek uszkodzenia kabla podczas 
wykopów pod kanalizację), 

- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w bezpośrednim sąsiedztwie 
napowietrznych kabli energetycznych (moŜliwość poraŜenia prądem na skutek 
uszkodzenia linii podczas pracy urządzeń dźwigowych), 

- zagroŜenie pracowników wynikające z pracy w studniach kablowych teletechnicznych 
istniejących lub nowych ustawionych (moŜliwość upadku do studni lub zatrucia gazem 
lub eksplozji na skutek gazu zalegającego w studni), 

- zagroŜenie pracowników wynikające z korzystania z urządzeń technicznych i narzędzi, 

- zagroŜenie pracowników wynikające z korzystania i przebywania w miejscu pracy 
maszyn budowlanych (zwłaszcza dźwigu podczas ustawiania konstrukcji wsporczych  

- zagroŜenia pracowników podczas niewłaściwego załadunku, transportu i rozładunku 
studni oraz rur kanalizacji (przygniecenie, upadek z wysokości, itp) 

- zagroŜenia pracowników i osób trzecich wynikające z braku kwalifikacji osób 
obsługujących załadunek, transportowanie, rozładunek studni oraz rur kanalizacji 
(przygniecenie, upadek z wysokości, itp), 



Projekt sygnalizacji na PDP przez ul.Długosza  18 

- zagroŜenie pracowników i osób trzecich podczas niewłaściwej pracy urządzenia 
dźwigowego w miejscu instalowania studni, a takŜe ze złego zamocowania ładunku 
podczas transportu (przygniecenie, upadek z wysokości, itp), 

- zagroŜenie pracowników wynikające ze złego doboru zawiesi i innych urządzeń 
słuŜących do podnoszenia i przemieszczania ładunku (przygniecenie, upadek z 
wysokości, itp) 

- zagroŜenie pracowników wynikające z moŜliwości uszkodzenia uch studni, słuŜących 
do podnoszenia i przemieszczania studni, a takŜe wynikłych z moŜliwości uszkodzenia 
mocowania tych uch w korpusie studni (przygniecenie,  itp) 

- zagroŜenia wynikłe z podnoszenia i przemieszczania jednocześnie więcej niŜe jednego 
elementu studni, 

- zagroŜenia wynikające z przebywania osób niepowołanych w miejscu budowy, 
   

5.5  Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników  

 
Kierownik budowy powinien sprowadzić aktualność szkoleń BHP pracowników 
przystępujących do robót budowlanych oraz waŜność posiadanych uprawnień 
kwalifikacyjnych do określonych robót. 

Ze względu na częste występowanie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
budowę naleŜy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem 
budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie 
instruktaŜu. Wszystkich pracowników wyposaŜyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko 
pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan uŜywalności 
środków ochrony osobistej. KaŜdą grupę pracowników wyposaŜyć w telefon komórkowy 
oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Prace przy urządzeniach wykonywać po wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do pracy 
przez właścicieli lub uŜytkowników tych urządzeń. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych istniejące linie kablowe traktować jako czynne i ze 
względu na duŜe zagęszczenie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać 
ręcznie. 

Prace w strefie skrzyŜowania z kablami elektrycznymi. Udzielać instruktaŜu pracownikom 
o moŜliwym zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić 
kabla i spowodować zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde uszkodzenie 
powłoki kabla natychmiast zgłosić słuŜbom technicznym konserwujących dany kabel. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktaŜu na temat zachowania się na 
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 

Sposób prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych powinien określać i uwzględniać m. in.: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 
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− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 

i być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285). 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako : 
− szkolenie wstępne, 

− szkolenie i doskonalenie okresowe, zwane „szkoleniem okresowym” 
 

3.6. Środki techniczne i organizacyjne. 

 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń wynikają z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót instalacyjnych elektrycznych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia: 

- teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

- pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP, 

- roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach 
załączonych do projektów wykonawczych i pod nadzorem właścicieli urządzeń, 

- załadunek, transport, składowanie oraz montaŜ elementów uŜytych do naleŜy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

- kierownik budowy powinien zapewnić droŜność dróg ewakuacyjnych, 

- kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliŜszych słuŜb ratowniczych 

- prace wykonywane pod napięciem lub w pobliŜu nieosłoniętych urządzeń znajdujących 
się pod napięciem – mogą je wykonywać upowaŜnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru instalacji elektrycznych r V”. 
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 II. UZGODNIENIA 
 
 

1. Tauron Dystrybucja – warunki przyłączenia WP/039854/2019//O07R02 z dn. 

17.05.2019 

2. Netia S.A. – pismo NTTG-508-2828/19 z dn. 02.07.2019 

3. SW S.A. – pismo TT/TP/6584/19 z dn. 25.06.2019 

4. Tauron Dystrybucja – pismo TD/OBD/OMD/2019-07-2019 

5. PSG sp. z o.o., Gazownia w Sosnowcu – pismo PSGZA0167.763.1600633447.19 
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