Zestawienie podstowowych materiatéw

Naozwa materiatu

llos¢

Jednos
-tka

Uwagi

Remont niecki fontanny

pow. niecki F=85,0m”, gteboko$¢
$rednia h=11m

*‘Wyremontowanie i
uszczelnienie istniejgcej niecki
fontanny:

- likwidacja wysp z kamieni
tqczonych zaprawq,

- uzupetnienie ubytkdéw w
$cianach z kamieni,

- wyréwnanie powierzchni
poprzez otynkowanie $cian
zaprawq z dodatkiem
hydroizolacyjnym do zapraw
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*Wypetnienie niecki
materiatem wg technologii
ogroddw deszczowych;

- folia PE lub PVC do oczek
wodnych

-folia kubetkowa

94

94

*Umieszczenie rury drenujqcej
oraz rury przelewowej o tej
samej srednicy;

Rury tworzywowe:

- drenazowa PVC ¢110 mm z
otuling kokosowq

- petna PVC ¢110 mm

mb

mb

+Zasypanie drenazu warstwq
kruszywaq;

- kruszywo dolomitowe tamane
frakcji 8-16 mm
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*Przysypanie kruszywa
zmieszanego z piaskiem;

- piasek gruboziarnisty z
dodatkami w proporcjach min,
4.1, dodatki, ttuczona cegta,
kruszywo dolomitowe lub
wapienne
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‘Nasadzenie roélin
hydrofitowych;

250

szt.

gatunki roslin wg tabeli

*Przysypanie warstwq kamieni
- zwir ozdobny 16-32 mm

7

*Usuniecie starejrury
zasilajqcej, stalowej $100 mm

15

mb

Wyremontowanie opaski
betonowej na koronie niecki i
$ciezki wokét fontanny

105

mb

wyczyszczenie opaski i
nawierzchni $ciezki myjkq
ci$nieniowq, zabezpieczenie
$rodkiem hydrofobizujgcym

Wykonanie systemu
odprowadzajqcego nadmiar
wéd opadowych z ogrodu




deszczoweQo;
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Rury tworzywowe:
- petna PVC ¢$160 mm

35

mb

utozenie w ziemi i w jezdni
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Studnia tworzywowa PEHD
DNI000 z wtazem
zeliwnym klasy B125

szt.

w terenie zielonym klasy B125

Wykonanie odwodnienia
istniejgcego zalewiska za
pomocq kanalizacji
deszczowej wraz z
separatorem;

4.

Studnia tworzywowa PEHD
DNI000 z pierscieniem
odcigzajgcym oraz wtazem
zeliwnym klasy D400

szt.

w jezdni klasy D400
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Separator z tworzywowa PEHD
DNI1300 z wtazem
zeliwnym klasy B125

szt.

przeptyw 6 |/sek
z osadnikiem 600 |,
w terenie zielonym

43

Przytqcze energetyczne do
przepompowni, kabel 4x16mm

mb

utozenie w ziemi

4.4

Wpust deszczowy uliczny klasy
D400 z osadnikiem

szt.

w istn. jezdni asfaltowe]j

4.5

Rury tworzywowe:
- petna PVC ¢$160 mm
- petna PVC $200 mm

mb
mb

utozenie w ziemi i w istn. jezdni
asfaltowej

Wykonanie pompowni wéd
deszczowych;

w terenie zielonym

Pompownia wéd deszczowych
z tworzywowa PEHD DNI1200 z
wtazem zeliwnym klasy B125

szt.

wroz z pompq zatapialng
i automatykq sterujgcq

Wykonanie instalacji
nawadniania ogrodu
deszczowego

6.1

*Rury tworzywowe HDPE ¢40
mm zgrzewane

90

mb

utozenie w ziemi i w niecce

6.2

*/raszacze ogrodowe
wynurzalne 180°

szt.

utozenie w niecce

Wykonanie $ciezki wokét
ogrodu

40

mb

z bruku kamiennego 40x1,5m

Inne prace o charakterze
przygotowawczym,
pomocniczym i porzqdkujqcym.
- odtworzenie nawierzchni
asfaltowe]j

- humusowanie

60
40

uporzqdkowanie terenu po
robotach, odtworzenie
nawierzchni, humusowanie




