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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa ul. Czolgistow”
(BO 20/XIV/6).

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Powierzchnia gérna kostek za wyjatkiem kostki integracyjnej powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Powierzchnia gérna kostki integracyjnej
powinna by¢ zgodna ze standardem obowigzujacym na przedmiotowym terenie lub zaleceniami
Zamawiajacego.
2.1.3. Ksztalt, wymiary
Do przebudowania fragmentéw ciagéw pieszych nalezy uzy¢ kostki brukowej betonowej o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza :

— nadlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy. Kolor
zamierzony do uzycia przy realizacji zadania to kolor szary, a w przypadku kostki integracyjnej kolor z6lty.

2.1.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwo$¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5 %.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5 %o,

- obnizenie wytrzymalo$ci na §Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %.

2.1.7. Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej nalezy uzywac betoniarki chyba, ze zaprawa jest
kupowana bezposrednio w Wytworni.

Do przewozu kruszyw, cementu badZ gotowej zaprawy nalezy stosowaé samochody samowytadowcze.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja, przetargowa.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
ultozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

5.4 Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa z kruszywa 1 cementu odpowiadajacym
obowigzujacym normom.

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawcea powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na §ciskanie.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie podloza, podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podtoza, podbudowy oraz podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja przetargowa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja przetargows oraz wymaganiami:

- pomierzenia szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargows z tolerancjg = 0,5 %.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna przekraczac
+1cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £ 1 cm.

6.4. Czestotliwos¢é pomiarow

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,

gdzie poleci Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

Jednostkg obmiarows jest m? ( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Kontraktem, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

Rozliczenie ryczattowe catego kontraktu zatem nie ustala si¢ ceny jednostkowej za 1m? nawierzchni z kostki.
W ramach wynagrodzenia nalezy uwzglednié:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

—  przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie warstwy odsaczajacej,

— ulozenie i ubicie kostki

— wypelnienie spoin,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

— PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

—  PN-B-06250 Beton zwykly,

—  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

—  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

— BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

—  BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

— BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.

10.2  Pozostate
1. Zalecenia Polskiego Zwigzku Niewidomych.



