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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru roboét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z rozbibrka:

a) obrzezy betonowych,

b) nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

¢) kraweznikoéw betonowych z tawa betonowa,

d) plytek betonowych chodnikowych 50x50 cm (w ramach miejscowych przebrukowan)

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrky elementéw drég, moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- spycharki,

- ladowarki,
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- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z Kontraktem, SST lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Jesli dokumentacja przetargowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajacego.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstalte po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq przetargowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu 1 zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows robot zwigzanych z rozbiérka elementdéw drég jest:
- dla nawierzchni- m* (metr kwadratowy),

dla obrzeza - m (metr),

- dla kraweznika — m (metr),

dla betonowych plytek chodnikowych — m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne",
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robo6t — nie okresla si¢ — sposob rozliczenia kontraktu ustala si¢ jako ryczalt.
W ramach kosztow nalezy uwzglednic:

a) dla rozbiorki nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych:

- ciecie nawierzchni pila 1 zerwanie nawierzchni asfaltobetonowe;j,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbioérki.

b) dla rozbiérki obrzezy:

- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej/ piaskowej/ew. faw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

¢) dla kraweznikéw betonowych:

- odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,

- zerwanie lawy betonowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

d) dla rozbiérki betonowych plytek chodnikowych (w ramach miejscowych przebrukowan):
- reczne rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych wraz z ich oczyszczeniem,
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- zerwanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki (poza kostka do ponownego zabudowania),
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPiB - Warszawa 1991 r.



