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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA WZDLUZ
WYMIENINEGO KRAWEZNIKA

(REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych masa na goraco w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w ppkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, z obcigciem krawedzi o gigbokosci ubytkow
ok. 4,0 -5,0 cm, przy uzyciu betonu asfaltowego i obejmuja:

- oczyszczenie dna i krawedzi,

- usunigcie wody,

- skropienie dna emulsjg asfaltowa,

- przyklejenie tasm kauczukowo — asfaltowych (przyklejona tasma powinna wystawaé ponad krawedz
uzupelnianej nawierzchni z 1020 mm zapasem, aby po ulozeniu masy 1 jej zageszczeniu ztacze byto dobrze
uszczelnione),

- wypelnienie ubytku.
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Sq to zabiegi utrzymaniowe, o matym zakresie, hamujace proces powigkszania si¢ powstalych uszkodzen

badz ich skutki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni — ktérego kontrakt dotyczy - zespél zabiegéw technicznych,
wykonywanych na biezaco, zwiazanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczeistwu

ruchu.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno -bitumicznego i cz¢$ciowo podbudowy na glebokos¢ nie

wigkszg niz grubos¢ warstwy $cieralne;.
1.4.3. Wybéj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosé wigksza niz grubo$é warstwy

$cieralnej.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowsa lub kationowa emulsja
asfaltowsa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych 10,
20 lub 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa

syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni

bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 1 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D.00.00.00

,» Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonvwania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
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Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielkosci uszkodzenia. Gigbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz

uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudo ane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu
z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczed obeych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy
glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizykomechanicznych, dostosowanych

do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajace wymaganiom

podanym w PN-EN 13043:2004.

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym od sredniego
nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP
wg EmA-99. Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczna, wydana przez

uprawniona jednostke.

2.6. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami, mineralno - asfaltowymi
na goraco nalezy stosowac kauczukowo-asfaltowe ta§my samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej
z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci
od 2 do 20 mm, dlugosci od 1 do 10 m, zwini¢te na rdzed tekturowy z papierem dwustronnie

silikonowanym. Taémy powinny charakteryzowac sig:

a) dobra przyczepnoscia do pionowo przecigtej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymaloscia na $cinanie nie mniejsza niz 350 N /30 cm?,
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¢) dobry gictkoscia w temperaturze -20°C na watku @ 10 mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,
¢) odksztalceniem trwatym po wydluzeniu o 100% nie wickszym niz 10%,

f) odpornoscia na starzenie sig.

Tasmy te stuza do dobrego polaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco z pionowo
przycietymi §ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szerokos$¢ tasmy powinna

by¢ wicksza od grubosci wbudowywanej warstwy o 1020 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

>

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow lub kwadratow),
- sprezarki o wydajno$ci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW 2z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obt./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm.
Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczeti)

zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowane;j
w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci
rob6t remontowych mozna stosowal skrapiatki male z recznie prowadzona lanca spryskujaca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi

réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (0,5 1/m?).

3.4. Betoniarki
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Do mieszania sktadnikéw szybkowigzacych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢ zastosowane
wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu wykonywanych robét 1 czasu wigzania

mieszanki. Moga to by¢ betoniarki o pojemnosci 25, 50 lub 100 litréw.
3.5. Sprzet do uszcezelniania pojedynczych peknigé nawierzchni
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transpottu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie moze
przekraczac¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Przy
naprawie niewielkich powierzchni, zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnymi $cianami

skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport innych materialéw

Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen 1 prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokoscé
umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np.
prostokata lub kwadratu,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
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- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno- asfaltowymi ,.na

goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno
naprawianego miejsca szybkorozpadows kationows emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2. Na boki nalezy
przyklei¢ samoprzylepne ta§my kauczukowo-asfaltowe (ppkt. 2.6.). Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy
roztozy¢ przy pomocy topati listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy
zrzucaé mieszanki ze §rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie
je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca
i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna
z powierzchnig sgsiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm.

Rozlozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Zamawiajacemu

do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowacé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

- réwno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment.
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Roéznice miedzy naprawiona powierzchnia a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od
4 mm dla dr6g o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla dr6g o predkosci ponizej 60 km/h,

- spadek warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni,
Przy rodzajach mieszanek, ktére sa mniej podatne na doggszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek

powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),

- spryskanie dna emulsja asfaltows,

- przyklejenie ta§m kauczukowo-astaltowych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 tony wbudowanej masy asfaltobetonowej zgodnie z zakresem czynno$ci opisanym ponizej obejmuje:
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu — schematy zabezpieczenia ruchu,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- wywo6z odpadow,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja przetargows i SST,
- pomiary i badania,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- wywoz i utylizacja wytworzonego gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.

IBDiM, Warszaw



