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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specytikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z utwardzeniem pobocza gruntowego w pasie drogowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa
ul. Czolgistéw” (BO 20/XIV/6)

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni:

- z plyt azurowych betonowych 60 x 40 x 8 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty azurowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Plyty azurowe

2.2.1. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkgji plyty rozréznia si¢ odmiany:
- plyta jednowarstwowa,
- plyta dwuwarstwowa.

2.2.2. Gatunki
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych rozréznia sig
gatunki plyt:
-gatunek I - GI,
- gatunek IT - G2.
2.2.3. Sktadowanie
Plyty azurowe powinny by¢ sktadowane rebem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkladkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
2.3.4. Beton 1 jego skladniki
2.3.4.1. Beton do produkgji plyt azurowych
Do produkciji ptyt azurowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B 251 B 30.
W przypadku plyt dwuwarstwowych, gérna (Scieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkgji plyt azurowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.
2.6. Kruszywo do zasypki otworéw
Kruszywo do zasypki otwordéw — grys o frakecji 2/5 mm powinien by¢ czysty bez zawartosci czesci
organicznych i ilasto/gliniastych.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt azurowych
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:

— do przygotowania podsypki piaskowe;.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport plyt azurowych
Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnicciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Plyty powinny byé zabezpieczone przed
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przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna ich warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostalych materialéw, stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt azurowych betonowych,
podano w SST ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnig
Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podltuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami

podanymi w SST ,,Korytowanie” oraz ,,Profilowanie i zaggszczenie podloza”.

5.3. Podsypka piaskowa
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych
Plyty przy kraweznikach nalezy ukladaé w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej gornej
krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte

nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

5.5. Wypelnienie otwordéw
Po ulozeniu plyt otwory zasypac grysem o frakcji 2/5 mm. Grys powinien by¢ czysty bez zawartosci czesci
organicznych i ilasto/gliniastych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do

budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

6.2.1. Badania plyt azurowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
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Pozostate badania plyt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt azurowych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja przetargowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja przetargows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ = 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania utwardzenia terenu polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja przetargowa.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzaé nalezy w nastgpujacy sposéb: na kazde 200 m?
nawierzchni z plyt azurowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubosé podsypki oraz
sprawdzi¢ uklad plyt nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit
pod lata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé £
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dwoch sznuréw napietych wzdluz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci 1 wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzal przez usunigcie spoin na dilugosci okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? nawierzchni 1 zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) utwardzonego terenu z plyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Kontraktem, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie ryczattowe dla calego kontraktu ; nie ustala si¢ ceny jednostkowej dla utozenia 1 m? nawierzchni
z plyt betonowych azurowych.

W ramach wynagrodzenia nalezy uwzglednié:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- rozécielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie plyt,

- wypelnienie spoin grysem o frakcji 2/5 mm ,

- pielegnacje przez polewanie woda,

- przeprowadzenie badai i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie



10.2.

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/03

BN-64/8845-01

Inne dokumenty
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Nie wystepuja.



