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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z realizacjq prac wymienionych w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdltowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6).

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudéw powinno by¢ kruszywo kamienne uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna zwiru wigkszych
od 0 mm.

Kruszywa powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaj stosowanych materialow.

- kruszywo niesortowane 0 — 31,5 mm o uziarnieniu ciaglym,

2.2. Wymagania dla materialow.

Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w obszarze pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
w normie PN-91/B-06714/15 .

2.3. Sktadowanie materialéw

Jezeli kruszywo tamane przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie bedzie wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robot powinien je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym,
sprawnym technicznie sprz¢tem:



»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6)
N

UK

NN

- spycharki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu

1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Kontraktem.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawece.

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszankach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wywarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakeji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana 1 zageszczona 2z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych

wysoko$ciowych.

5.4. Zaggszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do goérnej
krawedzi podbudowy.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is>1,0 wg PN-S-06102
dla przyjetego poziomu wskaznika no$nosci waoe=100% .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie.
Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material w rozlozonej warstwie powinien
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by¢ zwilzony woda 1 réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja -1%, +2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
1 dostarczac ich wyniki Zamawiajacemu.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej.

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja + 0.5%.

6.1.3. Rzedne podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.1.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$§ podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.1.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
-5 cm.

6.1.6. Wymagania dotyczace grubosci warstwy

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w 4
punktach. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny
przekraczac dla podbudowy zasadniczej: £10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m’] warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymian¢ wadliwie wykonanej warstwy na nowa, Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
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Platno$¢ dokonywana jest jako wynagrodzenie ryczattowe dla catego kontraktu.
W ramach wynagrodzenia uwzglednia sie:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie recepta,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/B-01100 ,»Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia”.
PN-76/B-06714/00 , Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne”.
BN-84/6774-02 »Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych”.
BN-64/8933-02 ,»Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego.



