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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w zwiazku z przebudowsa ulicy
Czolgistéw w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa ul. Czolgist6w”
(BO 20/XIV/6).

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaq prowadzenia robét zwiazanych z wymiang
kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm oraz 15x22cm na lawie betonowej z oporem (beton
cementowy C12/15).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.
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2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach nalezy stosowac nastepujace materialy:
a) krawezniki betonowe,

b) beton do lawy,

e) pozostale materialy do wykonania tawy.

2.2. Krawezniki betonowe

2.2.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikdw

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora

na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢

minimalng grubo$¢ 4mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy
okredlaniu  wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

2.2.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dilugos¢: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
do mm - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, < 10

mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C

ptasko$ci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm

2 | Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1

Odpornos¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych

Klasa 3 ,Ubytek masy po badaniu:
wartos¢ srednia

<1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
wynik <1,5

kg/m2

2.2

Wytrzymato$¢ na zginanie

Klasa Kazdy pojedynczy
wytrz. 3 wynik, = 6,0 MPa

2.3

Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatos¢

Krawezniki majg zadawalajgca trwatosc
(wytrzymatosc) jesli spetnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na Scieranie

Klasa Odpornos¢ przy pomiarze
odpornosci | natarczy

Béhmego, wg zat. H normy
— badanie alternatywne

4 < 18000 mm3/5000 mm2

2.5

Nasigkliwos¢

<5%

2.6

Odpornosé na poslizg/
poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kraweznika
nie byta szlifowana i/lub polerowana
— zadawalajgca odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzgdem dobadania
tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajgca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czes$ci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane
za istotne

3.2

Tekstura

a. krawezniki z powierzchnig o specjalne;j
teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b. tekstura powinna by¢ poréwnana z
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
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c. réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow
i warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a. barwiona moze by¢ warstwa scieralna
lub caty element,

b. zabarwienie powinno byé poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c. réznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne.

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt
z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikdéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen
PN-EN 1340.

2.2.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, dlugosci min. 5cm wigkszej od szerokosci
kraweznika.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowaé nast¢pujace materialy:,

a) na podsypke cementowo-piaskowa 1 do zapraw; - mieszanke cementu i piasku: z piasku
naturalnego spelniajacego wymagania wg PNEN-12620:2004, cementu 32,5 spelniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z innymi materialami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197.

2.4. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé mieszanke zwiazang cementem C 12/15 wg
PN-EN 2006-1.

2.5. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej 1 spoinach kraweznikéw z nawierzchnia

Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem
wypelniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace
bardzo dobra zdolnos¢ wypelniania szczelin, niska splywnosé¢ w temperaturze +60°C, bardzo
dobra przyczepnos¢ do Scianck, a takze dobra rozciagliwosé w niskich temperaturach. Masy
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zalewowe ,,na goraco” s3 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnego, ktéry jest
osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke. Masa
zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypelniania szczelin (na calej wysokosci) b. dobra

2) temperatura mi¢knienia PiK > 850C

3) sedymentacja w temperaturze wypelniania < 1% wag.

4) splywnosé¢ w temperaturze 60.C po 5 godzinach <5mm

5) odpornos$¢ na dzialanie wysokiej temperatury
(przyrost temperatury migknienia PiK) <10.C

6) zmiany masy po wygtzewaniu w temperaturze 165.C/5 godz. < 1% wag.

7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 sposréd badanych 4
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury kul nie powinny
200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm wykazywac uszkodzeni

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25.C <130j.Pen.

9) wydluzenie wzgledne w temperaturze -20.C > 15%

Poszczegdlne partie 1 rodzaje masy zalewowej powinny by¢ sktadowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano
w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

b) wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem  si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka

transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-EN 196.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase
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zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Rozbioérka kraweznikdw wymagajacych regulacji i wymiany.

Transport materialéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédla
pozyskania materialow musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Transport 1 sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z PN-EN 1340.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003t w sprawie szczegbélowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311).

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Miejsce wbudowania - wg stanu istniejacego w miejsce rozebranych kraweznikéw oraz z miejsce
projektowanych nowych kraweznikow.

5.2.4. Wykonanie tawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia mieszanki zwigzanej cementem C 12/15 na tawe z oporem,
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania receptury. Receptura winna byé opracowana dla
konkretnych materialéw, zaakceptowana wezesniej przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
F.awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci
3cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikow betonowych
Whbudowanie kraweznika — w miejscu rozebranego wysokosciowo dostosowanego do istniejacych
kraweznikow.

5.2.7. Wypelnienie spoin migdzy kraweznikami

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1em. Spoiny nalezy wypelnié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczna masa zalewows nad
szczeling dylatacyjna tawy.
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5.2.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowg i SST. Do robot
wykoficzeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a)

b)

)

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 (tablicy 1),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu lub

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 ustaleniami PN-EN
1340:2004. Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a)
b)

0

d)

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikoéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £
lcm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1em na kazde 100m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika 1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1em,

dokladnos$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
calkowicie na pelna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT



»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6)
N

UK

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Kontraktem, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;,

a) wykonanie lawy,

b) wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ustalono jako ryczaltowe obejmujace caly Kontrakt.
W ramach wynagrodzenia uwzglednia sig:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot

— dostarczenie sprzetu,

— przygotowanie podloza

— zakup 1 dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie taw,

— rozscielenie 1 ubicie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw betonowych,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany krawezniow,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



