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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

HUMUSOWANIE TERENU I OBSIANIE TRAWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z humusowaniem terenu i obsianiem trawa

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6).

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty beda wykonywane w celu odtworzenia terendw zieleni usytuowanych w ciggu ulicy
Czolgistéw w Sosnowcu poprzez humusowanie i obsianie trawa, gr. 10 cm.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami do odtworzenia terenéw zieleni sa:
- humus,

- nasiona traw.

2.1 Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci nie wigcej niz 7% materii organicznej.
Powinien posiada¢ optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8. Ziemia powinna posiada¢ strukture
gruzelkowata, by¢ dobrze przesiana, odchwaszczona oraz nie moze by¢ zagruzowana, przerosnicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Stosowanie humusu nie spelniajacego tego wymogu, a takze doprowadzenie rozscielonego humusu
do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszenie jest niedopuszczalne.

2.2 Nasiona traw
Wybér gatunku nalezy dostosowaé¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majace geste



»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6)
N

UK

NN

1 dobrze korzonki. Jesli Zamawiajacy nie ustali inaczej, to do obsiania terendéw rekultywowanych
nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiania nasionami traw powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szpadel, fopata,

- widly,

- grabie,

- walec,

- taczka,

- glebogryzarka,

- kosiarka, kosiarka-wertykulator,

- wertykulator reczny lub na kétkach,

- nakladki na buty do areacji,

- nozyce do trawy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Odtworzenie terenow zieleni

5.2.1. Wymagania dotyczace odtworzenia terenow zieleni:

- teren pod ulozenie ziemi urodzajnej musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenq,

- teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

- teren powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabid,
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpo6zniej sia¢ mozna do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody, jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion — uniwersalna.

5.2. Humusowanie
Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni odtwarzanych terenéw zieleni gruboscia nie mniejsza niz
10 cm lekko zaggescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania odtworzenia terenéw zieleni polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestoscl zasiewu nasion.

Kontrola robot przy odbiorze dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsq jest:
m® (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”,
pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone dla calosci kontraktu — nie ustala si¢ ceny jednostkowej dla
humusowania i obsiania trawa.

W zakresie ceny nalezy uwzglednic:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej,

- obsianie nasionami traw,

- podlanie woda.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Roéliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



