»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6)

N
UK

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTOWANIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem koryta.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
»Przebudowa ul. Czotgistow” (BO 20/XIV/6).

1.3.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwiazanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni przedeptu oraz
betonowych plyt azurowych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Kontraktem,
SST 1 poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2.MATERIALY

W zakresie objetym niniejsza specyfikacja materialy nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1.Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane mechanicznie.
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3.2.Warunki stosowania sprzetu

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych
1 wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jakosé
wykonywanych robét. Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone
1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5.ROBOTY PODSTAWOWE
5.1.Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywacé si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownoleglych co 10-20 m lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku
rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

60.1. Kontrola jakosci robot podlega na ocenie kompletnosci wykonania robét przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz Kontraktem.

6.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ilo$ciowego dokonuje si¢ w [m’] gruntu w stanie rodzimym, lub [m® powierzchni

wykonanego 1 odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Kontraktem, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”,
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone dla catosci kontraktu — nie ustala si¢ ceny jednostkowej dla wykonania
koryta pod projektowane nawierzchnie.

Cena wykonania 1 m® wykopu, lub 1m* profilowanego koryta obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- zebranie humusu, zaladunek i wywoz,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na skladowisko obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

- ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych 1 podloza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



